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1. Allgemeines 


he defence program and University difficulties. Journ. appl. Phys. 12, 439, 1941, 
Wr.6. Nach einer Andeutung der Verdienste der englischen Physiker, denen es 
mmit zu verdanken sei, dafS Grofbritannien das Jahr 1940 iiberstehen konnte, wird 
auf den in Grofbritannien bestehenden und nun auch in Amerika beginnenden 
PPhysikermangel hingewiesen. Dieser Mangel diirfe nicht dazu fiihren, den Lehr- 
bbetrieb der Universititen und der Colleges zu beeintriachtigen. Die wirkungsvollste 
(Offensive der Vereinigten Staaten bestehe darin, Grundlagenforschung zu betreiben 
nd damit neue technische Méglichkeiten zu schaffen, wozu die Erhaltung des Lehr- 
bbetriebes der Universititen zur Schaffung eines ausreichenden Nachwuchses un- 
berlaflich sel. Schon. 


‘Physicists and the war. Journ. appl. Phys. 12, 767—768, 1941, Nr. 11. Da die Be- ow 
ideutung der Physik und der Physiker fiir die Kriegfithrung auch von der ameri- 
}kanischen Regierung erkannt wurde, wurden Schritte eingeleitet, um die durch eine 
panfangliche Unterschatzung des Bedarfs an Physikern verursachte Fehlleitung im 
Einsatz wieder gut zu machen und den tatsachlichen Bedarf zu decken. Siamtliche 
Physikstudenten werden unter Angabe ihrer Fahigkeiten von der Universitat einer - ity 
Zentralstelle gemeldet, die sie dann an die Industrie und an das Heer vermittelt. ee 
Au®erdem soll der Zustrom von Physikstudenten an die Hochschulen gefordert 


swerden. Die Ausbildung an der Universitat soll abgekiirzt und auf das zeitbedingt . ty 
Notwendige beschrankt werden. Der Abschluf des Studiums durch eine selb- lg 
; stindige Forschungsarbeit soll auf die Nachkriegszeit verschoben werden. Die Frei- Mg ot 

iigigkeit des Stellenwechsels und damit das Vorriicken in verantwortliche Stellungen 3 «i 


tsollen geférdert werden, wobei jedoch bei auftretenden Ersatzschwierigkeiten das" 
‘ Arbeitsministerium eingreifen kann. Uber die Organisation der Grundlagenforschung 
im Krieg kénnen aus begreiflichen Griinden keine naheren Angaben gemacht 
werden. ‘7 Schon. 


H. v. Steinwehr. Friedrich Martin Gépel, geb. am 19. XII. 1864, gest. am 23. VI. 

11941. ZS. f. Instrkde. 61, 393—397, 1941, Nr. 12. (Berlin.) f 

lis Strémgren. Hans Ludendorff 7. Naturwissensch. 30, 53—55, 1942, Nr. 4. 

Kopenhagen.) ae 

ms Ludendorff +. ZS. f. Astrophys. 21, Vorsatzblatt, 1941, Nr. 1/2. 

Rothe. Prof. Dr. Heinrich Barkhausen zum 60. Geburtstag. ZS. f. techn. Phys. 

271—272, 1941, Nr. 11. (Berlin.) | x's eae 
Dalmer. Adolf Windaus. Zu seinem 65. Geburtstage am 25. Dezember 1941. _ < 

turwissensch. 30, 1—4, 1942, Nr. 1/2. (Windausheft.) ares aT: 


vir , 4Q* 
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Hans Bomke. Viktor Schumann. Zum 100. Geburtstage des Begriinders der Vakuum® 
spektroskopie. Naturwissensch. 29, 729—734, 1941, Nr. 49. (Berlin-Charlottenburg.)) 
Georg Eger. Dynamomaschine und Elektrochemie. Zum 75. Jahrestage der Erfin- 
dung der Dynamomaschine durch Werner von Siemens. ZS. f. Elektrochem. 48) 
1—6, 1942, Nr.1. (Berlin-Siemensstadt.) 
K. Rifmiiller. 75 Jahre dynamoelektrisches Prinzip. Elektrot. ZS. 63, 1, 1942.4 
Nr. 1/2. 
Rudolf Richter. Das dynamoelektrische Prinzip. Elektrot. ZS. 63, 2—6, 1942, Nr. 1/2) 
(Karlsruhe.) 
W. Leukert. 75 Jahre Dynamomaschine. Elektrot. ZS. 63, 7—16, 1942, Nr. 1/2. 
(Berlin.) } 
E. Wiedemann. Die Entwicklung des Turbogeneratorbaues. Elektrot. ZS. 63, 17—22. 
1942, Nr..1/2. (Mannheim.) 
L. Monath. Die Entwicklung der Gleichstrom-Querfeldmaschine. Elektrot. ZS. 63. 
23—30, 1942, Nr. 1/2. (Berlin.) Dedede 
F. P. Gross jr. Rare gases in everday use. Journ. Chem. Edueat. 18, 583—539, 1941, 
Nr.11. (New York City, Air Reduct.) [S. 763.] Brandt 


William J. Schiller and Sister M. Lawrence. Semimicro equipment for high-school 
and college chemistry. Journ. Chem. Educat. 18, 5483—544, 1941, Nr. 11. (Pittsburgh,® 
Penn., Mount Mercy Coll.) Dede.¥ 


Virginia Bartow and Paul H. Fall. Division of chemical education of the America 
Chemical Society. Journ. Chem. Educat. 18, 532, 1941, Nr.11. Sitzungsbericht der 
im Titel genannten Abteilung. Brandt. 


Sebastian A. Durban. Teaching weighing technic with the aid of a motion picture 
film. Journ. Chem. Educat. 18, 520, 1941, Nr.11. (Chicago, Ill., Wright City Junior 
Coll.) Dede. 


R. Hunger. Berechnung der Hohenlinien des Flugbahnberges (Schuftafel) im luft 
leeren Raum. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 72, 183—188, 1941, Nr. 7. (Zittau.) 


W. Stockmann. Deutung des Krajteparallelogramms. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 
72, 208—213, 1941, Nr. 7. (Breslau.) 


J. Tagger. Hine Federwaage mit direkt ablesbarem spezifischen Gewicht. ZS. f. 
math. u. naturw. Unterr. 72, 215—216, 1941, Nr. 7. (Innsbruck.) Brandt 


Fritz Séchting. Bemerkung zu einem Versuch von Mach. ZS. f. angew. Math. u. Mech 
21, 253, 1941, Nr. 4. (Wien.) Lagert man auf einem kleinen Wagen einen Pagemotor, 
So fiihrt der Wagen Bewegungen aus, die durch die hin- und hergehenden Teile des 
Motors hervorgerufen werden. Halt man den Wagen fest; nimmt die Drehzahl des 
Motors ab. Durch kurze Rechnung wird der Drehzahlunterschied bestimmt. Willers.) 


F. Koénnemann. Schulwege zum 2. Hauptsatz. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 
47%, 202—205, 1941, Nr. 9. (Glogau.) Die Fehler in einigen schulgemafien Ableitungen 
des 2. Hauptsatzes werden aufgewiesen; Ziel und Grenzen der unterri¢htlichen 
Behandlung auf den héheren Schulen werden angegeben. Brandt. 


Otto Brandt. Die Fassung des 2. Warmehauptsatzes. Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturwiss. 47, 198—201, 1941, Nr.9.~(Berlin.) [S. 679.] _ Brandt. 


- Frederic T. Martin. Another periodic table. Journ. Chem. Educat. 18, 526—527, 

1941, Nr. 11. (Orono, Maine, Univ.) Verf. beschreibt eine selbstgebaute Tafel des 
periodischen Systems, die sich in der grundsitzlichen Anordnung der von Me nde- 
lejeff anschlieBt. Besonderer Wert ist auf zweckentsprechende Farbung der 
Felder gelegt. . \ s Brandt. 
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Philip W. West. A study of interference in drop reactions. Journ. Chem. Educat. 
8, 528—532, 1941, Nr. 11. (Baton Rouge, Louisiana, State Univ.) Bericht tiber das 
venannte Verfahren der Mikrochemie. Im Anhang kurzes Schrifttumsverzeichnis, 
Brandt. 
H. Asmus. Hinige Versuche zur Erléuterung des Reduktionspotentials. ZS. {. Unterr. 
34, 144—147, 1941, Nr.5. (Marburg/L.) 
ellmuth Ernst. Darstellung einer Verstérkerwirkung. einer Empjangerrohre. ZS. 
f. math. u. naturw. Unterr. 73, 214—215, 1941, Nr. 7. (Bunzlau.) Brandt. 


Irvine Cameron and R. H. Wright. An experiment in electrical calorimetry. Journ. 
Chem. Edueat. 18, 510—513, 1941, Nr.11. (New Brunswick, Can., Univ.) Einfache 
raktikumsversuche. Bei endothermen Reaktionen wird elektrisch bis auf die 
Ausgangstemperatur zuriickgeheizt (U-férmige Kapillare voll Quecksilber); bei exo- 
lthermen Reaktionen wird durch Verdunsten von Ather auf die Anfangstemperatur 


ekiihlt und elektrisch auf die gleiche Endtemperatur geheizt. Jede Korrektur fiir : 
‘Strahlung, Riihrwarme und Kaliberfehler fallt heraus. Als Kalorimeter dient eine 
Dewar-Flasche. W. A. Roth. 


S. Jan8®. Versuche aus der physiologischen Optik. ZS. f. Unterr. 54, 189—144, 1941, 
Nr.5. (Hamburg.) Verf. behandelt vor allem die Falle, die bei der astronomischen 
Fernrohrbeobachtung bedeutungsvoll sind. Brandt. 


Erich Krumm. Aus der Farbenlehre. Unterrichtbl. f. Math. u. Naturwiss. 47, 168 
—176, 1941, Nr. 8. (Offenburg.) Verf. beschreibt eine gréfere Anzahl fir den 
Physikunterricht in hdheren Schulen geeigneter evbertfente zur Farbenlehre: 
.Additive und subtraktive Farbenmischung bei Kérperfarben, Farbe von Licht- 
quellen, Zusammensetzung von Spektralfarben zu Weifi, Komplementarfarben, 
Spektralanalyse. Dresler. 


C. Weber. Potenzreihenzerlegung von tg x und ctg x. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 

21, 252—253, 1941, Nr.4. (Dresden.) Durch Einsetzen eines Potenzreihenansatzes 

fiir tg 2 und ctg@ in die, Formel ctg a —tga = 2ctg2a ergibt sich ein Zusammen- 

Jhang zwischen den Koeffizienten der beiden Reihen. EHinsetzen der Reihen in 
a-etgx = 1 ergibt unter Beriicksichtigung dieser Beziehung Riickgrifformeln, 

aus denen diese Koeffizienten berechnet werden kénnen. Die Berechnung wird bis 

; mu dem Beiwert von «1% durchgefiihrt. 5 Willers. PES 


iC. Weber. Uber geniherte Lésungen von Differentialgleichungen mit Hilfe von Aa 
. Minimalansatzen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 310—311, 1941, Nr. 5. (Dresden.) 


10. Hofmann. Neuer Beweis des Entwicklungssatzes der Vektoralgebra. ZS. {. angew. 
| Math. u. Mech. 21, 311—312, 1941, Nr.5. (Aschaffenburg.) Dede. 
. 


arl Federhofer. Uber besondere Seilkurven. Hin Beitrag zur graphischen Ana- 
sis. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 233—241, 1941, Nr.4. (Graz.) Verf. unter- 
icht die Gleichgewichtsform eines diinnen, nicht dehnbaren Fadens unter der 
Virkung einer Zentralkraft. Aus zwei Grundgleichungen lassen sich diese Formen 
sichnerisch konstruieren, falls die Zentralkraft der n-ten Potenz des Radius pro- 
portional ist. Es wird gezeigt, da® alle Sinusspiralen solche Seilkurven sind) Furey 
‘n = +1 wird eine Schar dieser Kurven dargestellt. Der Fall beliebiger Zentral- * 
ane wird kurz behandelt. Ferner wird eine Erginzung zur Neuendorffsehen 


ethode zur zeichnerischen Integration von Differentialgleichungen unter Benutzung __ fe 

n Polarkoordinaten gegeben. Fiir diese Konstruktion ist der Kriimmungshalb- ; 
nesser erforderlich, der gewohnlich durch numerische Rechnung bestimmt wird. == 
erf. zeigt, wie man diesen Halbmesser einfach zeichnerisch bestimmen kann. Da- 


urch wird auch die graphische Quadratur nach dieser Methode vereinfacht. Willers. 
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K. Federhofer. Hinfache Bestimmung des Viereckschwerpunktes. ZS. {. angew.@ 
Math. u. Mech. 21, 253—254, 1941, Nr.4. (Graz.) Einfache Konstruktion des Vier-}}' 
ecksschwerpunktes ahnlich der von R. Berger in der ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85,§ 
258, 1941 gegebenen. Willers. (8 
Siegfried Kerridge. Anwendung der Nationalbuchungsmaschine fiir wissenschajt-)* 
liche Rechnungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 242—249, 1941, Nr. 4. (Stutt-i" 
gart.) Bei der Neuberechnung umfangreicher Funktionstafeln sind die dreif: 
Operationen: Bildung von Differenzenfolgen, Summierung von Differenzen und vor) 
allem die Unterteilung der von den direkt berechneten Funktionswerten gebildeten > 
Intervalle (Untertafelung) vielfach auszufiihren. Die Durchfiihrung dieser Ope- ff) 
rationen mit der gewéhnlichen Rechenmaschine ist sehr miihsam. Verf. berichtet ft 
hier tiber ein von L. J. Comrie angegebenes Verfahren, diese Operationen }h\ 
mittels einer Multiplex-Addiermaschine (Nationalbuchungsmaschine) méglichst ein- § 
fach auszufiihren. Diese Maschine hat zwélf Tastenreihen, 6 Resultatwerke, Druck- 
- werk und einen Wagen. In zwei Zahlwerke 1 und 3 kann die eingestellte Zahl 
\ additiv und subtraktiv iibertragen werden. Die Brauchbarkeit der Maschine fur 
wissenschaftliche Rechnungen beruht vor allem darauf, daf jede eingestellte Zahl §, 
in jedes Zahlwerk (in 1 und 8 auch subtraktiv) oder jede Kombination von Zahl-§ 
it werken gebracht werden kann. Dabei wird die Zahl automatisch gedruckt. Der 
Inhalt jedes Resultatwerkes kann in jedes andere (in 1 und 3 auch subtraktiv) 
oder in jede Kombination von Resultatwerken iibertragen und zugleich gedruckt 
werden mit oder ohne Léschung des betreffenden Resultatwerkes. Willers. 


Florin Popeseu. Hydraulischer Bemessungsschieber fiir Kreisquerschnitte mit Teil-® 
Ray. fiillung. Gesundheits-Ing. 64, 537—539, 1941, Nr. 40. (Bukarest.) [S.675.] Berndt. 


B. Thiiring. Untersuchungen zur Wellenkinematik und zur Aberration des Lichtes. 
Astron. Nachr. 271, 241—264, 1941, Nr.6. (Wien.) [S. 748.] Stockl. & 


A. Viasov.. Application of the Fock functionals method to the theory of radiation. | f 
hy _ Journ. exp. theor. Phys. (russ.) 10, 1151—1162, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] In der 
nichtrelativistischen Hamilton-Funktion der Wechselwirkung eines Elektrons mit 

‘ ~ dem elektromagnetischen Feld treten drei Glieder auf, eiri in dem Vektorpotential 
ERS des Feldes quadratisches, ein in diesem lineares und ein Spinglied. Verf. ver- 
ny __—- gileicht die Bedeutung dieser Glieder fiir Streuung, Absorption und Emission von 
is : _ Licht. Er findet, da das Spinglied im Gebiet des sichtbaren und ultravioletten 
ue : Lichtes keine Rolle spielt. Das im Vektorpotential des Feldes quadratische Glied 
me kann bei Behandlung der Absorption und Emission fortgelassen werden, wenn es 
f sich nicht um zwei Quantenprozesse handelt. Bei Streuung kurzwelliger Strahlung 
kommt es jedoch gerade auf dieses Glied an. Verf. bedient sich bei seinen UWber- 
legungen einer von Fock (s. diese Ber. 16, 795, 1935) angegebenen Methode. Gora. 


_ G. Zisman. A theory of positrons. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1163—1167, 
1940, Nr.11. [Orig. russ.] Hinweis darauf, da8 in der vollen Lorentz-Gruppe mit ‘ 
Spiegelung auch Transformationen enthalten sind, die dem Ubergang eines Teilchens 

_in sein Antiteilchen entsprechen. Dieses Resultat ist unabhingig von der angewen- 
deten Statistik. Can. Gora. 
L. Pjatigorskij. Asymmetry in the case of decay of moving mesons. Journ, exp. 

_theoret. Phys. (russ.) 10, 8837—839, 1940, Nr. 8. ‘[Orig. russ.] Verf. berechnet die 

_ Winkelverteilung der bei Zerfall des Mesotrons entstehenden Elektronen und 

Neutrinos auf Grund der Erhaltungssitze. Bei kleinen -Mesotronenenergien 

_ kann das Zerfallselektron in jeder beliebigen Richtung fortfliegen, bei grofen_ 
jedoch nur innerhalb eines Kegels, dessen Offnungswinkel durch dye Bedingu: 

sind = (M/m)? m c*/2 B10 eV/E gegeben ist (M Mesotronen-, m Elektronenmass¢ 


5S aes f ’ 


\ Ari t 
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s3runo Ferretti. Uber den Stop zwischen langsamen Neutronen und. Protonen. Ric. 
wei. Progr. teem. 12, 512—515, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) Verf. zeigt theoretisch, 
da® die Gré®e des Wirkungsquerschnittes fiir den Sto® langsamer Neutronen mit 
PProtonen wesentlich von der Form des angenommenen Potentialverlaufs in der 
vichsten Umgebung des Protons abhingt. Verf. betrachtet speziell einen mit der 
“ntfernung vom Kern exponentiell abfallenden Potentialverlauf, und es wird 
vezeigt, dafi sich hierdurch gewisse Schwierigkeiten beim Vergleich mit der Er- 
¢ahrung beim Durchgang langsamer Neutronen durch Ortho- und Parawasserstoff 
boeheben lassen. *Nitka. 


. J. Konopinski and G. E. Uhlenbeck. On the Fermi theory of f-radioactivity. 11. 

The ,jorbidden* spectra. Phys. Rev. (2) 60, 308—320, 1941, Nr.4. (Bloomington, 
Mdiana, Univ., Dep. Phys.; Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Die von den 

Werff. (s. diese Ber. 16, 2010, 1935) vorgeschlagene Modifikation von Fermis 
Theorie des f-Zerfalls ist durch neuere Messungen nicht bestatigt worden. Das 
Versagen von Fermis Formel konnte oft auf Uberlagerung mehrerer Spektren 
zuriickgefiihrt werden; fiir RaE und P® wurde jedoch die dann zu erwartende 
-Strahlung nicht nachgewiesen. Deren Spektren gehéren aber wahrscheinlich zu 

iden ,,verbotenen* Klassen (Sargent), auf die die Anwendung von Fermis Formel 

micht berechtigt ist. Verff. berechnen daher fiir diese, ausgehend von Fermis 
tallgemeinem Resultat, die Energieverteilungen. In diesem ist ein Ausdruck 

{(V* QU) (v* vo) — (V*aQU)(y* & @)] auszuwerten (V, Uy y und » Wellenfunk- 

itionen der schweren und leichten Teilchen, « Dirac-Matrix). Die Kombinationen der 
Wellenfunktionen der leichten Teilchen verhalten sich in digsem bei Lorentz-Trans- e 
‘formation wie ein polarer Vektor. Aufer dieser von Fermi verwendeten Kom- 
Hbination werden noch die folgenden untersucht: Skalar, Tehsor, axialer Vektor, 
seudo-Skalar. Kann man die Kraftwirkung auf die leichten Teilchen vernach- j 
jldssigen, so ist y = Aexp[i(p7r)] und yg = Bexp [—i(q-7r)] zu setzen (p, ¢ ig 
Momente der leichten Teilchen) und wie folgt zu entwickeln: (a) (y* 9) 

= (A*B) (1—i(p+-¢-7) —---], (b) (ytag) — (A*aB) [Li Oarg yo) 
Das von Fermi allein beriicksichtigte erste Glied in (a) liefert die ,,erlaubten“ 
Uberginge, das zweite in (a) und das erste in (b) die ,,ersten verbotenen“ Uber- 
nginge usw. Bei Beriicksichtigung des Kernfeldes ist y durch die Lésung der 
Dirac-Gleichung fiir das Coulomb-Feld zu ersetzen. Fiir ,,erlaubte* Ubergange er- 


eben alle Kombinationen das gleiche Resultat fiir die Verteilung. Die Unterschiede es 
in den Kernmatrizen, die verschiedene Auswahlregeln bedingen, spielen erst bei ba 


, ,verbotenen* Ubergangen eine Rolle. Charakteristisch fiir diese ist die Ab- 
gigkeit 1. von mehr als einem Matrixelement des Kernes (bereits aus der obigen : 
Entvikiung zu ersehen), 2. von der Grenzbedingung fiir die Wellenfunktion, im iskty 
rallgemeinen in hohem Mafie, wegen des Auftretens von Gliedern Za/o (Z Kern- A Rae 
ladung; @ nach Fermi der Kernradius). Vergleich der erhaltenen Resultate mit t eae | 
en experimentellen Daten fiir Na™, P% und RaE scheint die skalare, pseudo- cay 
kalare und axiale Vektorkombination zu eliminieren, da diese Resultate ergeben, 
lie von den Einzelheiten der in Frage kommenden Kernzustande unabhangig sind. 
‘ir die Kombinationen von polarem Vektor- oder Tensorcharakter kann jedoch das ay 
rhiltnis der beiden dann verfiigbaren Kernmatrizen so gewahlt werden, daf} man mt 
ine sehr gute Darstellung der Spektren erreicht. Besonders fiir RaE ist be- ih 
kenswert, da die ausgesprochene Abweichung von der Fermi-Verteilung, die 
gefahr der friiheren K.U.-Verteilung entspricht, daher kommt, da® alle Wechsel- ge: 
wirkungen fiir grofe Z einen Proportionalitatsfaktor liefern, der ahnlich wie dort hin 


nit zunehmender Energie wie (Wo — W)? abnimmt. Gord. — ih aac 
4 1 x ‘ . eae ; gM ga, Pee 
urkus Fierz. Uber Ansatze fiir die Wechselwirkung von Elektronen mit schweren: (ar 


> a 


leilchen. Helv. Phys. Acta 14, 487—490, 1941, Nr.5/6; Kurzer Sitzungsbericht Ki so te 4 


! 
- zN 


_ die Existenz isobarer Zustiinde 2y>3%a@ (#71 = h/uwec Comptonlinge des Meso- 


: Ne (p c/E)4 (fiir ? >a, p und EF Moment und Energie des Mesotrons) ; die experi- 
_ Inentellen Ergebnisse lassen dann auf a=h/Mc (Comptonlange des Proto: 
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ebenda 8. 321. (Basel, Univ., Phys. Anst. u. Math.-Phys. Seminar.) Verf. zeigt, daf if 
bei Ansiitzen fiir die Wechselwirkung von Elektronen mit schweren Teilchen, vom 
Typus y* B pA (ax), keine dem Pauli-Prinzip entsprechende Quantisierung der} 
Elektronenwellen méglich ist. Dabei bedeutet y die Diraesche Wellenfunktion} 
des Elektrons und A (#) eine Funktion, die die dreidimensionale 0-Funktion ersetzt,) 
derart, daB die aus dem Variationsprinzip folgenden Gleichungen regulaére Lésungen' 
besitzen. Der Beweis stiitzt sich darauf, daf8 die Gesamtladung dann nicht mehr : 
positiv definit ist, was die Erfiillbarkeit der Vertauschungsrelationem, die dem 9) 
Pauli-Prinzip entsprechen, unmoglich macht. Gora. a 


G. Wentzel. Zum Problem des statischen Mesonfeldes. Nachtrag. Helv. Phys. Acta} 
14, 633—635, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Ziirich, Univ. Phys., Phys. Inst.) Verf. J 
hat in der im Titel genannten Arbeit (s. diese Ber. 22, 348, 1941), um Divergenz-} 
schwierigkeiten zu vermeiden, den kontinuierlichen Koordinatenraum durch ein§ 
Punktgitter mit der Gitterkonstanten / ersetzt. Er zeigt nun, dai sich das explizite® 
Auftreten der GréBe J in zwei dort angegebenen Resultaten vermeiden lat: 1. Dief 
Giiltigkeitsbedingung fiir das verwendete Naherungsverfahren g? > (u1)~* (g Ladung, 
» Eigenenergie des Meson, Ac = 1) kann durch die schwachere Forderung g? > U§ 
ersetzt werden. Man kann nun die Gitterkonstante 7] gegen Null gehen lassen, d. h. i. 
zum Limes des kontinuierlichen Raumes zuriickkehren. Dabei werden zwar die 
Selbstenergien der Kernteilechen unendlich gro, doch bleiben die Streuquerschnitte jh 
fiir Mesonen und die Kernkrifte endlich. Die Mehrkérperkrafte verschwinden. 
2. Fiir die Abhangigkeit der Eigenenergie der Kernteilchen von der Ladungszahl m/’ 
(halbzahlig; Neutron und Proton: m’ = + 1/2 usw.) ergibt sich die einfache Formel 


HE ams m2 22 u. Die Massenunterschiede benachbarter Isobaren sind ~ J 42 u/g?,¥ 
also mit der obigen Giiltigkeitsbedingung klein gegentiber der Mesonenmasse. Gora. 


J. R. Oppenheimer and Julian Sehwinger. On the interaction of mesotrons and 
nuclei. Phys. Rev. (2) 60, 150—152, 1941, Nr.2. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys: & 
Verf. geben eine Zusammenfassung der Resultate ihres Versuchs, die Riickwirkung & 
des schweren Teilchens auf das Mesonenfeld in befriédigenderer Weise zu beriick- 
sichtigen als bisher, einerseits durch Formulierung einer klassischen Theorie der 
Mesotronen (Heisenberg, Bhabha, s. diese Ber. 21, 147, 1940 und 21, 176, 
1940), andererseits durch die a priori-Hypothese der Existenz von Protonisobaren 
(Heitler, Ma, s. diese Ber. 22, 1213, 1941). Zu diesem Zweck verallgemeinern 
sie Heisenbergs Ansatz und betrachten Kopplung pseudoskalarer und skalarer, 
neutraler und geladener Mesotronen mit einer réumlich ausgedehnten Quelle. Die 
Behandlung ist fiir beliebige Kopplungskonstanten und Quellenausdehnungen exakt 
durchfiihrbar. Dabei ergibt sich eine Verallgemeinerung von Wentzels Resul- 
taten (s. diese Ber, 22, 348, 1941 und vorhergehenden Ber.), der bereits den Zu- 
sammenhang der beiden friiheren Versuche nachgewiesen hat, indem er zeigte,, 
dafs ein stark mit einer Ladung oder einem Spin gekoppeltes Feld selbst Zustande 
besitzt, in denen Ladung oder Drehmoment an die Quelle gekoppelt wird. 
Wentzels Gitterraum kann durch Kinfiithrung der riéumlich ausgedehnten Quelle 
ersetzt werden. Seine Resultate (s. Nachtrag) fiir skalare Teilchen bestatigen. Vert. 
fir 27 >1(y=g*/he). Fiir symmetrische Pseudoskalare lautet die Bedingung fiir 


trons, a Ausdehnung der Quelle; Wentzels Bedingung fiir die Giiltigkeit seiner 
Naherung ware in diesem Fall durch y >a zu ersetzen). Mit hinreichend kleinem 
a ist diese Bedingung auch fiir die iiblichen Werte von ¥ ~ '/i9 zu erfiillen, was fiir 
skalare Teilchen nicht méglich war. Der Streuquerschnitt fiir Pseudoskalare wird 
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«ehlieBen. Dieser Wert zusammen mit y ~ 1/19 liefert fiir die Anregung der Iso- 
»yaren eine Energie, die nur etwas kleiner ist als die Ruheenergie des Mesotrons. 
— Der kleine Wert fiir » ist fiir Pseudoskalare auch mit der hohen Multiplizitat 
lier Mesotronenerzeugung bei Zusammenstifien energetischer Kernteilehen verein- 
‘oar. Klassische Berechnung der Anregung des Mesotronenfeldes fiir Energie- 
werluste des Protons -. 10 Volt ergibt eine Multiplizitit -~. 10, wahrend eine 
‘skalare Theorie praktisch keine Vielfacherzeugung erwarten laBt. Sie wiirde auch 
ma grofe Streuquerschnitte ergeben. Diese Resultate scheinen hinzureichen, um 
iWefinitiv zugunsten eines pseudoskalaren Mesotrons zu entscheiden. Gora. 
PP. Pavinskij. On the angular distribution of protons arising from the photodisinte- 
ration of deuterons. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 846—856, 1940, Nr. 8. 
rie russ.] [S. 699.] 
P. Payinski. On the angular distribution of protons by photo-disintegration of deu- 
Fterons. Journ. Phys. USSR. 4, 285, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lenin- 
i< State Univ.) [S. 699.] Gora. 
M. Veseloy and M. Petrashen. Uncomplete separation of variables for a lithium 
natom. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1172—1174, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] 
YVerf. verwendet fiir die Wellenfunktion der K-Elektronen des Lithiums den Ansatz 
gexp [— a (rit re)]- [a+ b (ri rz) + ere] und erhalt mit diesem bei Berechnung 
rder Gesamtenergie nach der Methode der Variation der Konstanten einen Wert, 
cder sich nur um 0,16 % von dem experimentell gemessenen unterscheidet. Bei 
svollstindiger Trennung der Variablen erhielt man einen Unterschied von 0,8 %. Gora. 


\A. Galanin. Fluctuation of a density in the ideal Bose-Fanstein gas. Journ. exp. 
itheoret. Phys. (russ.) 10, 1267—1282 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] Ausgehend von der 
'Wellenfunktion fiir ein System freier Teilchen berechnet Verf. das mittlere 
‘Schwankungsquadrat der Teilchenzahl in einem gegebenen Volumen, zunachst als 
| Funktion der Besetzungszahlen -der Quantenzustiinde. Je nach Wahl der Statistik 
tergibt sich dann eine verschiedene Temperaturabhangigkeit. Die Bose-Einstein- 
‘Statistik liefert Formeln, die fiir hohe und tiefe Temperaturen, die Fermi-Statistik 
|hingegen soiche, die nur fiir hohe Temperaturen in die klassischen Formeln. tiber- 
:gehen. Die gréfte Abweichung ergibt sich mit Bose-Einstein-Statistik fiir den 
'Kondensationspunkt. — Das Resultat lait erwarten, da® Streuung von Licht bei 
Annaherung an den Kondensationspunkt stark zunimmt und ware demnach einer 
/experimentellen Priifung zuganglich. Diese konnte die Frage entscheiden, ob das 
;anomale Verhalten des fliissigen Helium II so ist, wie es fiir ein entartetes Bose - 
-Einsteinsches Gas zu erwarten ware. ‘ Gora. 


7 
Th. Neugebauer. Uber den Zusammenhang zwischen der Refraktionsverminderung 
und der Abnahme der Suszeptibilitat in Kristallgittern und bei Molekiilen. Ann. d. 
Phys. (5) 39, 241—260, 1941, Nr. 4. (Budapest, Univ., Phil. Fak.) Sowohl die Ver- 
minderung der Refraktion wie auch die Abnahme der Suszeptibilitat beim Zu- 
sammentreten von Atomen zu Kristallgittern und Molekiilen wird durch Defor- 
thation der Elektronenhiillen erklart. Zunichst werden die bislang vorliegenden 
_experimentellen Ergebnisse besprochen. Darauf folgt die Berechnung der  Refrak- 
‘tions- und Suszeptibilitatsinderung auf Grund der Vorstellung deformierter Elek- 
tronenwolken mit Hilfe der Wellengleichung eines doppelten Stérungsproblems, 
‘wobei das eine Stérglied von dem Felde der Nachbarionen und das zweite von dem 
Feld der Lichtwelle bzw. dem 4uferen magnetischen Felde herriihrt. Es werden 


einsalzgitter kristallisierende Stoffe, sowie Umrechnungsformeln fiir andere 
ertypen abgeleitet. Sinngemaf angewa dt gelten die gleichen Formeln auch fiir 


‘Lésungen. Zum Schluf wird die Abnahme der Refraktion des Cl--Ions bei der 


Formeln fiir die prozentuale Refraktions- und Suszeptibilitatsverminderung fir pee 


_Verf. die Abweichung von. dem normalen Gang der Uhr in Abhangigkeit von dem 


_Vertreter dieser Gruppen werden beschrieben. Kiihne. « 


Ny, 
* "7 
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Entstehung eines HCl-Molekiils mit Hilfe Hartreéscher Tabellen in guter Uber- 6 


einstimmung mit der Erfahrung berechnet. Mollwo. i. 
F. Méglich und R. Rompe. Zur Statistik der Vielfachstépe. ZS. {. Phys. 11%, 119 
—124, 1940, Nr. 1/2. (Berlin, Osram, Stud. Ges. Elektr. Bel.) [S. 708.] Schon. i 


R. Kronig. Zur Theorie des elektrischen Durchschlags im Flissigkeiten einfacher iy 
Struktur. ZS. {. Phys. 118, 452—454, 1941, Nr.7/8. (Delft.) [S. 708.] Pfestorf.. i" 


A. Ellett, Leonard 0. Olsen and Raymond Petersen. Quenching and depolarization ¥ 
of resonance radiation by collisions with molecules of a foreign gas. Phys. Rev. (2) ¥ 
60, 107—111, 1941, Nr.2. (Iowa City, lowa, State Univ.: Cleveland, O., Case School ) 

Appl. Sci.) [S. 735.] P. Schulz. 9 : 


C. J. Birkett Clews and H. R. Robinson. X-ray electrons expelled from, metals by 
silver Ka, radiations. Proc. Roy. Soc. London (A)176, 28—33, 1940, Nr. 964. (London, 
Univ. Queen Mary Coll.) [S. 748.] Schon. 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normailfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, September 1941. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 58, 181, 1941, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Oktober 1941. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 58, 181, 1941, Nr.6; auch Phys. ZS. 42, 390, 1941, Nr. 23/24. 
(Berlin-Charlottenburg.) Dede. 


N. Butenin. On a certain problem of Kelvin referring to the theory of clocks. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 12883—1292, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Kelvin hat 
in seinen ,,Popular lectures and adresses“ (London, Vol. 2, 1894, S.260—386) die 
Abhangigkeit des Gangs einer Uhr von der Aufhangungsart untersucht, jedoch keine 
in sich geschlossene Darstellung der beobachteten Vorginge gegeben. Verf. zeigt, 
daf$§ man eine solche erhalt, wenn man von den Gleichungen fiir zwei dynamisch 
gekoppelte Schwingungskreise ausgeht. Der eine beschreibt die aufgehaingte Uhr, 
der andere ihr Pendel. Die Anregung soll stofweise erfolgen und wird mit Hilfe 
der Diracschen 0-Funktion beschrieben. Mit diesen Voraussetzungen berechnet 


Verhaltnis der Eigenfrequenzen der aufgehingten Uhr und ihres Pendels. Das 
Resultat wurde durch entsprechende Versuche qualitativ bestatigt. Gora. 


F. B. Atkinson. Electric clocks. Journ. Inst. Electr. Eng. 87, 218—220, 1940, Nr. 524. 
Unter ,,Electric clocks“ sind in diesem Aufsatz Uhren verstanden, die entweder, 
wie z. B. die Synchronuhren, direkt durch elektrische Energie fortlaufend an- 
getrieben werden oder auch solche Uhren, die in gréferen Zeitintervallen Impulse 
erhalten, die entweder mittelbar oder unmittelbar zum Antrieb dienen. Typische 


Eckart Lindinger. Zur Bestimmung der Kriimmung flacher Kurven. Mefitechn. 17,— 
168—171, 1941, Nr. 11. (Graz.) Zur: Bestimmung von Kriimmungshalbmessern R auf 
einige °/9) werden gemessen: der senkrechte Abstand «x eines Kurvenpunktes von 
einem Halbmesser und der Zentriwinkel a zu den Endpunkten von «, woraus 
Rk = «/sina. Zur Messung wird die Kurve senkrecht auf einer, neigbaren Grund- 
platte (Libellenpriifer) aufgespannt und lings einer parallel zur Kurve stehenden 
Glasplatte eine Libelle verschoben, die mit zwei TastfiiSen (von etwa 10mm Ab- 
stand) auf der Kurve und mit einem dritten auf einem Holzstiick von der ungefahren — 
Form des Priiflings aufsitzt. An der Libelle befindet sich ein Glimmerplattchen: mit 
senkrechtem Indexstrich, das federnd an der Kurve anliegt. Durch Anderung der | 
Neigung der Grundplatte wird die Libelle jeweils zum Einspielen gebracht; der s 

Sie : re F ipo Saye Wg 
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iingestellte Winkel « wird mit einem auf dem Legebrett aufgestellten Nivellier- 
iastrument durch Ablesen einer senkrechten Latte und aus dem Abstand D der 
<ippachse des Legebrettes von der Lattenteilung erhalten. Die Bestimmung von 
rrfolot durch ein Mef{mikroskop, das auf den Schnittpunkt des Indexstriches mit 
¢er Kurvenkante eingestellt wird: Der mittlere relative Fehler von R ergibt sich 
sei 2 = 6mm, R = 1000 (5000) mm, m, = + 002mm, me = + 2” qu 0,87 (0,9) %- 
8esprochen werden die systematischen Fehler bei Bestimmung von « (die leicht 
geniigend klein zu balten sind) und von a; danach mu dafiir ein Planplatten- 
mstrument mit Invarlatte benutzt werden; zu beriicksichtigen ist die mit Neigung 
des Legebrettes erfolgende Anderung von D. Die Durchfiihrung der Messung wird 
nn einem Beispiel mit ausfiihrlicher Gebrauchsanweisung gezeigt. Berndt. 
_ Schuster. Raddruckwaagen. MeBtechn. 17, 153—155, 1941, Nr. 10. (Augsburg.) 
Ss. 677.] Leon. 
> W. Bridgman. Compressions and polymorphic transitions of seventeen elements 
@ 100,000 kg/cm. Phys. Rev. (2) 60, 351—354, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., 
arvard Univ., Res. Lab. Phys.) Die nach neuem Mefiprinzip (s. diese Ber. 21, 1844, 
"940) arbeitende Apparatur besteht im wesentlichen aus zwei ineinandergeschach- 
elten Druckgefafen: 1. Dem eigentlichen Piezometer, einem Druckgefa} mit 4/16” 
innendurchmesser, das mit seinen konischen Aufienwanden in einen entsprechend 
ausgebohrten Block aus weicherem Stahl eingedriickt wird; und 2. der bereits 
rruiher benutzten’ Apparatur fiir 30000 kg/em?, in die dieses Piezometer mit dem 
Sstahlblock (7/16” Auf’endurchmesser) eingesetzt wird. Die Erzeugung eines Vor-- 
drucks im Auferen mit Isopentan gefiillten Gefaf durch den grolben der 30000 Atm.- 
MApparatur erhdht die Festigkeit des PiezometergefaBes nach friiheren Messungen 
auf das Drei- bis Vierfache und erméglicht so die Erreichung, von 100 000 kg/cm? im 
inneren Gefaf. Die Verschiebungen der Kolben von PiezometergefaS und auferer Mis 
NApparatur liegen zwischen. 0,020 und 0,063” und werden auf 0,0001” genau be- 
stimmt. (Zehntel davon geschatzt.) — Hauptfehlerquellen: Volumenaufweitung des 
bPiezometergefafes und Reibung der Kolben. Zur Verringerung der ersten wird die 
Volumeninderung im Vergleich zu einer wenig kompressiblen Standardsubstanz 
(Gold) bestimmt, zur Verringerung der zweiten die Mefiwerte bei auf- und ab- 
ssteigendem Druck gemittelt. (Ubrigbleibende Korrektur wegen Querschnittsverande- 
ung des Kolbens maximal 3,3 %.) — Auf Grund plétzlicher Volumenveranderungen 
verden in dem neuen Bereich iiber 50 000 kg/em? sieben neue polymorphe Umwand- ee 
‘lungen gefunden. Wismut zeigt im ganzen Druckbereich so sechs Umwandlungen, . Bs 
}jedes der Erdalkalimetalle zwei Umwandlungen. — Die Kompressibilitat der Alkali- ae) 
‘metalle Li, Na, K, Rb ist weniger genau bestimmt, da sie das Material des Gefafies fe 
greifen und in einem Kupfereinsatz untersucht werden muften. Sie zeigen im pet 
gensatz zu Caesium im ganzen Druckbereich keine Umwandlung. Kuss. — ee 
Heinrich Freise. Mechanisch-optischer Dehnungsmesser fiir statische Messungen. 

_ Ver. Dtsch. Ing. 85, 919—920, 1941, Nr. 47/48. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchs- 
inst. Luftfahrt E. V., Konstruktionsbiiro Flugw.) Ein optisch-mechanischer Dehnungs- 
nesser in Form einer Réhre von 13cm Hohe und 3cm Durchmesser wird be- — 
shrieben. Die Entfernung der Mefischneiden voneinander betragt 2cm. Die eine 
fest mit dem Rohr verbunden, die andere mit einem Planspiegel, der tiber eine = 
nse in Autokollimation eine Me®skala in ein stark vergroferndes Okular-abbildet 
e GesamtvergréBerung der Bewegung ist 1900, der Mefibereich + 63 pn, und der 
er etwa + 0,1 % vom Skalenendwert. bard _Kiihne. — , 
. Southard. A modified calorimeter for high temperatures. The heat content of — views 
a, wollastonite and thorium dioxide above 25°. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 3142 _ 
/—3146, 1941, Nr. 11. (Berkeley, Cal., U. S. Dep. Interior, Metall. Fund. Sect., Metall- 
‘urg. Div., Bur. Mines.) [S.683.] — . W.A, Roth. 


_ auf Modellversuche zum Poliervorgang an Glisern. Naturwissensch.. 29, 769—770, 
_ 1941, Nr. 50/51. (Hamburg, Inst. Schiffs- u. Tropenkrankh.; Rathenow, Emil Busch- 


_ —167, 1941, Nr.11. (Dresden.) Die Druckkriifte werden nach der Hertzschen 


_ Kugel durch einen Ring am Abgleiten gehindert wird. R ist so zu wahlen, daG d 
. FlieSgrenze nicht erreicht wird und a klein gegen R ist. Der Elastizititsmodul wi 
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H. L. Anderson, A. W. Lawson and G. L. Weil. Storage battery eliminator for\ 
electrometer tubes. Rev. Scient. Instr. 12, 511—512, 1941, Nr. 10. (New York, N. Y..@) 
Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Réhrenanordnung, bestehend aus vier Steuer- 4); 
rdhren und einer Gleichrichterréhre, die aus dem Wechselstromnetz den Heizgleich-§, 
strom fiir eine Dosimeterréhre erzeugt und konstant halt, also eine Stromquelle, 
deren Stromlieferung konstant gehalten wird. Kiihne.\. 


H. Hohl. Hinmalige zeitproportionale Ablenkung bei oszillographischen Vorgangen. 
Arch. f. Elektrot. 35, 591—592, 1941, Nr.10. (Aachen, T. H., Elektrot. Inst. I.) Als 
zeitproportionale Ablenkung verwendet Verf. den ersten fallenden Ast einer Sinus- fj) 
schwingung, welche so stark gedimpft ist, da schon der nachfolgende steigende j 
Ast keinen Einflu8 auf die Ablenkung gewinnt. Der Fehler der Linearitat ist um § 
so kleiner, je gréfer die erstmalige Spannungsspitze ist. Die Anregung erfolgt in} 
einem zu den Ablenkplatten symmetrischen Schwingungskreis mit veranderlichem § 
Kondensator und Dimpfungswiderstinden. Der Kreis wird von einer Funkenstrecke 
angestofen. Kiihne. 


A. W. Hull, E. E. Burger and L. Navias. Glass-to-metal seals. II. Journ. appl. Phys. ¥ 
12, 698—707, 1941, Nr.9. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Unter- § 
suchungen iiber Glas-Metallverbindungen, insbesondere iiber Fernico-Glasverbin- jf 
dungen. Der Einflu®8 der Legierungszusammensetzung auf Einschmelztemperatur, § 
Ausdehnung und die Festigkeit der Verbindungsstelle wird in, Kurven gezeigt. § 
Weiter werden Nickel-Eisenlegierungen untersucht und eine als ,,42 allog“ bezeich- 
nete Legierung von 41,5 % Ni, 57,8 % Fe, 0,5 % Mn, 0,2 % Si und ein dazu passendes 
Blei-Borsilikatglas ,,1075 glass“ entwickelt. Fiir eine 26 %ige Chrom-Eisenlegierung 
wird folgendes Glas gefunden: 54 % SiOz, 29% PbO, 8% Ks0, 5% NasO, 4% Bad 
(Laboratory Glass Nr. 286). Fiir reines Eisen wird folgende Glassorte entwickelt: 
45 % SiQs, 14% KO, 6 % Na,O, 30% PbO, 5% CaF . Eine Ausscheidung von Blei 
kann durch Verkupfern des Fe-Drahtes oder durch vorheriges Uberziehen mit nor- 
malem Kolbenglas vermieden werden. Kiihne. 


F. Burmistroy. Multiplication method for producing large photographic scales and 
graticules. Journ. techn, Phys. (russ.) 9, 1832—1840, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] 
Enthalt eine genaue Beschreibung der Herstellung bis 200mm langer Skalen durch 
fortgesetztes Kopieren eines Negativs. Die erreichte Genauigkeit der 1 mm-Skalen- 
teile betraigt einige 0,001 mm. Zur Kontrolle der genauen Verriickung des Negativs 
wird ein Biprisma empfohlen. Der Fortschritt gegentiber fritheren Arbeiten (diese 
Ber. 20, 130, 826, 1939) besteht in der viermal gréferen Linge der Skalen bei gleicher’ 
Genauigkeit. ‘ Trey. 


Werner Klemm und Adolf Smekal. Uber den Grundvorgang des Polierens von 
Glaisern. Naturwissensch. 29, 688—690, 1941, Nr. 45/46. (Rathenow, Emil Busch-A.-G., 
Phys. Lab.; Halle a. d. S., Univ., Inst. theoret. Phys.) [S. 762.] Kiihne. 


W. Loos, W. Klemm und A. Smekal. Anwendung der Phasenkontrast-Mikroskopie 


A.-G., Phys, Lab.; Halle a. d. S., Univ., Inst. theoret. Phys.) . [S. 762.] Szivessy. 


H. Mintrop. Die Messung von Druckkréften mit Hilfe von Kugeln. Meftechn. 17, 165 


Theorie aus dem Durchmesser 2a der Beriihrungskreise ermittelt, der beim Auf- 
driicken einer polierten Kugel vom Halbmesser R auf eine polierte (leicht angeruBte 
oder mit kolloidalem Kupfer belegte) ebene Platte erhalten werden, wobei die 
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uweckmafig experimentell bestimmt. Versuche mit Stahlkugeln von R = 25 bis 
420 mm und einer gehirteten ChromstahIplatte von 200 mm Durchmesser und 100 mm 
Hohe zeigten gréSte Abweichungen von im allgemeinen nicht mehr als + 1,6 % 
zegen die theoretisch berechneten Werte von 2a. Berndt. 


ay E. de Camp. Auf Korrosion und hohe Temperaturen beanspruchter Druck- 
hehiilter. Ind. Eng. Chem., News Edit. 18, 1100—1101, 1940. (Los Angeles, Cal., Cons. 
‘Steel Corp.) Bericht iiber Herstellung und Eigenschaften eines Reaktionsbehalters 
in der neuen Raffinerie der Fletcher Oil Co. in Wilmington, Californien. Der Be- 
walter hat 33 at bei 510° auszuhalten. Verwendet wurde ein Blech von 46mm Dicke 
mach A.S.T.M. A 204—88, B aus einem C-Mo-Stahl. Dieser ist bei bis zu 0,25 % 
‘C-Gehalt mit ummantelter Cr-Mo-Stahlelektrode gut schweifibar durch Hand- 
schweifung oder automatischer Elektroschweifung. Vorwarmen ist hierbei nicht 
rforderlich. Zur Wiederherstellung der Rundheit wurde warm nachgewalzt. Die 

geschweifte Leitung besteht aus 12 %igem Cr-Stahl; die Schweifiung erfolgte mit 
nichtrostendem 25- bis 12-Stahl, dessen Ausdehnungskoeffizient giinstiger ist als der 
von nichtrostendem 18- bis 8-Stahl. *Pahl. 


2. Mechanik 


H. Weber. Vollkommene und erweiterte Ahnlichkeit bei statischen Ulastizitats- 
|problemen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 86, 59—60, 1942, Nr. 3/4. (Berlin.) Die Ahnlichkeits- 
wissenschaft unterscheidet zwischen eigentlichen Modellges@tzen, die aus der dimen- 
ssionsfreien Darstellung des Verhiltnisses zweier das Problem kennzeichnender 
| Erfahrungsbeiwerte hervorgehen, und allgemeinen Ahnlichkeiisgesetzen, die nur auf 
‘einen Erfahrungsbeiwert gegriindet sind. So zeigt auch die Behandlung der ein- 
‘fachen Elastizititsprobleme, da, sobald tats&chlich zwei Stoffbeiwerte einen ent- 
. scheidenden Einflu8 haben, deren Verhaltnis ein wirkliches Modellgesetz begriindet. 
‘Der Verf. sagt zusammenfassend: Nach dem heutigen Stand der Forschung sind 
'Modellversuche mit dem Ziel der Ubertragung der Zahlenergebnisse auf eine Haupt- 
ausfiihrung auf dem Gebiete der FlieS- und Brucherscheinungen solange nicht mog- 
‘lich, als es nicht gelingt, den Vorgang des FlieSens und der Zerriitterung der Kristalle 
und Molekiile eines Wertstoffes in physikalische Erfahrungsgesetze zu fassen. So 
zeigen z. B. Dauerfestigkeitsversuche, dai von der Dauerhaltbarkeit eines kleinen 
Modells nicht auf die der geometrisch vollkommen abnlichen vergré®erten Aus- 


fiihrung geschlossen werden kann. 


K. Marguerre. Bestimmung der Verzerrungsgrépen eines réumlich gekrimmten 
Stabes mit Hilfe des Prinzips von Castigliano. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 218 
£227, 1941, Nr. 4. (Berlin-Adlershof.) Verf. wendet das Verfahren, die Verzerrungs- 
Verschiebungsgleichungen mit Hilfe des Prinzips der virtuellen Krafte (Prinzip von 
YY astigliano) abzuleiten auf den raumlich gekriimmten Stab an. Dabei werden 


lier Schreibweise. Die Untersuchung, inwieweit die Er- 


gichtlicher Form-in vektorie 
Stab endlicher Dicke verfeinert werden miissen, ergibt, 


gebnisse fiir einen krummen 
da® man im wesentlichen zu dense : é 
f hme macht, daf die Querschnitte eben bleiben oder die, da} sich die Ver- 


| Anna 
zerrungen im Querschnitt linear 4andern (geradlinige Spannungsverteilung). Die aus 


der Verschiedenheit dieser, Betracht oN 
| praktischen Standpunkt aus also unwichtig. Willers. 
BE. Weinel. Die Spannungserhiéhung durch Kreisbogenkerben. ZS. f. angew. Math. 

u. Mech. 21, 228—230, 1941, Nr. 4. (Jena.) Der ebene Spannungszustand in einem von 


Hinterthan. 


| ee und Reichweite des Prinzips erértert. Die Gleichungen ergeben sich in tiber- - 
Iben Beziehungen kommt, wenn man entweder die . 


ungen sich ergebenden Unterschiede sind vom __- re 


we 


y 


4 
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q 
zwei Kreisbogen begrenzten Bereich wird mit Hilfe von Bipolarkoordinaten dar-@ 
gestellt. Eine Aufspaltung in zwei Anteile, wie sie Verf. friiher bei aihnlichen Pro- 
blemen vorgenommen hat und wie sie z. B. Isibasi bei Behandlung des gleichen § 
Problems vornimmt, erweist sich hier als unnétig. Die Integrale sind zwar nur % 
bedingt konvergent, doch ergeben sich, wie Verf. angibt, daraus keine Schwierig- J 
keiten fiir die Berechnung. Uber die Durchfiihrung der Rechnung wird nichts gesagt. 8” 
Als Anwendung wird die Spannungserhéhung in Kreisbogenkerben und in kreis- # 
formigen Léchern behandelt. Dabei zeigt sich, daf die Spannungserhohung in’ der 
gelochten Ebene nur unwesentlich kleiner ist als bei der gekerbten Halbebene. Willers. 


‘©. Weber. Halbebene mit Kreisbogenkerbe. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 230 © 

—232, 1941, Nr. 4. (Dresden.) Verf. bezeichnet die von ihm in einer friiheren Arbeit § 

\ zur Behandlung der Halbebene mit Kreiskerbe (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 20, 
336, 1940) angewandte Methode als Singularitaétenmethode und begriindet, weshalb 9 

er ihr vor der in obiger Arbeit von Weinel angewendeten Methode der Fourier- 
Entwicklung den Vorzug gibt. Der Hauptgrund ist die schnelle Konvergenz des Ver-. 

fahrens und die Méglichkeit der Eingrenzung des Endwertes von beiden Seiten. Die 
Berechnung der Spannungserhéhung wird nach dieser Methode fiir verschiedene 
; Kerbtiefen mit gréferer Genauigkeit durchgefithrt. Willers. 


C. Weber. Zur Spannungserhéhung bei gelochten gezogenen Streifen. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 21, 252, 1941, Nr. 4. (Dresden.) Fiir den Fall, da die Lochbreite fast. 
gleich der Streifenbreite des gezogenen Streifens ist, erhalt Verf. im engsten Quer- 
: schnitt in erster Annaéherung eine lineare Spannungsverteilung, die von Null am 

Au®{enrande bis zum Innenrande auf das Doppelte der durchschnittlichen Spannung 
ansteigt. Willers.. 


— —— G&. Slonimsky. On the deformation laws of materials. I. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 

_ * 1791—1807, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Der Aufsatz stammt aus dem Institut fiir 
-Kautschuk in Moskau und soll den Zugang zu der Theorie der elastischen Stoffe von 
Boltzmann (1876) und Volterra (1931), in welcher der Einflu% der Defor- 
mationsgeschwindigkeit auf die Gréfe der Deformation mitberiicksichtigt wird, ver- 
mitteln. Fiir den Kern der Boltzmannschen Integralgleichung empfiehlt und | 
diskutiert Verf. den Ausdruck < 


f¢—%) = By-a-k-e ©t—4)*, @_—_ 2-1 <1), a 


ak 30. dem £,:, a und k positive Konstanten sind. Diese Annahme wird durch nicht. 
_ veréffentlichte Versuche von P e tr ow aus demselben Institut gerechtfertigt. Trey. 


A : J. Turkovskij. The thermal capacity of carbon steel. Journ. techn. Phys. (russ ‘om 
Pew — 1613—1625, 1939, Nr.18. [Orig. russ.] [S. 679.] . ; “ ted } 
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ig sears Ee J. Williams, R. M. Bozorth and H. Christensen. The magnetostriction, Young's 
modulus and damping of 68 permalloy as dependent on magnetization and heat 
treatment. Phys. Rev. (2) 59, 1005—1012, 1941, Nr. 12. (New York, N. Y., Be! y} 
Teleph. Lab.) [S.725.] ui a4; -p Ferlenil 


PB. da. Ssaldau und M. I. Samotorrin. Die Alterungserscheinungen bet Al-Mg-Zn 
‘eh HA tl Hi Ann. Sect. Anal. phys.-chim. (russ.) 11, 27—36, 1938. [Orig. ru 
} LS. ; oN : ; - eT ; . os a 2 *“Derju 
_- -F.Hoppler. Die Plastizitét des Hises. Kolloid-ZS. 97, 154—160, 1941, Nr. 2. (Medingen- _ 
EM _ Dresden, Fa. Gebr. Haake, Forsch.-Lab. Rheolog. Viskosimetr.) Verf, ence pe 
es Pp astische ‘Verformbarkeit des Eises mit Hilfe des Héppler-Konsistometers b 
peraturen zwischen — 30 bis — 1°. Nach Einstellung der Abkiihlungsgeschwin 
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venommen. Aus den Mefiergebnissen wird die temperatur- und spannungsabhangige 
\Juasiviskositit ») errechnet. Es ergeben sich Werte von 1,72-10" bis 2,13-10%¢ P 
oo Ubereinstimmung mit den Angaben ilterer Autoren. Die Temperaturabhangigkeit 
ler Quasiviskositit betragt in dem Intervall von — 1° bis — 10° etwa 150 % fiir 1°. 

Widemann. 
ierre Dive. Détermination du potentiel d’attraction a V'extérieur dun astre par la 
wesanteur a la surface. Arch. se. phys. nat. (5) 23, 169—172, 1941, Juli/Aug. [S. 770.] 
MAlired Klose. Theorie der Luftkréfte bei verschwindender Reibung. Abh. Preufs. 
NMAkad. Wiss. 1941, Nr. 9, 50 S. Verf. stellt sich die Aufgabe, ankniipfend an die 
elmholtzsche Theorie der unstetigen Potentialstr6mungen und an die Prandtl- 
sche Grenzschichttheorie den Grenziibergang Re —> oo (Re Reynoldssche Zahl) 
iurchzufiihren unter der Annahme, da die Grenzlésung eine Potentialstromung mit 
Totraum wird. Die Folgerungen aus seinem Grenziibergang stehen zum Teil im 
Widerspruch zur Grenzschichttheorie; insbesondere findet er, dai der Ablosungs- 
ypunkt fiir Re —> oo ins Druckminimum riickt, wahrend sich nach der Grenzschicht- 
theorie die Lage des Ablésungspunktes als unabhangig von Re ergibt. Ginzel. 


41. Behrbohm und M. Pinl. Neue Linearisierung der Grundgleichung der ebenen 
udiabatisch kompressiblen Potentialstrémung. ZS. {. angew. Math. u. Mech. 21, 193 
—203, 1941, Nr.4. (Augsburg, Messerschmitt-A.-G.) Im allgemeinen fihrt man die 
gunichst quasilineare Grundgleichung zweiter Ordnung fi" das Geschwindigkeits- 
potential der ebenen adiabatisch kompressiblen Stromung durch eine Legendre- 
tsche Transformation in eine lineare Gleichung zweiter Orflnung iiber. Die Verff. 
hgehen anders vor. Sie kommen zu einer Linearisierung des Problems, in dem sie 
keine geeignete Verallgemeinerung der in der Behandlung der Minimalflachen ge- 
brauchten Minkowskischen Stiitzfunktion w (a, 6,7) verwenden: Allerdings ist . 
hier das zugehdrige Minimalproblem nicht selbstadjungiert. Seine Behandlung und * 
Hdie des adjungierten Problems fiihren auf zwei Eulersche Gleichungen fiir die re 
Extremalfliche z und die adjungierte 2. Die verallgemeinerten Stiitzfunktionen er- 
hgeben nun Linearisierungen, in denen nur eine bekannte Funktion der a, f, y bzw. 
iz, 6, ¥ auftritt. Die Linearisierungen konnen von elliptischem, hyperbolischem oder 
parabolischem Typ sein, doch wechseln sie nicht gleichzeitig den Typus. Da nun die : 
jLésung des einen Variationsproblems durch Quadratur méglich ist, wenn man die Ae 


verwenden, wenn die andere versagt. Bemerkenswert ist, da8 die Linearisierung_ 
‘der zweiten Gleichung gelingt, ohne daf man ihre Gestalt ermitteln mu. Auf die 
geometrische Bedeutung der Lésungen wird eingegangen und auf ihre Beziehung zur ee 
) Charakteristikentheorie. Willers. 


Ld. Pretsch. Uber die Stabilitét einer Laminarstrémung in einem geraden Rohr mit 
\kreisformigem Querschnitt. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 204—217, 1941, Nr. 4. 
Besancon) Um das Problem des Umschlages der Laminar- in die turbulente 
' Strémung zu klaren, hat man die ebene laminare Strémung auf ihr Verhalten gegen - £3 
)zweidimensionale Storungen untersucht. Diese Methode der kleinen Schwingungen 
i iibertragt Verf. auf die Untersuchung von laminaren Strémungen in einem Rohr mit | } 
| eae Die Untersuchungen sind denen fiir die ebene Strémung sebr 
lich, Auch hier ist die Abhangigkeit der Grundstromung und der Storungs- 
| ae von der Entfernung vom Eintrittsquerschnitt von vernachlassigbarem Hin- 
\fluB auf die Bewegungsgleichung. Die reibungsbedingten Lésungen der Stérungs-~— 
rentialgleichung, die ganz allgemein aufgestellt wird, sind mit denen des 
en Problems bei passender Transformation der Veranderlichen identisch, die 
ngslosen Lésungen werden fur symmetrische Geschwindigkeitsverteilungen der 
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Form U = 1—r2™ fiir n — 1, 2...5 berechnet. Als einfaches Ergebnis der ents 
wickelten Methode erhdlt man, da® eine Laminarstrémung durch ein kreiszylindrischesiiy' 
Rohr dann stabil ist, wenn die zweite Ableitung der Geschwindigkeit nach demj: 
Quadrat des Achsenabstandes r? im ganzen Stromungsbereich verschwindet, was bei « 
der Hagen-Poiseuille-Strémung U = 1—r? der Fall ist. Die Ableitung der allge-} 

meinen Strémungsgleichung, die der Differentialgleichung fiir die Ubergangssubsti-sy 
tution und die Berechnung der Reibungslésung werden in Anhangen gegeben. Willers§- 


H. Gortler. Instabilitét laminarer Grenzschichten an konkaven Winden gegeniiber a 
gewissen dreidimensionalen Stérungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 21, 250—252, 38 » 
1941, Nr. 4; Berichtigung ebenda S.384, Nr.6. (Géttingen.) Der in einer frithereng 
Arbeit festgestellte schwach stabilisierende Einflu®B zweidimensional konkaver Wandeg 
gegeniiber zweidimensionalen kleinen Schwingungen ist bedeutungslos bei der kraf-§. 
tigen Instabilitat von Grenzschichtstr6mungen an diesen Wanden gegentiber drei-§. 
dimensionalen Stérungen in Form von Wirbeln, deren Achsen parallei zur Haupt-jp, 
stromung verlaufen. Verf. berichtet tiber Rechnungsgang und Ergebnisse seiner§. 
diese Stérungen untersuchenden Arbeit (s. diese Ber. 22, 937, 1941). Willers.§. 


Ernst Mohr. Turbulente Stromungen in phiinomenologischer Betrachtung. 113. Jahres-# 
ber. d. Schlesischen Ges. f. vaterl. Cultur 1940, S. 85—118, Sammelheft. (Breslau.) Fir 

laminare Rohrstrémungen gilt das universelle Gesetz t/t — u,/U,, WO WU, = 0 u/d Y, 
w die Geschwindigkeit, y die Koordinate senkrecht zur Wand, 7 die Schubspannung i 
und y ein bestimmter Wandabstand ist. Verf. zeigt, dafi sich die bekannten Messun-} 
gen von Nikuradse an turbulenten Rohrstrémungen einschliefilich der Str6-i 
mungen in rauhen Rohren (konstantes Druckgefalle) gut durch ein universelles#) 
Gesetz t/t = F (u,/u,) darstellen lassen. Fiir die Funktion F wird eine Inter-#) 
polationsformel angegeben, die die experimentelle Kurve gut wiedergibt und nur in} 
unmittelbarer Wandniahe versagt. Verf. stellt zu manchen in diesen Zusammenhang 
gehorenden Fragen seine persénliche Ansicht zur Diskussion. Ginzel. & 


Erwin Steurer. Assoziation und Solvatation bei Cellulosederivaten in organischen® 
Flissigkeiten. II. (Viscosimetrische Messungen.) ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 16—23,% 
1941, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem., Abt. Hess.) [S. 691.] Dede. 


Karl Federhofer. Uber besondere Seilkurven. Ein Beitrag zur graphischen Analysis. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech, 21, 233—241, 1941, Nr.4. (Graz.) [S. 663.] 


K. Federhofer. Einfache Bestimmung des Viereckschwerpunktes. ZS. f. angew. Math. 
u. Mech. 21, 253—254, 1941, Nr.4. (Graz.) [S. 664.] Willers. ® 


P. Sehwerber. Sicherheit beim Leichtbau durch Festigkeit und Gestaltung. Aluminium 
23, 571—582, 1941, Nr. 12. (Stuttgart.) Die Miangel der klassischen Festigkeitslehre 
und die hemmende Wirkung in der Verwendung der seinerzeit tiblich gewesenen 
summarischen Sicherheitszuschlige fiir die Entwicklung der Konstruktionstechnik. 
Die neue dynamische Betrachtungsweise setzt an Stelle des Kraftbegriffes den‘ 
Arbeitsbegriff. Dieser fiihrt zu einer giinzlich veriinderten Auffassung vom Wesen 
der wirkenden Krafte, der Gréfe und Verteilung der effektiven Spannungen und 
damit zum Leichtbau. Leichtmetalle lassen gewisse technische Aufgaben mit hoéherem 
Wirkungsgrad lésen als jeder andere Baustoff. Das Ideal ist der Korper gleicher 
Festigkeit fiir jede technische Konstruktion. Begriff des Werkstoffwirkungsgrades. 
Die Querschnittsabhingigkeit der Festigkeiten. Die Kerbwirkung. Entlastungs- 
kerben. Zeit- und Dauerfestigkeit. Einflu® der Oberflichenbeschaffenheit. Schwin- 
gungsstarrheit einer Maschine und EKigendimpfung des Werkstoffs. Die wichtigsten 
Formeln der Schalenbauweise. | Leon. 


F. Brauer. Neuzeitlicher Schutz an Pressen und Stanzen. Metallwirtsch. 20, 1219 
—1224, 1941, Nr. 51/52. (Litzmannstadt.) Die Ursachen der Unfalle an Pressen : a 


~ 
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tanzen. Die Mittel der Unfallverhiitung. Anwendungsbeispiele: Schutzgitter, 
échutzhebel zur Arretierung, mechanische Zu- und Abfiihrung der Werkstofte und 
Werkstiicke, Zweihandeinriickung, elektrische Einriickungssicherungen mittels me- 
thanischer oder lichtelektrischer Schaltung, Abdeckungen, Nachschlagsicherungen. 

Leon. 
aurice Roy. Sur la stabilité des ondes de choc dans une tuyére rotative. C. R. 212, 
€67—469, 1941, Nr.12. [S. 750.] R. Fuchs. 
fritz Séchting. Bemerkung zu einem Versuch von Mach. ZS. f.angew. Math. u. Mech. 
21, 253, 1941, Nr.4. (Wien.) [S. 662.] Willers. 
Morin Popescu. Hydraulischer Bemessungsschieber fiir Kreisquerschnitte mit Teil- 
fillung. Gesundheits-Ing. 64, 537—539, 1941, Nr. 40. (Bukarest.) Fiir die Bestim- 
mung des Rohrdurchmessers D (bei gegebener sekundlicher Durchfluimenge Q und 
yekanntem Liingsgefiille J), die besonders bei Teilfiillung h/D (h die Durehfluf- 
adhe) langwierig ist, sind Rechenschieber und Schaulinientafeln fiir einzelne Gebiete 
ymgegeben. Dagegen ist der neue Bemessungsschieber fiir alle Gebiete des Wasser- 
yaus und jede gebrauchliche Geschwindigkeitsformel sowie beliebige Rauhig- 
xeiten n zu gebrauchen. Dies ist nur méglich, wenn n in der Potenzformel als 
sinfacher Faktor auftritt. Gewahlt wurden die Formel von Forchheimer und 


Die Grundplatte des Schiebergehiuses hat auf der Innenseite ein doppelt-logarith- 
isches Netz mit Q als Abszisse und D als Ordinate sowie einen Hinstellstrich ftir 
D. Eine bewegliche durchsichtige Scheibe (einfache Zumge) mit langer Schrage se 
und senkrechtem Strich dient zum Einstellen von J bei Rauhigkeiten n. Hine zweite 
urchsichtige Scheibe (Netzzunge) tragt ein Netz mit waageré¢hten n- und schragen 
-Linien und am unteren Rande die einzustellenden h/D. Statt der einfachen Zunge 
kann eine andere mit einer Skala der D-Werte eingesteckt werden, die Ablesung 
der D- und Q-Werte wie beim gewoéhnlichen Rechenschieber gestattet. Je nach den 
Ausgangsgréfen lassen sich h, mittlere Wassergeschwindigkeit » = Q F (F der tat- 
sachliche Durchflu®querschnitt) oder D bestimmen. Der Bereich erstreckt sich auf 
Q = 10Liter/sec bis 100 m%/sec, D = 0,2 bis 6,0m, n = 0,010 bis 0,045, h/D = 0,1 
bis 1. Berndt. 


V. Shugaev and S$. Sorokin. The hydraulic resistance of a two-phase mixture. Journ.. 

techn. Phys. (russ.) 9, 1854—1866, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Der Strémungswider- 

stand eines Wasser-Luft-Gemisches wird in einem glatten Messingrohr von 1,2 cm 
Durchmesser auf einer 1m langen Mefistrecke. mit drei Manometern (Anschluf. 

0,8mm Durchmesser) bestimmt. Verf. unterscheidet drei Falle: 1. Geringer Luit- 

musatz und grofe Strémungsgeschwindigkeit; Verhalten wie reines Wasser, nur rx 
geringere Dichte; 2. geringer Luftzusatz und kleine Geschwindigkeit; die Fliissig-- 

‘keit und das Gas strémen getrennt; und 3. wenig Wasser und grofe Geschwindig-- 

fr. Verhalten wie Luft mit suspendierten Wassertrépfchen. Der Hinfluf der 
_Kompressibilitat wird theoretisch behandelt, desgleichen der Hinfluf einer even- ; 
tuellen Warmeabgabe. . LR rey. 

F. Numachi. Uber den Uberfallbeiwert eines rechtwinklig-dreieckigen Mefwehrs.. : 
4. Mitt. S.-A. Technol. Rep. Tohoku Univ. 13, 350—371, 1941. In der vorliegenden ~ 

| Arbeit wird der Einflu8 der Uberfallbreite B und des Abstandes W der Kanalsohle 

vom tiefsten Wehrpunkt auf den Beiwert » untersucht. Es werden die Versuchs- 
einrichtungen und die Mefmethode besprochen, die MeSergebnisse graphisch dar-——~ ie 
estellt und eine empirische Formel aufgestellt. Hinterthan.. ae 


E. Bohn. Neuzeitliches Anlassen von elektromotorischen Antrieben auf Schiffen. , ERs 
lektrot. ZS. 62, 969—975, 1941, Nr. 50/51. (Hamburg.) Es wird ein Uberblick iiber- : 


— 


676 2. Mechanik 23. Jahrgang : 


die Entwicklung neuzeitlicher Verfahren fiir das Anlassen von Motoren elektrischerth . 
Antriebe auf Schiffen durch Mehrfach-AnlaSeinrichtungen gegeben, wie sie in einerff ; 
fiir den Bordbetrieb besonders geeigneten Form entwickelt worden sind. Die , 
gedrangten Raumverhiltnisse auf Schiffen fordern fiir die elektrischen Ausriistungeng , 
raum- und platzsparende Bauformen. Bei den beschriebenen Mehrfachanlafein-@ 
richtungen, die von der Werft Blohm & Vof entwickelt wurden, wird statt der} 
Einzelanlasser nur ein einziges Anlaforgan fiir mehrere Motore verwendet. 


W. Bast. Schlingerdimpfungseinrichtungen an Bord von Seeschiffen. Schip en} 
Werf 8, 181—186, 191196, 1941, Nr.15. Bei der Betrachtung der Stabilitaétseigen- 
schaften von Schiffen darf die auf den Aufbauten lastende Windkraft nicht un-j 


9 | 
beriicksichtigt bleiben. Aus der Schlingerzeitformel (7 = LI js o = Tras: 
heitsradius, m = metazentrische Héhe, ist zu entnehmen, daf o grof und m klein® 
werden mu, um ein ruhiges Schiff zu erhalten, d. h. die Aufbauten miissen so 
leicht wie méglich gestaltet werden und windschnittig sein, der Wasservorrat muf 
so klein wie méglich gehalten werden, der verbrauchte Brennstoff ist durch Wasser 
‘zu kompensieren und es sind Schlingerdimpfungseinrichtungen anzulegen. An 
Dampfungseinrichtungen werden beschrieben der gewohnliche Schlingerkiel in 
‘Bulb- oder V-Form, die Schlingerflossen nach System R6singh-Wilton-#, 
Fijenoord, die Stabilisierungswaagen, der Frahmsche Schlingertank (nicht§ 
aktiviert), das auf der Conte die Savoia angewandte Gyroskop, die pneumatische 
Stabilisierungseinrichtung von Prof. Flamm, der Denny-Brown-Stabilisator und’ 
die aktivierten Schlingertanks der Firma Siemens. Hinterthan. 


te Hans von Schulmann. Die Grundgleichungen' der Segeltheorie unter Beriicksichti- 
b gung der Segelneigung in Léngs- und Querrichtung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
: — 21, 308—310, 1941, Nr.5. (Redecz-Kalny.) Die PrandtIsche Tragfliigeltheorie 
re hat auch auf dem Gebiet des Segelns zu einer neuen Betrachtungsweise der Vor- 
y gange am segelnden Boot gefiihrt. Im Zusammenhang hiermit wurde die Ein- 

fiihrung dimensionaler Beiwerte fiir Auftrieb und Widerstand angenommen. Die 


ye _. vorliegenden Betrachtungen geben den Grundgleichungen der Segeltheorie eine 
oa] allgemeine Form. Sie gestatten nunmehr, die Arbeit des Segelns in allen Lagen zu 
p -___ tibersehen und mit Hilfe von Segel- und Bootspolare das gesamte Kraftespiel am 
pea ‘segelnden Fahrzeug zu verfolgen. Hinterthan. 
ei , 
4 Max Riedel. DIN 9003-Abkanten von Blechen. Aluminium 23, 557—560, 1941, 
Tho} Nr. 11. [S. 764.] 


Leon. 


E. Eckert. Ahnlichkeitsbetrachtungen an Strémungsmaschinen fiir Gase. Luftfahrt- 
Forschg. 18, 387—395, 1941, Nr. 11. (Braunschweig, Luftfahrtforschanst. H. Goring, , 
Inst. Motorenforsch.) Neuerdings sind Luftschraubenbriiche aufgetreten, welche. 
_ offensichtlich durch Kippbewegungen des ganzen Motors hervorgerufen worden 
waren. Verf. untersucht deshalb verschiedene Schwingungsbeanspruchungen von 
Luftschrauben und deren Bekimpfung durch elastische Verbindung von Schraube 

_ und Motor. Im Anschluf daran wird eine Mafnahme besprochen, welche die 
Schraube vor Taumelbewegungen und damit vor Kreiselwechselmomenten welche 

dadurch geweckt werden, bewahren soll. Die zum Problem gehérigen Schwingungs- 

_ gleichungen werden aufgestellt, und daraus kann dann auf die Gré8e der anzu-— 
_ bringenden Federung geschlossen werden. a R. Fuchs, 


A. Weigand. Schwin ei lastisch : s ; ni ifligliger L 

SAW gungen emes elastisch gelagerten Motors mit zweifliigliger Lw 

~igtaen schraube. Luftfahrt-Forschg. 18, 378—382, 1941, Nr. 11. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Ve 
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suchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. Triebw. Mech.) Die Berechnung der Eigenfrequenzen 
sines statisch gelagerten Flugmotors, der mit der Luftschraube gekuppelt ist, gelingt 
nit elementaren Hilfsmitteln, solange die Schraube mehr als zwei Fligel hat. Ist 
lie Schraube aber zweifliigelig, so treten in den beiden linearen Differential- 
sleichungen, auf die das Problem fiihrt, Koeffizienten mit periodischen Funktionen 
auf. Haben die Schwingungen zwei Freiheitsgrade, so wurde das Problem von 
JI. Vogts gelist (s. N. Scheubel, Schriften d. Dtsch. Akad. d. Luftf.-Forschung, 
Heft 5, S.57, 1939). Fiir den allgemeinen Fall hat J. Meyer (Jahrb. d. Dtsch. 
uftf.-Forschung 1938, II, S.179) beim symmetrisch gelagerten Motor eine einfache 
artikularlésung fiir die erzwungenen Schwingungen gefunden. In der vorliegenden 
‘Arbeit gelingt es dem Verf., den allgemeinen Fall durch eine Umformung des 
Systems der unendlich vielen Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten, auf 
swelehe der Fourier-Ansatz fiihrt, der Berechnung zuginglich zu machen. Das Ver- 
fahren wird an einigen Zahlenbeispielen erlautert. R. Fuchs. 


1. Eujen. Flugmessungen iiber den Einfluf der laufenden Schraube auf Abwind 
wind Staudruck am Héhenleitwerk (2. Bericht). Luftfahrt-Forschg. 18, 345—351, 1941, 
Nr.10. (Géttingen, Aerodyn. Versuchsanst., Inst. Forsch.-Flugbetrieb Flugwesen.) 
Die vorliegenden Messungen wurden mit dem. Flugzeugmuster Messerschmitt Bf 108 
durchgefiihrt und bilden eine Fortsetzung der in einem friiheren Bericht mitgeteilten 
Flugmessungen zur Ermittlung des Schraubenstrahleinflusses auf die Strémung 

Hodhenleitwerk. Zum wesentlichen Erfolg der Messungen trug die eingebaute 
Hohenruder-Entkupplungsvorrichtung bei, die es ermoglichte, das Leitwerk selbst 
als integrierende Fiihlflache zu benutzen. Ausgehend von ger Messung der Selbst- 
einstellung des Héhenruders wird der mittlere Abwindwinkel und der Staudruck 
am Leitwerk ermittelt. Die Kenntnis der Strémungsvorginge’ am Leitwerk. hat fiir 
‘die Vorausberechnung der Langsstabilitat eines im Entwurf befindlichen Flugzeug- 
musters grofe Bedeutung.  Hinterthan. 


G. Cordes. Die Rolle des Luftkraftmomentes in der Verstellschraubentechnik. Luft- 
fahrt-Forschg. 18, 373—377, 1941, Nr.11. (Dessau, Junkers Flugz.-Motorenw., Otto- 
Mader-W.) Als auferes Moment, welches auf einen Verstellschraubenfliigel wirkt, 
kommt auGer dem der Zentrifugal- und der Reibungskraft vor allem das der 
| Luftkraft in Betracht. Dabei spielt die c,-Verteilung langs eines Schraubenblattes 
eine besondere Rolle. Das Moment kann auf grofte und kleine Steigung des Blattes 
wirken und damit die Verstellung hemmen oder férdern. Es wird darum in der 


Schraubenblattes entsteht, und die Extrapolationsmoéglichkeit entsprechend dem 
| Polarenverfahren erortert. Weiter wird dann danach die Auswirkung auf das Ver- 
lhalten der Schraube behandelt und auch seine Beeinflussung durch unterschiedliche 


MaSnahmen. R. Fuchs. 


R. F. Hays. High frequency adapts fluorescent lamps to aircraft. Electr. Eng. 60, 
1539, 1941, Nr.11. [S. 733.] Dresler. 


ie Schuster. Raddruckwaagen. Meftechn. 17, 1538—155, 1941, Nr. 10. (Augsburg.) 


| bespricht die Entwicklung und die verschiedenen Bauarten dieser Einrichtungen, 
‘wie die Erhartsche Raddruckwaage und die Unterflurwaagen fiir Lokomotiven, 
die Verbundwaagen fiir Kraftfahrzeuge sowie die Raddruckwaagen fiir Flugzeuge. 


\cheiden. Die fahrbare Anlage besteht in der Regel aus drei Einzelwaagen, wovon 

zwei fiir die Rader des Fahrgestells und eine Waage fiir den Sporn: gehéren. Bei 
den Unterfluranlagen werden die’ Fahrgestellwaagen als fest eingebaute Waagen 
es 43* 


vorliegenden Arbeit das Moment, welches aus der Auftriebsverteilung langs eines. 


-Raddruckwaagen dienen zur Bestimmung der Raddriicke von Fahrzeugen. Verf. 


Bei den letzteren ist zwischen fahrbaren und fest eingebauten Waagen zu unter-—— 
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gewihlt, wihrend die Spornwaage fahrbar angeordnet ist. Diese Waage lauft auf § 
Schienen und wird je nach der Lange des Flugzeuges unter den Sporn Cee 

eon. | 
R. Straumann. Praktische Ergebnisse aerodynamischer Messungen am Skiléufer. © 
Helv. Phys. Acta 14, 311—313, 1941, Nr. 5/6. (Kurzer Sitzungsbericht.)_ (Walden- i 
burg.) Die Mitteilung enthalt die Ergebnisse aus Messungen an einem frei- 
schwebenden Skilaufermodell im Windkanal und aus Messungen an auf der Piste FF! 
fahrenden Rennfahrern anla®lich eines Kilometer-Lancé auf Ski. Die Messungen 
wurden ausgewertet, um Normen fiir den richtigen Bau von Skisprunganlagen und 
Rennpisten zu gewinnen, um der Sprungtechnik neue Wege zu weisen und die } 
Unfallhaufigkeit herabzusetzen. Ginzel.. § 


Robert d’Adhémar. Le mouvement gyroscopique des projectiles. L’axe dynamique 
d équilibre de M. Ernest Esclangon. C. R. 211, 584—585, 1940, Nr. 23. Fiir die Dreh- 
bewegung eines Geschosses ist von E. Esclangon der Begriff der dynamischen 
Gleichgewichtsachse eingefiihrt worden. Verf. erértert im Anschluf daran ver- & 
schiedene Lésungen der von Maycoski aufgestellten zweiten Gleichung. Er 
bezieht sich hinsichtlich der Bezeichnungen und der Literatur auf eine vorangehende 
Note (s. diese Ber. 20, 1584, 1939). R. Fuchs. 


R. Hunger. Berechnung der Héhenlinien des Flugbahnberges (Schuftafel) im luft- 
leeren Raum. ZS. f. math, u. naturw. Unterr. 72, 183—188, 1941, Nr.7. (Zittau.) 
t Brandt. 

L. Klein. Reibung von Drahtseilen auf Trommeln und Treibscheiben. Fordertechn. 
34, 33—35, 883—87, 148—155, 1941, Nr. 5/6, 11/12 u. 19/20. (Hannover.) Die Versuche 
zur Bestimmung der Reibung bei den in der Praxis vorkommenden kleinen Ge- 
. schwindigkeiten von 0,3 bis 12 mm/sec wurden an sich nicht drehender Trommel 
ns ~ von 800mm Durchmesesr mit etwa 8mm starken Gleich- und Kreuzschlagseilen 
' ausgefiihrt, die die Trommel auf 1/. Umfang umspannten; dabei wurde das eine 
ents Seilende mit der gewiinschten Gréfe, das andere solange belastet, bis das Seil lang- 
Beret ct sam tiber die Trommel rutschte. Bei glatten Gufeisentrommeln ergab sich die 
% x Reibungsziffer « zu 0,146+5%. Bei konischen Trommeln (Spillen) muf die 
ae Konizitaét so grof sein, das die Windungen unter der Seillast sicher abrutschen; 
x aus dem gefundenen «w ergibt sich der Neigungswinkel der Trommelflaiche zu 
mindestens 12°. Verschiedener Nachteile wegen ist das Spill nicht fiir dauernden | 
e Férderbetrieb und zum Heben von Lasten zu empfehlen. Zylindrische Doppel- 
reibungstrommeln mit Rillen sind wegen der Gré®e der dabei auftretenden Krafte. 

© gleichfalls nicht zu empfehlen. Damit bei Treibscheiben (die eine Reihe von Vor- 
 teilen aufweisen) die Last nicht nur sicher gehoben, sondern auch beschleunigt 
und verzégert wird, mu} nach den durchgefiihrten Rechnungen « Werte bis 0,40 
haben; dementsprechend sind die Treibscheiben auszubilden. Versuche an gup- 
eisernen mit Rillen mit Kriimmungen 3, 9,5 und oo lieferten u = 0,185 + 8%. 

_ Die zu der notwendigen VergréSerung der Reibungsziffer bekannten Mittel und ‘ 
_ Konstruktionen werden kritisch besprochen. Gut bewahrt hat sich Auskleiden der. | 
_ -Rillen mit Aluminium, da sich die Drahte des Seils einzeln darin eindriicken und — 
_ so Formschluf eintritt. Versuche ergaben dafiir «= 0,6, was fiir alle Zwecke aus- 

— reicht und grépere Anfahrt- und Bremsbeschleunigungen als bei anderen. Treib-_ 
scheibenauskleidungen zulagt. Au®erdem ist die Haltbarkeit bei Aluminium-Aus- 
kleidung gut, so zeigt z. B. Leder-Auskleidung eine 1,65 mai gro®ere Abnutzung. — 
Jaen - Berndt. 
Rolla H. Taylor and William L. Holt. Effect of roughness of cast-iron tee . 
in wear tests of brake linings. Bur. of Stand. Journ. of Res. 27, 395—404, 19. 
Nr.4. (Washington.) [S. 758.] aaa ig st 


Stan 


wh ni 
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ttto Brandt. Die Fassung des 2. Wérmehauptsatzes. Unterri¢htsbl. f. Math. u. 
Jaturwiss. 47, 198—201; 1947, Nr.9. (Berlin.) Verf. erértert den Begriff ,,.Warme“ 
tnd entwickelt in schulgemifer Form eine unmifiverstindliche Fassung des zweiten 
ifauptsatzes. Brandt. 


‘i. Kénnemann. Schulwege zum 2. Hauptsatz. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 
i7, 202—205, 1941, Nr.9. (Glogau.) [S. 662.] Brandt. 


1. Galanin. - Fluctuation of « density in the ideal Bose-Hinstein gas. Journ. exp. 
iheoret. Phys. (russ.) 10, 1267—1282, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] [S. 667.] Gord. 


2. C. Lord jr. The heat capacities of molecular lattices. I. Introduction. Journ. 
Them. Phys. 9, 6983—699, 1941, Nr.9. (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., 
ep. Chem.) [S. 707.] 

%. C. Lord jr. The heat capacities of molecular lattices. II. The structure of metal- 
ie lithium. Journ. Chem. Phys. 9, 700—705, 1941, Nr.9. (Baltimore, Maryl., Johns 
Hopkins Univ., Dep. Chem.) [S. 708.] G. EH. R. Schulze. 


Wieland. Die Bindungsenergie im Molekiil HgJCl. Helv. Phys. Acta 14, 549 
551, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Ziirich, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Die Bin- 
Wungsenergien der dampfférmigen Quecksilberhalogenide sind aus thermochemischen 
ud spektroskopischen Daten bekannt. Die entsprechenden Energiewerte des ge- 
mischten Halogenids HgJCl lassen sich aus Fluoreszenzmessungen ermitteln; die 
“mittierte Fluoreszenzstrahlung ist charakteristisch fiir dasydurch den Zerfall ent- 
ttehende Radikal. Unter geeigneten Bedingungen ist die Bindungsenergie des 
“weiten Halogenatoms an das HgX-Radikal gleich der Differenz der Energie der 
absorbierten Strahlung und derjenigen des Fluoreszenzlichtes. Aus den Messungen 
argeben sich folgende Werte fiir die verschiedenen Bindungsenergien: 
HgCl-+ J (63 keal), HgJ-+ Cl (75 keal), Hg-+J-+ Cl (87 keal), Hg + JCl (87,5 keal) 
and Hg + 1/2 Jo-+ */2Cl, (41 kcal). Kortiim-Seiler. 


iG. J. Kyneh and W. C. Penney. On the heat of sublimation of carbon and on some tA 
rubsorption bands of three mesomeric hydrocarbons. Proc. Roy. Soc. London (A) f 
179, 214-231, 1941, Nr. 977. (London, Imp. Coll. Sei. Technol.) Fiir die Sublimations- Bey 
Mvarme des Kohlenstoffs waren bisher zwei Werte angegeben worden, namlich 124 OS i 
nd 170 keal/Mol. Eine Entscheidung zwischen diesen Werten wird auf folgendem Sipe 
WWege erreicht: Unter Beriicksichtigung der Theorie der Mesomerie werden die 
angeregten Zustinde von Benzol, Butadien und Hexatrien berechnet. Zur Bereech- | 
bn ng der hierzu notwendigen Doppelbindungs- und Benzolbindungsenergien und der 
atsprechenden Kraftkonstanten werden die beiden Werte der Sublimationswarme 
on Kohlenstoff eingesetzt. Die berechneten Anregungsenergien werden mit den 
pektroskopischen Daten verglichen. Ubereinstimmung findet sich in allen drei ce 
en bei Annahme eines Wertes von 170kcal/Mol. fiir die Sublimationswarme. 
Unter Zugrundelegung dieses Wertes werden die Atomabsténde im angeregten = 
stand sowie die zugehérigen Potentialkurven berechnet. Auch die daraus-be- _ 
hneten Schwingungsfrequenzen stimmen mit den experimentell gefundenen = 
ein. e; Kortiim-Seiler. 


urkovskij. The thermal capacity of carbon steel. Journ. techn. Phys. ‘(russ.) 9, 
—1625, 1939, Nr.18. [Orig. russ.] Verf. benutzt die nicht veréffentlichten Be~ 
amungen der elastischen Konstanten von Stahl durch Martischin und—— 
IT. mrot, die mit einer besonderen Apparatur alle elastischen Konstanten an ein — g ; 

ind. demselben Probestiick bei Temperaturen bis zu 1000°C verfolgt haben. Hnimmt 
von 2,05 bei 20°C bis 0,9- 107 Dyn/cm? bei 1000°C ab, und @ von 0,8 bei 20°C 
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bis 0,36- 10-12 Dyn/em? bei 1000°C. In der Nahe des Umwandlungspunktes ist die 
Abnahme am stirksten. Verf. wendet nun die Theorie des festen Zustandes ein-§ 
atomiger Elemente von Griineisen (Ann. d. Phys. 39, 269, 1912) aut Stahl ans 
Ks gelingt, den Gang der spezifischen Warme bei konstantem Druck mit Hilfe der| | 
elastischen Konstanten befriedigend darzustellen. Fir die Umwandlungswarme®: 
erhalt er den Wert 20 cal/g. Trey. 


Jean P. E. Duclaux. Une nouvelle loi des tensions de vapeur. Journ. chim. phys t 
38, 78—98, 1941, Nr.7/9. (Paris, Inst. Chim., Lab. M. Audubert.) Verf. lehnt dies 
Dampfdruckformeln von Dupré und von Nernst als willkirlich ab. Er leiteth 
eine neue Formel ab, die auf den Werten von T und P beim Tripelpunkt und beid: 
der kritischen Temperatur beruht. Er geht von der Tatsache aus, dafs die korre-— 
spondierenden Dichten von Dampf und Fliissigkeit mit den kritischen Daten durch 


die Formel verbunden sind: 
D, + D,/D2, = «> (P/P,,)"—, 1m = (log P,, — log Po,)/Cog T,,— log Tay) 
Zunichst wird die Formel abgeleitet: ; 

log P = n-log T+ log P,, —n- log T,, +C+T (1 — Ty) (Vee — T)/(f + A), 
wo noch zwei Konstanten A und C vorhanden sind. A hingt nur von 7;,, und T'7, 
ab, A hat die Dimension einer Temperatur. Aus experimentellen Daten fiir Wasser ® 


und Ammoniak folgt, da} A = Tr, [(27,,/T7, —1)'* —1]/2 ist. Zwischen den 
Gréfen C und n _ besteht (aufer bei Hg) ein linearer Zusammenhang: 
C = log e7/s (n —7/2). So resultiert die allgemeine Formel ohne jede willkiirliche 
Konstante: 


es 


1A Se Sie 5(7+A)> 
log Py,—log Py, 7 


ee ae i [ T Tf (7 —1,,)-(¢,— we 


th 


log 2, — log Ti ae 


Aus der Formel, die die Experimentaldaten fiir ganz verschiedene siedende Fliissig- 
keiten gut wiedergibt, werden einige Konsequenzen gezogen. Fiir ein ideales Gas 
ist P/P,,= (L/T,,)°, was fiir Wasserstoff und Helium am genauesten zutrifft. Fir 
ein Gas unter Sattigungsdruck ist die Molarwirme = 5 R/2+ Peay AC/dP. Das 
Gesetz von den korrespondierenden Zustinden gilt nicht, héchstens fiir CO und No. 
Kennt man die Daten am Tripelpunkt, so kann man die kritischen Daten berechnen, 
das gilt nicht fiir die Metalle, wo nicht die sonstige Beziehung zwischen den 
Gréfen n und C besteht. Aus Formeln fiir den Sattigungsdruck von Mo und Pt 
(Eucken, 1936) leitet Verf. 7',,, P,, und den Siedepunkt nach seiner Formel 
ab und findet fiir letztere Grée durchaus wahrscheinliche Werte (5285 bzw. 
4510° K), ebenso fiir 7,,/Z'7, Auf den Vorgang der Sublimation la®t sich dies 
Formel nicht anwenden. Hingegen ist bemerkenswert, dafS die Anzahl der Atome 
im Molekiil, Molargewicht, Assoziation und Dissoziation in die Formel nicht ein- 
’ gehen. W. A. Roth. 
. Eugenio Saz. Der Gaszustand in der Theorie der positiven und negativen Valenzen. 

Afinidad 18, 121—127, 1941. Verf. unterscheidet mégliche, wirkliche und Kompen- 

sationsvalenzen. Analog dem NH,-Ion, das als NHs mit einem positiven H-Ion auf 
 gefa®t wird, wird als Traiger der Siureeigenschaften ein Hydroxoniumion postuliert. 

Am U-Atom wird der Elektronenaufbau der Elemente erliutert. Als Bedingung fiir 
den Gaszustand ergibt sich aus der Theorie des Verf.: Im Gaszustand verbleibt den 
Atomen des einfathen oder wenig komplizierten Molekiils entweder keine freie 
Valenz, auf die eine starke Affinitat ausgeiibt werden kénnte oder, wenn wel 
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serbleiben, sind sie alle von gleicher Art, meistens positiv; in diesem Falle kénnen 
ich diese Valenzen nicht nur untereinander nicht verbinden, sondern stofen sich 
‘b, weil die Elektronen gleichzeitig Triiger negativer Elektrizitat sind. Diese Theorie 
yird an den N-Oxyden und den Halogenen nachgepriift und erklart. Bei SiO, sind 
m Gegensatz zu CO, die einzelnen Molekiile als unter sich verbunden anzunehmen, 
vodureh der Unterschied im Aggregatzustand bedingt ist. *R. Kk. Miller. 


ohn G. Kirkwood and Elizabeth Monroe. Statistical mechanics of fusion. Journ. 
Them. Phys. 9, 514—526, 1941, Nr. 7. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Baker Lab.) Von 
en neueren Theorien des Schmelzvorganges sind besonders die von Lennard- 
‘ones und Devonshire zu erwahnen, die ihn als Ordnungs-Unordnungs- 
Imwandlung der Molekiile von ihren normalen Gitterplatzen zu Zwischenpositionen 
uffassen, sowie die von Born, der das Verschwinden des Scherungsmoduls und 
jie resultierende Instabilitét des Gitters unter Zug betrachtet. Die Verff. bevor- 
ugen die erste Theorie, die sie aber insofern fir verbesserungsbediirftig halten, 
lis die ungeordnete Phase hiernach noch auf langere Entfernungen eine Ordnung 
ufweist, anstatt da8 das Gitter durch den Schmelzavorgang véllig zerstort wird. Die 
hier aufgefiihrte neue statistisch-mechanische Theorie des Schmelzens schlieBt sich 
an die Ideen von Lennard-Jones an und ist auf die Benutzung lokaler freier 
Mnergien gegriindet. Es wird eine Integralgleichung fiir die Verteilungsfunktion 
der mittleren Dichte in einem von einem System von Molekiilen eingenommenen 
Raum formuliert. Fiir einen bestimmten Bereich von Parametern, die von Volumen 
and Temperatur abhingen, werden periodische Lésungen gefunden, wie sie fir 
bine kristalline Phase kennzeichnend sind. Wenn die Paramgter unterhalb gewisser 
«ritischer Werte sinken, verschwinden alle Terme der die Verteilungsfunktion dar- 
Ktellenden Fourier-Reihe mit Ausnahme des konstanten Gliedes. In—diesem Falle 
erhilt man eine gleichférmige Dichteverteilung, wie sie fir eine fliissige Phase 
I-harakteristisch ist. Die Schmelz-Parameter des Argons werden nach dieser Theorie 
tir verschiedene Drucke berechnet und mit den Versuchsergebnissen verglichen. Justi. 


9. Méglich und R. Rompe. Zur Statistik der Vielfachstépe. ZS. f. Phys. 117, 119 
124, 1940, Nr. 1/2. (Berlin, Osram, Stud. Ges. Elektr. Bel.) [S. 708.] Schon. 


Ja. S. Kasarnowski, G. B. Ssimonow und G. Je. Arisstow. Kompressibilitat von 
Atickstoff-Wasserstoff-Ammoniakgemischen bei hohen Drucken und Temperaturen. 
Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 774—781, 1940. (Moskau, Stickstoffinst.) [Orig. russ.] 


und hohen Drucken untersucht: Binare Gemische von 34,75 und 57,49 % NHs mit He 
oei 82,7 bis 1525 at und 150 bis 300°; binare Gemische von 44,40 % NH; mit No» bei 
8 bis 1643 at und 150 bis 300°; ternaére Gemische von 17,42 bzw. 38,00 bzw. 49,50 % 
NH3 mit No: H. = 1:3 bei 72 bis 1547 at und 150 bis 300°. — Die Versuchsergeb- 
sse stimmen gut mit den nach den Gleichungen von Beattie und Mitarbeitern 


errechneten Werten iiberein. *Gerassimojf. 
¢ 


1, 1941, Nr.3. (Torino, Kgl. Akad. Wiss.) Verf. beschreibt ein neues Dilato- 
neter, das durch Verwendung moderner Feintaster grofer Genauigkeit sehr einfach 
st und sich dazu eignet, die wirkliche Ausdehnung des Priifstabes zu liefern durch 
nwendung einer Vorrichtung, die die Ausdehnung der Halter ausgleicht. Szivessy. 


er Hidnert. Thermal expansion of cast and of swaged chromium. Bur. of Stand. 
n. of Res. 27, 1183—124, 1941, Nr. 2. Verf. bestimmte die thermische Ausdehnung 
Chrom an sechs Chargen, die zwischen 96,3 und 99,2 % Reinheit besaBen und 
im gegossenen, teils im geschmiedeten Zustand vorlagen. Die Messungen ge- 


Nach der von Michels angegebenen Methode wurde die Kompressibilitat des. 
polaren NHs in folgenden Gemischen mit No und Hz bei verschiedenen Temperaturen— 


Cecilia Brigatti. Kompensations-Dilatometer mit direkter Ablesung. Zeiss Nachr: 4, 


5 
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schahen teils nach der interferometrischen Methode, teils mit einem Prazisions-™@ 
komparator; an jeder Probe wurden mehrere Abkiihlungs- oder Erwarmungskurvenw 

im Temperaturgebiet zwischen — 190 und -++ 707° C aufgenommen. Die Ausdehnungs- : 

kurven zeigen Anomalien bei tiefen Temperaturen, die sich reversibel beim Auf-// 

heizen und Abkiihlen bestimmen lieBen. Die Temperatur, bei der die anomalei} 
Ausdehnung einsetzt, scheint sich mit sinkender Reinheit des Cr nach tieferen}y 
Temperaturen zu verschieben. Hysteresiserscheinungen konnten bei den Anomalienti 

nicht beobachtet werden. In der Nahe der Anomalie wurden besonders niedrigey 
Ausdehnungskoeffizienten gemessen, Die Mittelwerte der Ausdehnungskoetfizienten# 

fiir die verschiedenen Cr-Sorten zwischen 20°C und verschiedenen Temperaturen® 

zwischen 100 und 700°C lagen zwischen 5,6 und 10,3-10-*. Die Ergebnisse werden}} 

mit den Ergebnissen anderer Autoren verglichen, dazu werden auch andere physi-jy 

x kalische Erscheinungen herangezogen. Adenstedt. 
a Culbertson W. Ross. Thermal expansion of clay building bricks. Bur. of Stand.} 
: Journ. of Res. 27, 197—216, 1941, Nr. 2. Mit Hilfe eines naher beschriebenen 
Sra optischen Dehnungsmessers nach Tuckermann bestimmte Verf. die ther- 
ON mische Ausdehnung von 139 Ziegelsteinsorten im Temperaturgebiet —10° bis® 
+ 40°C.- Darunter befanden sich ein kiinstlicher Sandstein (,,sand-lime*), neun 
feuergebrannte Tonsteine (,,fire-clay‘) und 61 Ton- und Schiefertonsteine (,,clay# 
$c and shale“). Die verschiedenen Sorten stellten Vertreter der wichtigsten Steinsorten 
fy aus den verschiedenen Teilen der USA. dar. Die Ausdehnungskoeffizienten von 
4 _ 87% der Ton- und Schiefertonsteine lagen zwischen 5 und 7-10~* Der Mittelwert 
=a fiir die Tonsteine war 6,0- 10-8, fiir die Schiefersteine 6,1-10~®, und fiir die feuer- 
a Pi verbrannten Tonsteine 3,9- 10-6. Aufierdem wurden noch einige andere physikalische 
his Daten, wie z. B. die Bruchfestigkeit, die Absorptionszahlen fiir 24 stiindige Wasser- 
fi +L einwirkung und fiir 5stiindiges Kochen bestimmt. Es ergaben sich keine offen- 
bet sichtliche Beziehungen zwischen diesen physikalischen Eigenschaften und zwischen 
=. den Ausdehnungskoeffizienten. Adenstedt. 


 -_S. G, Aston, R. M. Kennedy and G. H. Messerly. The heat capacity and entropy, 
he heats of fusion and vaporization and the vapor pressure of silicon tetramethyl.’ 
«Journ, Amer. Chem. Soc. 63, 2343—2348, 1941, Nr.9. (State College, Penn., State 
_ |. Coll., School Chem. Phys.) Vgl. diese Ber. 22, 396, 19417, Aston und Kennedy. 
4, - Dort wurde die Potentialbarriere fiir die innere Rotation zu 1,28kcal berechnet. 
Nunmehr liegen genauere Daten vor: C, von 12 bis 294°K, Verdampfungs- und 
_ Schmelzwirmen, Dampfdrucke sowie eine Gasdichtebestimmung. Wenige Grade 
unterhalb des Schmelzpunktes tritt eine stets instabile (,,0-“) Modifikation auf, 
_ deren C, aber nicht gemessen werden konnte. Siedepunkt 299,80 + 0,05° K, Ver- 
_ dampfungswairme — 5,785+0,016 (kalorimetrisch, nach Clausiu s+ ( Clapeyron 
_. —5,88keal). Schmelzpunkt der stabilen Form 174,12 + 0,05° K, Schmelzwarme 
1,648 + 0,04keal; fiir die instabile Form sind die Daten 171,04 + 0,059 K und: 
— - — 1,4268 + 0,0007 keal. Dampfdruck (209 bis 2949K) log ping = cae 6,9849/ T" 
«= 12 239 609 log T +- 0,006 624 3 - T ++ 39,038 565. Der zweite Virialkoeffizient ist 
——-1,208 + 0,01 Liter/Mol bei 2979K. Die Entropie der Fliissigkeit ist bei 2279 K — 
‘i obigen thermischen Daten 54,19+ 0,05 Clausius, fiir das ideale Gas 77,78+ 0,10 Cl. 
aus it , sius, wahrend die Daten fir den Siedepunkt 66,57 und 86,04 sind; aus: spekt 
oe ae /Skopischen und Molekiilgréfen berechnete sich bei 227° K fiir das ideale Gas 80,4 
ee baw. 87,66 Clausius. Aus den Differenzen (2,62+ 0,3 bzw. 1,62+ 0,3 Clausius) bere 
sich die Potentialbarriere zu 1,3 + 0,2kcal (fiir das homologe Tetramethylme 
5keal). Es treten wahrscheinlich AbstoSungskrafte aut; Gleichgewicht wird | 
-schen, wenn die H-Atome méglichst weit voneinander. entfernt sind. - W.A, 
i. - Kenneth S. Pitzer. The heat capacity of gaseous paraffin hydrocarbon 
experimental values for n-pentane and 2, 2-dimethylbutane. Journ, A 
ni 2 am ¢ \ ; : . f ~f ' iY. ect ~ 
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SSoc. 63, 2418—2418, 1941, Nr. 9. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Veri. ver- 
ibessert das Kalorimeter von Bennewitz und Rossner (diese Ber. 19, 1491, 
11938). Hinter dem Heizer liegen im Gasstrom zwei Platinwiderstandsthermometer, 
um den Wirmeverlust des stré6menden Gases festzustellen. Beim Extrapolieren auf 
it 5 Strémungsgeschwindigkeit Null ergeben die Ablesungen an beiden Thermo- 
metern fast identische Werte. Unsicherheit bei Raumtemperatur 0,3 .%, bei 200°C 
11%. Der Gasstrom wird durch Anderung der elektrischen Beheizung der Fliissig- 
kkeit variiert; es wird mit drei Strémungsgeschwindigkeiten gearbeitet. Fiir CCli- 
lDampf erhalt Verf. Werte von C,, die mit den spektroskopisch berechneten tiber- 
eeinstimmen: 380° K 22,05, 426° K 22,42; fiir ideales Gas 21,67 und 22,17; fiir n-Pentan 
((ideal) bei 331°K 31,26, bei 373°K 34,4, bei 427°K 38,0; fiir 2, 2-Dimethylbutan 
((ideal) bei 361°K 40,4, bei 391° K 42,6, bei 417° K 44,5, bei 448° K 47,8. Die Ver- 
‘dampfungswirmen sind (unabhiangig von der Verdampfungsgeschwindigkeit) — 7,17, 
-— 6,16, — 6,355 keal. Die Werte fiir n-Pentan stimmen mit den spektroskopisch 
iberechneten vollstindig iiberein, wenn man fiir Wasserstoff die Frequenzen 1090 
sund 1455cm— einsetzt, die sich von den friither angenommenen wenig unterscheiden. 
| Die Potentialbarriere fiir die innere Rotation ist 3,6 kcal; dann berechnet sich die 
|Entropie zu 83,27 Clausius, wihrend man thermisch 83,13 + 0,2 gefunden hatte. Die 
‘yon Messerly und Mitarbeitern (diese Ber. 22, 15, 848, 1941) angenommenen 
| Potentialbarrieren fiir Paraffindimpfe sind zu hoch. Fir das Dimethylbutan lassen 
sich noch keine statistisehen Berechnungen anstellen. Fiir C, von Paraffindaémpfen 
/mit gré8erem Mol-Gewicht als C2Hs (n > 2) wird die empirische Formel aufgestellt: 
1) = 5,65-n — 0,62 + ¢ - (0,0111 n + 0,0158), die bis etwa 450° K gilt. W.A. Roth. 


Kenneth S. Pitzer and Donald W. Scott. The thermodynamics of branched-chain 
paraffins. The heat capacity, heat of fusion and vaporization; and entropy of 2, 3, 4- 
trimethylpentane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2419—2422, 1941, Nr.9. (Berkeley, 
'Cal., Univ. Chem. Lab.) C, wird zwischen 14,7 und 323,6°K fiir die feste und 
fliissige Verbindung in der tiblichen Weise gemessen: Keine Abnormitaét; Schmelz- 
punkt der reinen Verbindung 163,63 + 0,19K, molare Schmelzwarme — 2,215 
+ 0,005 keal, Siedepunkt 380,5° K, molare Verdampfungswarme — 7,81 + 0,03 keal. 
ae der Flissigkeit bei 25°C 78,71 + 0,2 Clausius, des realen Gases beim 
Siedepunkt 115,78 + 0,3, des idealen Gases 116,0 Clausius. Nach frither abgeleiteten 
Formeln waren 116,7 Clausius berechnet worden. C, des Dampfes wird bei 417° K 
zu 60,1 + 0,6 bestimmt; fiir das ideale Gas berechnet sich daraus 59,6. Als Kom- 
promif. zwischen angenaherter statistischer Berechnung und der empirischen 
Methode von Parks und Huffman (Buch, 1932) wird folgende Formel fiir die 
Entropie der Paraffindimpfe (n> 4) aufgestellt: S = 4, + Bln 2-+ R ln (1/o,* 6;) 
— 3,5 B. S,, ist die Entropie des normalen Paraffins, J, ¢, und o, sind die Nummern 


elett, B ist die Zahl der Verzweigungen. Eine lange Liste wird aufgestellt; die 
nach obiger vereinfachten Gleichung und die statistisch berechneten, sowie die 
thermisch gefundenen Entropien werden zusammengestellt. Bis auf eine Hinheit 
_stimmen von j-Butan bis i-Octan die drei Werte tiberein, mit einer Ausnahme 
‘e, 2-Dimethylpropan). Fiir Verbindungen mit wenig C-Atomen ist die statistische 
_ Berechnung vorzuziehen. W. A. Roth. 
| J. C. Southard. A modified calorimeter for high temperatures. The heat content of 


42-3146, 1941, Nr.11. (Berkeley, Cal., U. S. Dep. Interior, Metall. Fund. Sect., 


ss Isomeren, die Symmetriezahl fiir dufere und innere Rotation im Kohlenstofi- 


ica, wollastonite and thorium dioxide above 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, — 


tallurg. Div., Bur. Mines.) Der ‘elektrische Ofen ist fest tiber dem Ganzmetall-— 
alorimeter montiert, um die an einem Pt-Rh-Draht hangende Kapsel mit der 
bstanz nach dem Versuch schnell wieder in den Ofen bringen zu kénnen. Zwischen 
Ofen und Kalorimeter ist eine von Wasser durchflossene Buchse angebracht, die et 
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zusammen mit dem oberen Verschlu# des Kalorimeters zum Durchlassen der Probe 
ausgeschwenkt werden kann. Selbst bei einer Ofentemperatur von 1500° gelangt 
kaum Wirme in das Kalorimeter. Dieses steht in einem tiefen, auf 25,00 + 0,019 & 
gehaltenen Olbad. Zur Temperaturmessung dienen breite Kupfer- und Manganin- { 
streifen an der AuGenseite des Metallkalorimeters in Briickenanordnung. Eichung 
durch elektrische Beheizung der Hiilse, in die die Substanz fallt; Unsicherheit & 
0,03 °/o0. Durch Ofen und Kalorimeter streicht ein Strom von COs, der den Warme- ; 
austausch beschleunigt. — Untersucht werden natiirlicher Wollastonit (CaSiOs), | 
Vitreosilglas und 99,3 %iges ThO2. Die Werte von C, werden auf 25,00° als End- 
temperatur korrigiert. Alle Kurven sind monoton. Die Daten werden mit friiheren § 
Bestimmungen verglichen. Fir Wollastonit gilt bis 1373° K die Formel C,, = 26,64 © 
+ 3,992-10-3 - T — 6,517 - 10+5/T?; ahnlich White (1919), Wagner (1932), Roth § 
und Bertram (1929), E.v. Gronow undSchwiete (1933) liegen meist etwas 
tiefer. ThO.: C, = 16,454 2,346-10°%- 1 — 2,124-10*/T?; bis 1790°K giiltig; 
Jaeger und Veenstra (1934) liegen merklich tiefer. Quarzglas C, = 14,78 
+ 2,99-10-3- T+ 4,306 -10+5/T?; giiltig bis 1520°K; ahnlich White (1919 und 
1933), Schlapfer und Debrunner (1924). Zu thermodynamischen Rechnungen 
wird Sjo00° «— Sa9s,19'x angegeben: In obiger Reihenfolge 31,5, 20,5, 17,2. — Es wird 
eindringlich darauf hingewiesen, dafi ein bei hohen Temperaturen benutztes 
Pt-Pt-Rh-Thermoelement dauernd mit dem Gold- und Palladiumschmelzpunkt nach- 
geeicht werden muf. W. A. Roth. 


J. C. Southard. The thermal properties of crystalline and glassy boron trioxide. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3147—3150, 1941, Nr. 11. (Berkeley, Cal., U. S. Dep. 
Interior, Metall. Fund. Sect., Metallurg. Div., Bur. Mines.) Verf. mifit die mittleren 
Molarwérmen von fast reinem kristallinen und glasigen B:O3 zwischen 25 und 720 
bzw. 25 und 1780°K. Der Schmelzpunkt ist etwa 723°K. Bis 560°K haben beide 


Formen fast gleiche C, oberhalb ist C, des Glases héher; von 900°K an ist 
C,, = 30,45. Der Dampfdruck ist bis 1500° K minimal. Die Lésungswarmen beider , 
Formen werden bei 25°C bestimmt (1 Mol B20; auf 1000 Mole Wasser): Fiir 
kristallines B,O; -++ 3,478, fiir glasiges in guter Ubereinstimmung mit friiheren 
Messungen -+ 7,839 keal. Aus obigen Daten berechnet sich die Schmelzwiirme zu 
— 5,27 keal, die Schmelzentropie zu 7,3 Clausius. Bei 25°C ist die freie Energie der 
Umwandlung Glas —> Kristall 2,60 keal, die Entropie des Glases 18,9 + 0,3, die der 
Kristalle 13,0 + 0,1 Clausius, die Bildungswirme der Kristatle 353,0 keal, die freie 
Bildungsenergie 334,3 kcal, die Bildungswarme der Schmelze bei 1000°K 344,8, die 
freie Bildungsenergie 292,6. Formeln fiir héhere Temperaturen werden angegeben. 
W. A. Roth. 
W. A. Roth. Die Bildungswéirmen von Natriumaluminatlésung und von Kryolith. 
ZS, f. Elektrochem. 47, 813, 1941, Nr. 12. (Freiburg i. B.) Kurzer Vorbericht, noch — 
ohne Zahlenangaben. W. A. Roth. 


ae: F. Kapusstinski und N. A. Ogandshanowa. Elektromotorische Kraft des Systems 
Blei—Schwefel und die freie Bildungsenergie des Bleisulfids. Journ. phys. Chem. 
(russ.) 13, 1009—1011, 1939. (Moskau, Geol. Inst., Lab. phys. Chem.) [Orig. russ. | 
“[S. 719.] ‘ *Klever.. 


I. Malkin. On the problem of temperature distribution in plane lates. Journ. 
Franklin Inst. 232, 129—150, 1941, Nr.2. (Boston, Mass.) Das Probleni der Tempe- . 
raturverteilung in diinnwandigen ebenen Kérpern wird theoretisch allgemein be- Z 
_ handelt sowohl fiir den Fall einer gegebenen stationiiren Temperaturverteilung als 
auch fiir zeitlich und Grtlich veranderliche Temperaturen an den Oberflichen: aus- 
genommen sind lediglich Temperaturspriinge entlang der Hauptoberflachen der 
_ Platten. Ist die Temperaturverteilung an den Grenzflichen’ stationir und durch — 
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rndliche Polynome ais Funktion eines Koordinatensystems gegeben, so ergibt sich 
iir die Temperaturverteilung im Innern der Platte als Lésung wieder ein endlicher 
ausdruck. Fir zeitlich variable Temperaturverteilung ergibt sich als Liésung die 
yumme zweier Ausdriicke, worin der erste der stationéren Loésung entspricht, 
-vahrend der zweite eine unendliche Reihe von negativen Potenzen von e ist. Dieser 
sweite Ausdruck kann unter Zuhilfenahme einer Vereinfachung jedoch durch einen 
pndlichen angenihert wiedergegeben werden. Die Methode 1afit sich auf gekriimmte 
“lichen, Schalen und Zylinder ebenfalls anwenden. R. Schulze. 


ii. Wachter. Uber die Adsorptionsfihigkeit von Kieselgelen fiir Wasserdampyj. 
iTrocknung in Vakuumgefifen.) Chem. Fabr. 14, 376—378, 1941. (Wetzlar, Arthur 


-feiffer, Wiss. Lab.) [S. 713.] : *Boye. 
€ Mahlo. Elektrische Feuchtigkeitsmessung an Spinnfasern. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
Bb, 961, 1941, Nr. 49/50. (Kelheim/Donau.) [S. 757.] H. Ebert. 


2. Linnhoff. Elektrodfen zum Schmelzen von Aluminium und Aluminiumlegierungen. 
Aluminium 23, 554—556, 1941, Nr. 11. Der Induktionsofen ist ein idealer Hinschmelz- 
ind Durchmischungsofen; jede Leistungszufuhr ist mit einer Badbewegung ver- 
yunden. Das Abstehenlassen und Uberhitzen auf Gieftemperatur erfolgt aber besser 
n einem widerstandsbeheizten Ofen, in welchem der fliissige Werkstoff trotz 
armezufuhr ruhig steht und die Temperatur auf das genaueste eingestellt werden 
<ann. Bei zu hoher Temperatur nimmt das Bad Gase auf und der Gu wird porig. 
Gs ist nicht vorteilhaft, unmittelbar aus dem Induktionsofen zu vergiefien. Vor dem 
VergieBen muf jede Badbewegung verhindert werden, weil sonst Oxydteilchen der 
Jberfliche in die Schmelze mitgerissen werden kénnen. Werf. weist auf die Vor- 
d Nachteile der Elektroéfen zum Schmelzen von Al-Werkstoffen hin und be- 
schreibt ein kombiniertes Schmelz- und Abstehverfahren. Das Einschmelzen erfolgt 
Murch Induktionsheizung, das Abstehenlassen und Uberhitzen auf Giefitemperatur 
rch Widerstandsheizung. / Leon. 


Chauncey Starr. The design of hydrogen liquefiers. Rey. Scient. Instr. 12, 193—198, 
1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Es werden die allgemeinen Gesichts- 

nkte fiir die Konstruktionen von Wasserstoffverflissigern auseinandergesetzt, die 
‘von dem in Stahlflaschen komprimiert erhaltlichen Gas ausgehen, ohne besondere 
Kompressoren anzuwenden. Auf solche Verfliissiger wird die Theorie der Warme- 
austauscher angewandt; die einschlagigen Formeln werden angegeben und die ee 
Ergebnisse tabelliert. Als Beispiel wird die Konstruktion eines Wasserstoff-Klein- 
verfliissigers mit Warmeaustausch durch Regeneratoren eingehender besprochen.. 
Insbesondere wird erértert, wie man zweckmafig mit offen siedendem (77° abs.) 
und verfestigtem (55° abs.?, d. Ref.) No zweistufig vorkiihlt, wie man das Expansions- 
ventil ausbildet und wie man den He mit Adsorptionskohle vorreinigt. Justi. 


G. Mikhailoy. 4A method for the definition of the local coefficients of heat-transfer : 
jin heat exchangers. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1841—1848, 1939, Nr. 20. [Orig. “ 
‘russ.] Eine Methode zur Bestimmung lokaler Veranderungen der Wirmeiibergangs- 
szahl in einem technischen System iibereinander angeordneter geheizter Roéhren. Die 
Versuche wurden mit Porzellanzylindern gemacht, da fir diese, wie eingehend 
bewiesen wird, die iiblichen Formeln beibehalten werden kénnen. Trey. 


E. Wiedemann. Die Entwicklung des Turbogeneratorbaues. Elektrot. ZS. 63,°17 _ 
—22, 1942, Nr. 1/2. (Mannheim.) Dede. 
H. Cornelius und W. Bungardt. Untersuchung iiber die Eignung warmfester Werk-—~ Pe 


e fir Verbrennungs-Kraftmaschinen. III. Teil. Luftfahrt-Forschg. 18, 275—279, ae 
Nr. 8. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. Werkstoff- — be 


‘orsch.) [S. 759.] ’ Leon. 


ss 


sollte, bei dessen Uberschreitung + nicht mehr abnimmt. Die eingespritzte Kraft- 
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; 
K. Blume. Das Aujspritzen des Kraftstoffes im Dieselmotor. Dtsch. Kraftfahrtforsch.je 
1941, S.1—30, Heft 58. (Dresden.) In einer zylindrischen Verdichtungsbombe wirdly 
die Strahlentwicklung und Ziindung von eingespritztem Gas6l bei etwa 70 fachem}i- 
Luftiiberschu® in einem grofen Temperatur- und Druckbereich zunachst an un-§ 
gestérten Kraftstoffstrahlen, dann unter gleichen Versuchsbedingungen an gestorten#) 
Strahlen untersucht, die auf einer ebenen oder gekriimmten geheizten Metallplattel 
oder auf einer ebenen Glasplatte beim Aufspritzen entstehen. Der Druckverlauff) 
bis zum Einspritzbeginn wird mit einem Kaltfederindikator, die Drucksteigerung| | 
infolge der Verbrennung mit einem Piezoquarzindikator, die Temperatur mit einemg) 
speziell fiir diese Versuche entwickelten Widerstandsthermometer (Temperatur-§), 
fiihler), die Strahlentwicklung und das Einsetzen der Selbstziindung (Grofe dest 
Ziindverzugs, Art des Ziindeinsatzes) mit einer Zeitlupe (rotierender Film, 750% 
Bilder/sec) durch zwei schmale Fenster in der Bombe gemessen. Die Einspritzung® 
erfolgt immer in ruhender Luft. — Einige Ergebnisse: Die Temperaturzunahme am: 
eingespritzten ungestérten Kraftstoffstrahl beginnt am Strahlkopf, verlauft dann{® 
nach hinten tiber den Strahlmantel, in dessen Mitte ungefahr der Hoéchstwert er-9§ 
reicht wird, und nimmt dann nach der Diise zu stark ab. Die Ziindzone setzt sich# 
aus zahlreichen Ziindherden zusammen. Der Ziindverzug 7 eines Gasdls mit der 
Cetanzahl 65 nimmt mit steigender Temperatur der Luftladung (460 bis 490°C) 
stark und mit steigendem Druck schwacher, aber noch deutlich ab (p = 10 bis# 
35 atii); + liegt zwischen 2-103 und 15-10sec. Unter 400°C werden die Streu-® 
ungen der z-Werte zu gro. Die Abnahme von 7 erfoigt bei steigender Temperatur 
immer langsamer, so daf} schliefilich ein Temperaturgrenzwert erreicht werden 


stoffmenge hat im untersuchten Bereich von 25 bis 150 mg/Hub keinen Einfluf auf 7. 
Die Verbrennungsgeschwindigkeit dQ,-/dz (Qg¢ = mit dem Kraftstoff eingefiihrte 
Warmemenge in keal, z = Zeit in sec) zeigt bei gleicher Hinspritzdauer (5,5 sec) 
ein Maximum (,,Ziindspitze*) kurz nach dem Beginn der Verbrennung, deren 
Ende auch nach 30-10-%sec noch nicht erreicht ist. Mit abnehmendem z nimmt 
auch die Héhe der Ziindspitze ab (die Verbrennung verlauft weicher). Zu jedem + 
‘gehort ein charakteristischer Verbrennungsablauf. Die Flammenintensitit erreicht 
erst viel spater als die Verbrennungsgeschwindigkeit ihr Maximum. Die stark 
streuenden Werte der Durchbrennzeit (= Zeit von der Ziindung bis zum Ende der 
Verbrennung) scheinen mit steigender Lufttemperatur zuzunehmen. Das Dureh- 
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mur unter besonderen Bedingungen treffen. Senkrechtes Aufspritzen ist sehr un- 
sgiinstig. Ein Zuriickspritzen von Kraftstoff (Reflexion) findet nicht statt. Wand- 
wtemperaturen iiber 550°C verhindern das Auftreffen fliissigen Kraftstoffs durch das 
[Leidenfrostsche Phinomenen. Hohe Wandtemperaturen ergeben eine zu- 
ssitzliche Aufheizung des Strahles und dadurch eine starke Abnahme von 7, die den 
sepsten Teil der Verbrennung beeinfluf&t (Erniedrigung der Ziindspitze). Jedoch 
‘wird dadurch die Verwendung von weniger ziindwilligen Kraftstoffen erméglicht. 
IMnfolge der gleichzeitigen Verzégerung der Gemischbildung steigt die Durchbrenn- 
+ a beim Aufspritzen mit zunehmender Wandtemperatur, so dai hierbei die 
Gemischbildung in stirkerem Mafie durch Luftbewegung geférdert werden mufi. Zeise. 


IK. Stallechner. Ziindverzugsmessung mittels Photozellen in verschiedenen Wellen- 
sgebieten. Dtsch. Kraftfahrtforsch. 1941, S.81—44, Heft 53. (Ludwigshafen a. Rh.) 
¥Messungen mittels zweier Photozellen (blau- bzw. rotempfindlich) und verschiedener 
iFarbfilter sowie zweier Kathodenstrahloszillographen (Zweistrahl- bzw. Einstrahl- 

iréhre) bei konstanter Verstarkung (Potentiometer) ergaben, dafs bei der Ziindung 

‘yon Gasélen in einer Bombe die erste Strahlung immer im langwelligen Teil des 
«sichtbaren Gebiets einsetzt. Der Einspritzdruck des Kraftstofis betrug etwa 280 at, 

sder Strahlwinkel 15°. Der Ziindverzug (= Zeit vom Einspritzbeginn bis zum ersten 
_Aufleuchten im jeweils untersuchten Spektralbereich) nimmt bei deutschem Diesel- 
-motorenél mit steigender Verbrennungslufttemperatur und mit steigender Wellen- 

‘lange stetig bzw. unstetig ab. Der kiirzeste Ziindverzug t ergibt sich im Gelbgrin 
(Strahlungsmaximum bei 568 mu). Erst von dem diesem Bereich entsprechenden 
Filter ab macht sich die lange Nachstrahlung bemerkbar, die teilweise von C2- ue 
Banden (564,5 und 618,8 my) und teilweise von der Temperaturstrahlung herriihren 
kann. Ohne Filter (nur mit Quarzfenster) ergeben sich kieinere t-Werte als mit 

Filter. Eine Unterteilung des beobachteten Raumwinkels (Strahlbereichs) durch a 
drei Lochblenden zeigt im mittleren und entfernteren Teil des Strahles iiberein-. 
_stimmende t-Werte, die etwas gréfer als im ersten Teil (in der Nahe der Einspritz- 
diise) sind. Die Ziindung setzt nach diesen Beobachtungen im ersten Strahldrittel 
ein, schreitet dann aber nicht in Form einer Flammenfront fort, sondern setzt am 
ganzen tbrigen Kraftstoffstrahl gleichmafig ein. Vergleichende Messungen mit der ‘ 
rotempfindlichen Photozelle und mit einem tragheitslosen Quarzindikator (Druck- — * 
Rerlaut wihrend der Verbrennung) ergaben im letzten Falle bei gleicher Hinspritz- 
temperatur (500° C) um etwa 1-10 sec gréRere t-Werte, was dadurch gedeutet peo 
wird, da® zunachst nur wenige verdampfte Kraftstofftrépfchen verbrennen, die zwar , os 


eine Strahlung, aber noch keine merkliche Druckerhéhung bewirken. Der Druck- 
anstieg setzt erst dann ein, wenn die Strahlung bereits fast ihr Maximum erreicht oe 
t. Der Unterschied der aus Druck- bzw. Strahlungsmessungen abgeleiteten z-Werte = em 


‘nimmt mit steigender Temperatur der Luft ab (t = 450 bis 800°C), Dieser Unter- 
chied ist auch von anderer Seite gefunden worden. Die aus dem Strahlungsverlauf 
erhaltenen t-Werte liegen bei Lufttemperaturen in der Bombe von iiber 500°C — 
pwischen den von F. A. F. Schmidt (1936/38) fiir Ladungsdichten y = 11 bis 14. tae 
und y = 16 bis 18 kg/m angegebenen Werten; die aus dem Druckverlauf erhaltenen = ae: 
| -Werte des Verf. liegen etwas unter denen, die F. A. F. Schmidt fir y= 7 cbis Se hae 
| 9kg/m3 mitgeteilt hat. Die Ergebnisse von Wolfer kann Verf. nicht bestaitigen: = 
| den Strahlungsmessungen (ohne Blenden und Filter) und aus den Druck- 
_ messungen des Verf. ergibt sich bei Auftragung von Inz gegen 104/T (= Ver- 1 
prennungslufttemperatur) zwar bis zu dem von Wolfer (1938) angegebenen 
“Temperaturbereich eine Gerade, jedoch andert diese bei 1047 < 12,5 (also-bei 
t > 500°C) ihre Neigung sehr stark, so da die Extrapolation jener Geraden viel 
| ai -Kleine r-Werte liefert. — Fiir finf verschiedene Gaséle ergeben sich mit der 
rotempfindlichen Photozelle zwischen 400 und 800°C abweichende x-Werte, die ¢ e om 


\ 
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durchschnittlich um 1,5-10-%sec kleiner sind als die von Miller (1936) mit dem # 
Druckindikator gemessenen Werte. Zeise. ¥ 
ii 
if 
i 


H. Wahl. Schnellaujender japanischer Kohlenstaubmotor. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 
989, 1941, Nr.51/52. (Stuttgart.) Auszug des Berichtes von Siro Nakazaki in 
Trans. Soc. Mech. Eng. Japan 6, I1-1—II-7, 1940, Nr. 24; auch Génie civ. 118, 120 
—121, 1941, Nr. 11. Es wird ein fir den Personenwagenantrieb bestimmter 
6-Zylinder-Staubmotor von 110mm Kolbenhub und Zylinderdurchmesser, 1300 bis 
2000 Umdr./min und 50 bis 75 PS beschrieben. Der Brennstaub mit 7500 keal/kg 
wird aus einem Behilter im Heck des Wagens durch eine Férderschnecke, deren 
Drehzahl leistungsabhingig regelbar ist, in eine Ansaugeleitung aufgegeben und 
mit der angesaugten Luft wihrend des Saughubes iiber das Staubventil in eine 
Beikammer eingeschleust. Wahrend des folgenden Verdichtungshubes wird der 
Brennstaub in der Beikammer durch die aus dem Arbeitszylinder einstrémende 
hei®e verdichtete Arbeitsluft bis nahe an die Selbstentziindungstemperatur erhitzt 
und sodann mittels Ziindkerze entziindet. Das hochgespannte Gas-Staub-Gemisch 
strémt nun zunichst in einen den Arbeitszylinder ringférmig umgebenden Zwischen- 
brennraum, um dann erst durch tangentiale Schlitze in den Arbeitszylinder tber- 
zutreten und dort zu verbrennen. Der Brennstoffverbrauch wird mit 2800 keal/PS, h 
bei einem mechanischen Wirkungsgrad von 67 % angegeben. Leon. 


J. R. Lacher, W. B. Buck and W. H. Parry. Vapor pressure studies. II. Chloro- 
benzene-1-nitropropane. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2422—2425, 1941, Nr. 9. (Pro- 
vidence, R. I., Brown Univ., Metcalf Chem. Lab.) Die Dampfdrucke der Kompo- 
nenten und der binéren Mischungen werden bei 75 und 120°C bestimmt; die Zu- 
sammensetzung der Fliissigkeit und des Kondensats wird aus der Dichte abgeleitet. 
Die Logarithmen der Aktivitaitskoeffizienten sind proportional dem Quadrat der 
Molenbriiche des Zusatzes. Die tiberschiissige freie Energie beim Mischen wird 
berechnet; sie ist grof} und positiv. Es werden bei 30°C die Warmeténungen beim 
Mischen von ungefahr aquimolaren Mengen bestimmt (Benzol-CCl,, Benzol-Cyclo- 
hexan, Chlorbenzol-Nitropropan, Chlorbenzol-Athylenbromid, Athylenbromid-Nitro- 
propan). Stets wird Warme absorbiert, am starksten (183 cal/Mol) bei Benzol- 
Cyclohexan. Die iiberschiissigen Entropien beim Mischen sind bei Athylenbromid- 
a Chlorbenzol und Athylenbromid-Nitropropan positiv, bei Chlorbenzol-Nitropropan 
ot _ negativ; das gleiche gilt fiir die prozentuale Volumianderung beim Mischen. 
TS” ist fiir viele Gemische eine lineare Funktion der prozentualen Volum- 
veranderung beim Mischen; das Gemisch Athanol-Chloroform fallt heraus und ist 


anomal. W. A. Roth.. 


: A. A. Silbermann-Granowskaja. Messung von kleinen Dampj}drucken. I. Dampf- 
ee, drucke von Naphthalin, Campher und Glycerin. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 759 
—767, 1940. (Moskau, Staatsuniv., Wiss. Forsch.-Inst. Chem. [Orig. russ.] Verf. 
beschreibt eine Apparatur zur Messung von Dampfdrucken unter 1mm Hg nach 
der Effusionsmethode. Trotz der verhiltnisma®ig einfachen Anordnung und Arbeits~ — 
weise liegen die Fehlergrenzen der Messungen bei etwa 0;33 %. Die Apparatur 
wurde mit Hg gepriift. — Gemessen wurden die Dampfdrucke von Naphthalin, 
Campher und Glycerin, nachdem diese Substanzen durch Umkristallisieren oder 
Destillieren sehr sorgfaltig gereinigt wurden. Fiir Naphthalin wurden Werte er- — 
halten, die im Temperaturbereich von +0 bis +-50° der Gleichung: log p. ; 
= 10,3973 — 3429,03/T geniigen. Fiir die gewonnenen Campherwerte gilt dieBeziehung. 
10 Pinm -—= 11,351 96 — 3439,21/T. Beim Glycerin wurde der Dampfdruck erst nach — 
achtfacher Destillation konstant, was auf endgiiltige Entwiasserung zuriickgefiihrt — 
oak, wird. Die mit diesem Produkt zwischen 0 und 100° erhaltenen Dampfdrucke folgen 

See der Gleichung: p,,,, = 0,9655 — 1067,41/7. *Gerassimoff._ 
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A. A. Silbermann-Granowskaja. Messung von kleinen Dampfdrucken. II. Dampf- 
druck von cis- und trans-Isomeren. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 768—773, 1940. 
(Orig. russ.] (I. vgl. vorstehendes Referat.) Es wurden erstmalig die Dampfdrucke 
ven cis- und trans-Isomeren folgender organischer Verbindungen gemessen: 
Dekalin bei Temperaturen von 23,2 bis 47,0°, f-Allyldekalin zwischen 23,2 und 
110,0°, Dicyclohexyl zwischen 0 und 82,70° und Dioxycyclohexan zwischen 16,5 und 


17,0°. — In allen untersuchten Fiillen besitzen die trans-Isomeren, in Ubereinstim- 
mung mit den Ansichten von Errera, héhere Dampfdrucke als die cis-Isomeren. 
*Gerassimoff. 


K. Clusius. Nach Versuchen mit L. Staveley und G. Dickel. Uber Trennversuche 
Mer Xenonisotope durch Rektifikation; der Tripelpunktsdruck des Xenons. ZS. f: 
whys. Chem. (B) 50, 403—413, 1941, Nr. 5/6. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) 
{S. 698.] Dede. 
4H. yon Wartenberg. Schmelzpunkt von NdF; und PrF3. Naturwissensch. 29, Ral, 
1941, Nr.50/51. (Géttingen.) Die reinen Fluoride schmelzen zwischen 1394 und 
11420 (NdFs) bzw. 1362 und 1378 (PrF%). Dede. 


PP. W. Bridgman. Compressions and polymorphic transitions of seventeen elements 
‘fo 100,000 kg/em?. Phys. Rev. (2) 60, 351—354, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., 


(Harvard Univ., Res. Lab. Phys.) [S. 669.] Kup. 
‘Edwin S. Newman. Behavior of calcium sulfate at high temperatures. Bur. of Stand. 
\Journ. of Res. 27, 191—196, 1941, Nr.2. [S. 711.] Tollert. 


iGeorge W. Vinal and Langhorne H. Brickwedde. Metastability of cadmium sulfate 
sand its effect on electromotive force of saturated standard, ,cells. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 26, 455—465, 1941, Nr.5. (Washington.) [S.717.] _ v. Steinwehr.® 


iC. F. Squire and A. R. Kaufmann. The magnetic susceptibility of Ti and Zr. Journ. 
‘Chem. Phys. 9, 673—677, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 723.] 

: W. Klemm. 
IF. Weigert and J. C. Mottram. Some physico-chemical properties of 3: 4, benz- 
;pyrene. Nature 145, 895—896, 1940, Nr. 3684. (Northwood, Middlx. Mount Vernon 


Hosp.) [S.746.] _ Schon. 


|D. A. Petrow. Die notwendige und ausreichende Zahl von Schnitten zur Konstruk- 
‘tion von monovarianten Kurven in ternéren und quaterndren Systemen. Journ. 
| phys. Chem. (russ.) 14, 1498—1508, 1940. (UdSSR., Wiss. Akad., Inst. allg. anorg. 
'Chem.) [Orig. russ.] Die monovarianten Kurven und nonvarianten Punkte charak- 
terisieren den Phasenzustand der Systeme vollstandig. Monovariante Kurven kénnen 
_konstruiert werden, wenn die Kristallisationsoberflache unberiicksichtigt bleibt und 
die Kurven der zweiten und dritten Kristallisation, die sich aus Schnitten ternarer 
und quaternarer Systeme ergeben, als Grundlage genommen werden. Bei An- 
wendung einer solchen Methode ist es moglich, sich bei der Untersuchung ternarer 
‘Systeme vom einfachsten Typ auf drei Schnitte, bei quaterniren Systemen auf 
‘sechs Schnitte usw. zu beschranken. *Derjugin. 


N. G. Schmahl. Das Verhalten von Eisenoxyd gegen einige beigemischte Fremd- 
| oxyde bei Temperaturen um 1300°.. ZS. f. Elektrochem. 47, 835—843, 1941, Nr.12._ 
i burg/L., Univ., Chem. Inst.) Nach Klarung der Beziehungen zwischen Sauer- ~ 
| stoffdruck, Temperatur und Zusammensetzung im System Fe,0;—Fe;0, wurde durch 


remdoxyde (BeO, AlsOs, Cr2Os, Mn,0;, SiOz und TiO.) auf das Gleichgewicht — 
Fe,0; = 4Fes0,-+ 02 bei 1323 und 1060° untersucht. Aus den erhaltenen iso- 
hermen Konzentrations-Druck-Schaulinien ergibt sich, daB BeO, Al,O; und SiOz 


, : 44 


unmittelbare isotherme Messung der Sauerstoffdriicke der Einflu8 beigemengter— _ 
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einen verhiltnismif®ig geringen EinfluB auf das Grundsystem ausiiben. BeO liefert § 
mit F,03 keinen Spinell, wohl aber Adsorptionen. Al,Os bildet mit Fe:O3 teilweiseal 
Mischkristalle, jedoch macht sich im untersuchten Konzentrationsbereich die Ver- ¢ 
bindung FeO: Fe.03 nicht bemerkbar. SiO. bildet mit FesO3 keine Ferrisilikate, § 
wohl aber Adsorptionen wie BeO. Der Einflufs der Oxyde Cr203 und TiO, ist aufer- 
ordentlich stark und giinzlich anders als erwartet; wesentlich fiir den Reaktions- 
ablauf ist das Auftreten duBerst bestiindiger fester Lésungen. TiO, bildet mit Fe,03 
Ferrititanate. Beim Mn.Qs tibernimmt das Fe:O3 die Rolle des Fremdoxydes; durch # 
dessen Anwesenheit wird das Grundoxyd MnO; bis zum MnO abgebaut und nicht & 
bis zum Mn;Q,. Es bildet sich der Spinell MnO- Fe;O3. Leon.. 


F. Sauerwald. Uber die Volumengestaltung von Legierungen im heterogenen Gebiet } 
fliissig-fest. II. Realdiagramme der Leichtmetallsysteme Al—Cu, Al—Zn, Al—Si, 
Al—Mg, Mg—Zn—Nichtgleichgewichte. Metallwirtsch. 20, 1211—1213, 1941, Nr. 51/52. 
(Bitterfeld/Berlin.) Es wird die Yolumenanderung der Leichtmetallsysteme Al—Cu, F. 
‘ Al—Zr, Al—Si, Al—Mg und Mg—Zn bei der der Erstarrung durch Angabe der 5 
: Volumina der gesiittigten Lésungen im Erstarrungsintervall beschrieben. UL a. 
i zeigt sich, dafS mit sinkender Temperatur ein urspriinglich gréferes spezifisches 
iW Volumen der Fliissigkeit wihrend der Erstarrung kleiner werden kann als das der 
Kristalle, d. h. also, dafS die zuerst schwereren Kristalle infolge geringerer Auf- 
nahme einer schweren Komponente leichter als die Schmelze werden. Diese Ver- 
haltnisse kénnen sich natiirlich auf die Seigerungen auswirken. Fir die Volumen- 
fnderung kristallisierender Eutektika ist der Mengenanteil der beiden sich aus— 
scheidenden Kristallarten, die im allgemeinen verschiedene spezifische Volumina 
haben, zu beriicksichtigen. Es wird der Gang der Volumenanderung im Erstarrungs- 
intervall bei Nichtgleichgewichten erortert. Wallbaum. 


e < ; : 
Thomas G. Digges. Microstructural characteristics of high-purity alloys of iron and. 
carbon. Bur. of Stand. Journ. of Res. 27, 65—80, 1941, Nr.1. [S.753.] Wallbawm. 


Fe ‘ 
f Rear 1. Isaichey. Transformation in eutectoid Cu-Sn alloys. IV. Journ. techn. Phys. 
_(russ.) 9, 1867—1872, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] [S. 754.] - Trey. 


P.S. Belonogow. Uber die Mikrostruktur und Harte der Iridiwum-Wismutlegierungen. 
eae Ann. Sect. Anal. phys.-chim. (russ.) 11, 37—46, 1938. (UdSSR., Akad. Wiss., Inst. 
; allg. anorg. Chem.; Berg-Inst., Chem. Lab.) [Orig. russ.] [S. 754.) 
'P. Ja. Ssaldau und M. I. Samotorin. Die Alterungserscheinungen bei Al-MgZnz- 
- Legierungen. Ann. Sect. Anal. phys.-chim. (russ.) 11, 27—86, 1938. [Orig. russ.]_ 
[S. 754.] *Derjugin. | 
D. Balarew und N. Kolarow. Uber das Kristallwachstum. “I. ZS. # Krist. 103, 186 
189, 1941, Nr.3. (Sofia, Univ., Inst. anorg. Chem.) [S. 711.] fi a 


K. Spangenberg. Bemerkungen zu D. Balarew und N. Kolarow: Uber das Kristal ss 
— wachstum. III. ZS. f. Krist. 103, 189—191, 1941, Nr.3. (Breslau, Univ. u. T. H., 
—— Min-Petr. Inst.) [S. 711.] 3 Mollwo. 


a _ J, Fitzwilliam, A. Kaufmann and C. Squire. Magnetic and X-ray studies on Ti a d 
ide with dissolved hydrogen. Journ, Chem. Phys. », 678—682, "1041, Nr. 9. (Cs nd 
paige Mass., Inst. Technol.) [S. 723.) sw! rer W. Klem 


Reginald William Ivett and Thomas de Vries. ‘The lead amalgam-lead fluoride et 
trode and thermodynamic properties of aqueous sodium fluoride solution. — 
er. Chem. Soc, 68, 2821—2825, 1941, Nr. 10. (West eevee Indiane, 
Dep. Chem.) | [S. yi 1 Ren RIES “ 
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441, Nr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst., Abt. Hess.) Um die Zusammen- 
limge zwischen Lésungszustand und zwischenmolekularen Kraften bei den Hoch- 
blymeren kennenzulernen, wird an Ergebnisse tiber den Lésungszustand und die 
wischenmolekulare Kraftwirkung bei niedermolekularen Stoffen angekniipft, im 
esonderen an Erscheinungen von Ubermolekiilbildung bei Athanol in schwach 
id stark entassoziierenden Lésungsmitteln. Als Beispiel fiir die zwischenmole- 
ware Kraftwirkung in der Liésung eines hochmolekularen Stoffes wird der 
jésungszustand von Athyleellulose durch osmotische Messungen in verschiedenen 
¢ganischen Lésungsmitteln untersucht. Die verwendete Athylcellulose (51% OC2Hs) 
tt in den stark entassoziierend wirkenden Lésungsmitteln Chloroform, Dioxan, 
.-Kresol und Benzylalkohol molekular gelést, neigt dagegen in den schwach ent- 
ssoziierend wirkenden Lisungsmitteln Cyclohexan, Benzol, Toluol und m-Xylol zu 
tbermolekiilbildung. Zusitze von polaren Stoffen wie Athanol und Aceton zu den 
wbermolekularen Lésungen verschieben das Gleichgewicht zwischen Mehrfach- und 
‘infachmolekiilen der Athylcellulose zugunsten der Einfachmolektile. Die Ergeb- 
isse iiber die Assoziation von Athylcellulose werden mit Ergebnissen bei Athanol 
serglichen. Das kryoskopische Verhalten der, dem hochmolekularen Ather ent- 
porechenden niedermolekularen Ather Tetramethylméthylglucosid und Trimethyl- 
aethylglucosid legt die Annahme nahe, dafi fiir die Ubermolekiilbildung der Athyl- 
allulose die Gegenwart der freien OH-Gruppen in der nicht vollig athylierten 
eellulose (ber. 54,8 % OC2H;) zu beriicksichtigen ist. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


srwin Steurer. Assoziation und Solvatation bei Cellulosederivaten in organischen 
lliissigkeiten. II. (Viscosimetrische Messungen.) ZS. f. phys.\Chem. (A) 190, 
16—23, 1941, Nr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem., Abt. Hess.) Im | 
imschlu8 an osmotische Messungen iiber den Lésungszustand von Athylcellulose ; 
-3, vorstehendes Referat) wird das viskosimetrische Verhalten von Athylcellulose- 
| oe untersucht. Unterschiede im Temperaturkoeffizienten der Viskositat bei 
‘bermolekularer und molekularer Losung lassen sich durch die osmotisch nach- 

sewiesene Ubermolekiilbildung verstandlich machen. Die Abhangigkeit der Vis- Poets 
cositit vom Mischungsverhaltnis schwach und stark entassoziierend wirkender 

Lésungsmittelkomponenten fihrt zu Folgerungen iiber die Solvatationsverhaltnisse 


eer gelésten Athylcellulose. (Ubersicht d. Verf.) Dede. ) 
iv. Krau8 und Adalbert Neuhaus. Uber die zu Stickoxydul jiihrende katalytische — *, a 
Yaydation von Ammoniak an oxydischen Kontakten. ZS. f. phys. Chem. (B) 50,. ee . 
23—340, 1941, Nr.5/6. (Berlin, Univ., Phys.-Chem. Inst.) An verschiedenen oxy- | ae 


ilisechen Kontakten wird die Ammoniakoxydation untersucht. Es entstehen hierbet — 
Ne, NsO und NO. Nach den Versuchen verteilt sich das primar entstehende 
Hydroxylamin neben einem moglichen Eigenzerfall, auf Reaktionen mit Sauerstofi ves By 
itomen, je nach deren Konzentration, iiber HNO zu N20 und Nz, die mit Sauerstoff-. eae oy 
molekiilen zu HNO. und Nz. Aus dem gebildeten HNO, wird schlieBlich NO. Die: — ee 
Reaktion mit Sauerstoffmolekiilen erfolgt im allgemeinen wegen der gréferen 
xtivierungswarme erst bei héherer Temperatur. Die Ausbeuten an NO und No — esc 
din diesem Falle bestimmt durch das Verhiltnis von NHs : O02 im AusgangsgaS. 
sentlich erscheint fiir eine NO-Bildung, dafi die Konzentration der verfiigbaren = 
Aauerstoffatome bei héherer Temperatur klein ist, um die unerwiinschten Reaktionen 
ber HNO zu unterbinden, dagegen die Sauerstoffkonzentration des Gases  grof, Nhe eye 
allein die Reaktion NH;0-+ O02. = HNO, + H2O hervortreten zu lassen. — Das ry 
ionsschema ist das gleiche wie bei den Versuchen an Platin. (Ubersicht d. — Be . 
ff.) Re . Detesl x33 
an Itterbeek und W. van Dingenen. Uber die katalytische Wirkung von Nickels \ aes 
1 Kupfer-Thorium bei der Bildung pee Methan und schiveren Gasen. ZS. f. phys.. ; ane 


; 
- i) 
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Chem, (B) 50, 341—360, 1941, Nr.5/6. (Léwen/Belgien, Phys. Lab.) Es ist zu er-) 
warten, da die katalytische Wirkung des Nickels bei der Reaktion der Bildung 
von Methan aus Wasserstoff und Kohlenoxyd durch Adsorptionserscheinungen er-} 
klart werden kann. In diesem Zusammenhang wurde in unserem Laboratoriumy 
die Adsorption von H, und CO an Nickelplittchen gemessen, und zwar zwischen 
Zimmertemperatur und etwa 500°C und bei kleineren Drucken als etwa 2mm.) 
Beim Wasserstoff hat man, wie schon vorher bekannt war, bis Zimmertemperatur}) 
mit aktiver Adsorption zu tun. Weiter haben wir festgestellt, dafi diese Adsorption® 
bei etwa 50°C durch ein Minimum geht und bei héheren Temperaturen wieder} 
stark ansteigt. Wir sind der Ansicht, daBS diese Adsorption keine Diffusions-™ 
adsorption ist. Ebenfalls geht die Adsorption von CO durch ein Minimum bei etwaj) 
250° C und nimmt bei héheren Temperaturen stark zu.— Wenn man die erhaltenen} 
Isobarenmessungen fiir H, und CO miteinander vergleicht, sieht man, dafi es zweiff 
Temperaturen gibt (167 und 329°C), wo das Verhialtnis der adsorbierten Mengen a 
fiir H. und CO gleich 3:1 ist. Weiter gibt es ebenfalls zwei Temperaturen (1257) 
und 378° C), wo dieses Verhiltnis gleich 2 H,:1CO ist. Diese Verhaltnisse stimmen ip 
gerade iiberein mit den stéchiometrischen Verhdltnissen fiir die Reaktion der 
Bildung von Methan und von schweren Gasen (synthetisches Benzin). Wir haben( 
versucht, einen Zusammenhang zu entdecken zwischen diesen Temperaturen und 
den Reaktionstemperaturgebieten. Aus Reaktionsgeschwindigkeitsmessungen haben 
wir feststellen kénnen, daf gerade bei diesen Temperaturen scharfe Maxima fury 
die Reaktionsgeschwindigkeiten auftreten. Es ist andererseits aus chemischen} 
Beobachtungen bekannt, dafi die Methanbildung in dem Temperaturgebiet von 
etwa 200 bis 300°C, die Bildung der schweren Gase in der Umgebung von etwa 
160° C stattfindet. — Wir sind daher der Ansicht, daf ein Zusammenhang bestehenif 
mu} zwischen den ,,stochiometrischen Adsorptionstemperaturen* und den Reaktions- 
gebieten. Man wiirde also die Reaktionsfahigkeit eines Katalysators von vornherein®# 
aus Adsorptionsmessungen bestimmen kénnen. — Dieses allgemeine Gesetz haben 
wir auch noch itiberpriifen kénnen auf Grund unserer Messungen an Kupfer- 
plattchen. An reinem Kupfer findet keine Adsorption statt, weder fiir Hg noch 
fir CO. Wenn man aber einige Spuren Thorium (Thorium ist ein Promotor der 
Benzinreaktion) elektrolytisch niederschlagen laé®8t, dann tritt eine sehr starke Ad- 
sorption fiir H, auf; auch CO wird adsorbiert, aber nicht so stark. — Aus den 
Adsorptionsisobaren geht, wieder hervor, daf es zwei Temperaturen (250 und 525° C) 
gibt, wo das Verhiltnis des adsorbierten Wasserstoffes und Kohlenoxyds 3:1 ist, 
und zwei Temperaturen, wo es 2:1 ist. Wie bei Nickel, haben wir feststellen 
konnen, da Methan baw. schwere Gase entstehen in der Umgebung dieser Tempe- 
raturen. — Weiter haben wir noch diese Erscheinung untersucht als Funktion 
des Druckes. Auch dabei haben wir einen engen Zusammenhang feststellen kénnen 
zwischen den _ ,,stéchiometrischen Temperaturen* und den Reaktionsgeschwindig- 
keiten. SchlieBlich wurde diese Erscheinun i 

. g ebenfalls mit schwerem Wasserstoff; 
untersucht, wobei auch wieder das Gesetz vollkommen bestitigt worden ist. — 
Gleichzeitig mit den Reaktionsgeschwindigkeitsmessungen wurden die entstehenden 
Gase analysiert. Es wurde dafiir eine zweckméfiige Methode ausgearbeitet, welche 
in der praktischen industriellen Anwendung einen gewissen Nutzen ergeben kann. 
(Ubersicht d. Verff.) , Dede. 


H. Zeise. Das Gasgleichgewicht %/2H» + 1/2 Je = HJ. Bemerkungen zu einer 
neueren Arbeit von A. H. Taylor jr. und R. H. Crist. ZS. t. phys. Chem. (A) 190, 
56—60, 1941, Nr.1. (Berlin-Adlershof, Inst. mot. Arbeitsverf. u. Thermodyn.) Neue 
Gleichgewichtsmessungen von Taylor jr. und Crist, die merklich hdhere 
Gleichgewichtskonstanten als die Messungen von Bodenstein sowie Ritte n- 
berg und Urey ergeben, werden einer Kritik unterzogen. Diese Messungen d 
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lie vorliegenden statistischen Berechnungen werden graphisch dargestellt und 


bleichzeitig kurz diskutiert. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 
Max Bodenstein. Hine Bemerkung zu vorstehender Abhandlung von Herrn H. Zeise. 


ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 60, 1941, Nr.1. (Berlin, Univ., Phys.-chem. Inst.) Da 
‘lie Ergebnisse der Arbeit von Taylor jr. und Crist mit 4lteren: Arbeiten des 
Werf. nicht im Einklang stehen, teilt Verf. mit, dafi gemeinsam mit Fraulein Ilse 
4enz eine Wiederholung seiner friiheren Messungen mit Mitteln neuzeitlicher 
Hxperimentaltechnik im Gange ist. Dede. 


Walter C. Schumb and Edmund 8. Rittner. The effect of the application of sonic 
nergy to the hydrolysis of potassium persulfate. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 
3416—3420, 1940, Nr. 12. (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Res. Lab. Inorg. Chem.) 
Die Geschwindigkeit der Hydrolyse von Kalium-Persulfat K2S.03 wurde bei Tempe- 
‘raturen von 60, 70 und 80°C untersucht. Die Geschwindigkeit der gleichen Reaktion 
wvurde auch bei Schalleinwirkung, und zwar bei den Temperaturen von 25, 60 \ 
wind 70°C untersucht und eine Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit durch Be- 
schallung auch dann festgestellt, wenn rein thermische Effekte — nach Ansicht der 


\Verff. — ausgeschaltet worden waren. Die Wirkung der Beschallung nahm zu mit 
ider Beschallungsdauer, der Konzentration von KsSsOg und dem beschallten Volumen. 
Hiedemann. 


‘Edward S. Amis and James E. Potts jr. Dielectric and solvent effects upon the 
iodide-persulfate reaction. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2883—2888, 1941, Nr. 11. 
(University, Louis., State Univ., Charles E. Coates Chem, Lab.) Bei 20 bis 24° 
swurde die Geschwindigkeitskonstante k der Reaktion zwischen Persulfat- und Jod- “<= 
HIonen in Alkohol-Wasser-Gemischen von verschiedenem Mischungsverhaltnis c 
sgemessen. Hierbei wurde c teils konstant gehalten, teils wurde c so gewahlt, daf 

die Dielektrizitatskonstante « des Gemisches fiir die verschiedenen Temperaturen 
‘konstant war. Zur Untersuchung des Neutralsalzeinflusses auf die Reaktion wurden 

‘der Lisung verschiedene Mengen KNO; zugesetzt. Ergebnisse: Der durch den KNO;- 
iZusatz hervorgerufene Salzeffekt stimmt auch fiir Salazmengen > 0,4 Mol/Liter mit 

‘der Debye-Hiickelschen Theorie tiberein. Die Aktivierungsenergie EH steigt 

»mit der Temperatur an. Fiir den Zusammenhang zwischen den E-Werten, die bei \ 
sgleichem « bzw. bei gleicher Zusammensetzung der Lésungen erhalten wurden, 

‘wird eine mathematische Beziehung angegeben; der Vergleich mit den experi- we 
smentellen Daten ergibt, da8 der Einflu8 des Lésungsmittels auf die Reaktion vor 
allem elektrostatischer Natur ist. 0. Fuchs. Ye 


| fans y. Euler und Susanne y. Kispéezy. Zur Kinetik der Formaldehyd-Phenol- 
ikondensation. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 109—121, 1941, Nr. 1/2. (Stockholm, 
‘Univ., Inst. org.-chem. Forsch.) [S. 756.] Ehlers. | 


G. V. Sehulz und F. Blaschke. Orientierende Versuche zur Polymerisation des 
-Methacrylsiure-methylesters. Uber die Kinetik der Kettenpolymerisationen. XI. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 305—322, 1941, Nr.5/6. (Freiburg i. B., Univ., Chem. | 


‘Lab., Forsch.-Abt. makromol. Chem.) [S. 706.] _ Dede. = 
. oe 4, 
\G. V. Sehulz. Die Anregung von Polymerisationsreaktionen durch freie Radikale. . 
| 2 ZS. {, Elektrochem. 47, 618—619, 1941, Nr. 8. [S. 706.] Staude. a 
| Eduard Hertel und Kurt Alfred Hoffmann. Uber die Wirkung von Substituenten an Ds 
olefinischen Kohlenstoffatomen auf die physikalisch-chemischen Eigenschajten der — ees 
\chromophoren Gruppen Vinylen und Divinylen. (Vollsténdige Analyse von Absorp- : oll 
|tionsspektren 5.) ZS. £. phys. Chem. (B) 50, 382—402, 1941, Nr. 5/6. (Danzig-Lang- — xe 


hr, T. H., Phys.-Chem. Inst.) [S. 737.] Dede. 
id j 44* . : ‘ 
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R. W. Stoughton and K. G. Rollefson. The quenching of fluorescence in solution. II. | 
Temperature and solvent effects. Journ. Amer. Chem, Soc. 62, 2264—2268, 1940, 
Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) [S. 746.] Schon. 


Humbert Morris and P. W. Selwood. Magnetic measurements on trimethyltin and 
tricyclohexyllead. Journ. Amer. Chem, Soe. 63, 2509—2510, 1941, Nr. 9. (Evanston, 
Ill., Northwestern Univ., Chem. Lab.) [S.707.] W. Klemm. 


M. Satziorski, W. Kondratjew und 8. Ssolnysechkowa. Untersuchung der CO + O5- 
Flamme und des Mechanismus dieser Reaktion. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1521 | 
aut —1527, 1940. (Leningrad, Inst. chem: Phys., Lab. element. Prozesse; Ind.-Inst., Lab. 
. chem. Phys.) [Orig. russ.] Das Flammenspektrum einer Flamme, die durch Ver- 
brennung von CO in ozonisiertem O, bei Temperaturen von 150 bis 250° entsteht, § 
erwies sich mit dem Spektrum der gewéhnlichen Flamme als identisch, das heift 9} 
das Spektrum wird vom entstehenden CO, gebildet. Die absolute Gréfe der Licht § 
; ausbeute der angegebenen Flamme wurde fiir verschiedene Temperaturen gemessen, 
ct wobei ein schnelles Anwachsen der Lichtausbeute mit der Temperatur beobachtet } 
wurde. Die erhaltenen Gesetzméfigkeiten kénnen erklart werden, wenn in den 


Sa Verbrennungsmechanismus eine direkte Reaktion zwischen CO und QO; einbezogen 
™ wird. Aus der Temperaturabhiangigkeit der Lichtausbeuten mufi die Aktivierungs- 
ai energie dieser Reaktion zu etwa 8 Cal angenommen werden. *Derjugin. 
2 Ja. B. Seldowitsch und N.N.Ssemenow. Kinetik chemischer Reaktionen in Flammen. 
S) III. Der Mechanismus der Verbrennung von CO. Journ. exp. theoret. Physik (russ.) 
a 10, 1427—1440, 1940. (Leningrad,. Inst. chem. Phys.) [Orig. russ.] Die in den 
“a b _ friiheren Mitteilungen abgeleitete angenaiherte Forme! m = K(H20) (CO) fiir die 


a Geschwindigkeit der chemischen Oxydationsreaktion von CO wird bestatigt. Der 
ss endgiiltige Verlauf des Mechanismus der Oxydationsreaktion von CO in feuchtem 
18 MN Medium wird wie folgt angenommen: 1. H+0, = OH+O0O—14000cal. 2. OH 
Bet oy +CO = CO,+ H+ 20000cal. 3. CO+0 = CO2.+ 125 000cal. 4. O+ H== OH 

ss ++- Ht (Gleichgewicht). 5. OH-+ H, == H,O-+ H (Gleichgewicht). Die Geschwindig- 
_keits- und Gleichgewichtskonstanten der Teilreaktionen werden abgeleitet. Die 
; _ Berechnung der CO-Verbrennung bei einem CO- und bei einem 02-Uberschuf be- 
___ statigt dann die Brauchbarkeit der angenaherten Formel. — Die bisher angenommene - 

_ Aktivierungsenergie von E = 26000 cal fiir die Reaktion H+ 0, = OH-+ 0 ist zu 
_ hoch. Sie betraigt wahrscheinlich nur 18 000 cal. *Derjugin. 


D. Frank-Kamenetzky. On the thermal explosion of the 2H:+ 0. mizture. Acta 
. Physicochim. URSS. 13, 730—731, 1940, Nr.5. (Leningrad, Inst. Chem. Phys.) Nach 
; dem Oldenberg und Sommers iiber einige Beobachtungen betreffend die 
: dritte Explosionsgrenze von 2 H»-+ 0 -Gemischen berichtet haben, weist der Verf, 
_ darauf hin, da® er im Vorjahr die Lage dieser Explosionsgrenzen auf Grund seiner 
: _ Theorie thermischer Explosionen unter Benutzung der von’Chirkov erhaltenen- 
_ kinetischen Daten vorhergesagt hatte. Verf. gibt seine Rechenergebnisse und die 
_Versuchsergebnisse Chirkovs graphisch wieder, und er schlie8t aus der un 
ie fahren Ubereinstimmung mit den Daten von Oldenber gund Sommers, da 
-essich bei dieser Grenze zweifellos um einen thermischen Effekt handelt. In diese 
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‘ng mit der Fliichtigkeit dieser Substanz verkniipft; im Zusammenhang hiermit 
tellt sich die vorliegende Arbeit die Aufgabe, den Dampfdruck einer Reihe von 
»prengstoffen bei verhaltnismafig hohen Temperaturen zu bestimmen und insbe- 
jondere den Siedepunkt bei Atmosphiarendruck zu ermitteln. Es wird dargelegt, 
sas dieser Angabe eine definierte physikalische Bedeutung zukommt. Durch Extra- 
eolation der gemessenen Dampfdrucke auf p = 760 Torr ergeben sich die folgenden 
biedepunkte: Methylnitrat 66°C, Nitroglykol 197°, Trotyl 300°, Pikrinsiiure 325°, 
Trinitrobenzol 315°, Nitropentaerythrit 200°, und Nitroglycerin 245°. Von diesen 
pprengstoffen detonieren einige, hauptsdchlich Initialziinder, auch im Vakuum, 
wahrend andere, wie Trotyl, Nitropentaerythrit und Pikrinsféure im Vakuum weder , 
detonieren noch verbrennen. Das letztgenannte Verhalten laft sich auf die grofe 
*liichtigkeit zuriickfiihren, die den notwendigen Temperaturanstieg unter Vakuum- 
sedingungen behindert. Justi. » 


4. Aufbau der Materie 


. Meller. Nomenclature of nuclear particles. Phys. Rev. (2) 59, 323, 1941, Nr.3, : 
‘Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Theor. Phys.) Houtermans. ray 


it. Zisman. A theory of positrons. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1163—1167, \ zr 
1940, Nr.11. [Orig. russ.] [S. 664.] : % 
. Pjatigorskij. Asymmetry in the case of decay of moving mesons. Journ. exp. . =n 
theoret. Phys. (russ.) 10, 887—839, 1940, Nr.8. [Orig. russ.] [S. 664.] Gora. Nia 
Donald W. Kerst. Induction electron accelerator. Phys. Rev. (2) 59, 110—111, 1941, ma, 
Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Verf. beschreibt Versuche mit einem ; 
,Elektronentransformator* nach dem Prinzip von Wider6ée-Rutherford. Ein rae 
Magnetfeld von 600 Hertz und 1600 Gau8 Amplitude zwingt Elektronen auf etwa ree “ 
-reisférmige Bahnen, auf denen sie durch das zirkulare elektrische Feld, das durch er i 
Has Wachsen des magnetischen Flusses bewirkt wird, bis zu 2,35 eMV beschleunigt Basin 7 
werden. Wiahrend der Beschleuniguig wird axiale und radiale Fokussierung er- ‘a 
reicht, wenn das Magnetfeld etwa mit r—‘/s abfailit, Hierdureh wird erreicht, daB on 
ie Elektronen sich zu einem Strahl gruppieren. Wahrend der Beschleunigung © 
1 ae der Bahnradius etwa 7,5cm, wenn der Magnetfluf ®, innerhalb der Bahn ~ ean 
r Bedingung ©, = 22r2H, geniigt, wo H, das Magnetfeld an der Stelle der 


hn im gleichen Zeitmoment ist. Magnetische Sattigung in einem Teil des magne- 

ischen Kreises, der den Flu® durch das Zentrum der Bahn bewirkt, verursacht~ 
Zerstérung der Giiltigkeit dieser Bedingung und damit der Bahn der Elektronen, 
ie spiralférmig einen innen befindlichen Auffanger erreichen. Die Intensitét der; 
erreichten »-Strahlung entspricht etwa der von 10 mCurie Radium. Houtermans. 


i. P. Tomlinson. A magnetic electron-pair spectrograph. Phys. Rey. (2)°59, 216, _. 
941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Ein zur gleich- . 
tigen Messung von Elektronen und Positronen geeigneter 6-Strahlspektrograph 
einem Magnetfeld bis 2000 Gauf bei 5,7 cm Luftspalt iiber eine Flache von . 4 
40cm, der mit Zahlrohrkoinzidenzen arbeitet, wird beschrieben. Houtermans.' 


izef Rotblat. Application of the coincidence method for measurements of short life 
iods. Proc. Roy. Soc. London (A) 177, 260—271, 1941, Nr. 969. (Liverpool, Univ., 

olt Phys. Lab.) Verf. beschreibt eine Methode zur Bestimmung kurzer radio- 
ver und Kernlebensdauern. Sie besteht darin, daf} die Lange der elektrischen 
se in einer Koinzidenzanordnung zweier Geiger-Miiller-Zahlrohre variiert — 
Die Methode dient zur Messung von Lebensdauern der Gréfienordnung 1077 | 
0-1 sec. Die Halbwertszeit von RaC’ wurde auf diese Weise zu 1,45 (+ 0,05). 


? ra yt * : F ae pe} 
" j y d , { te \ “ek 4 
r veh | . 


von Fertel, Gibbs, Moon, Thompson und Wynn-Williams (s. diese. 


1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Verf. versuchte die Ha 
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-10-4 see bestimmt. Die Abwesenheit von »-Strahlung beim Ubergang RaC’—> RaD ®! 
wurde experimentell bestatigt und es konnten einige Schliisse beziiglich der Lebens- & 
dauern von Anregungszustiinden des RaC’ gezogen werden. Verf. beschreibt die | 
Intensititsbestimmung schwacher Quellen und die Eichung von Geiger-Zahlern ver- 
schiedener Typen mittels dieser Apparatur. Die Wirkung der Ansprechzeit in & 
Geiger-Zihlrohren bei Koinzidenzmessungen wird diskutiert. Houtermans. 


Giovanni Polvani. Die Wilson-Kammer des Physikalischen Instituts der Universitat ¥ 
Mailand. Rie. sci. Progr. teen. 12, 410—420, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) Verf. = 
beschreibt eingehend die Konstruktion und Wirkungsweise einer neuen Wilson- } 
Kammer. Besondere Sorgfalt war auf die Schnelligkeit der Expansion und auf eine 
sichere und moglichst kurzzeitige Auslésung der Expansion durch den zu unter- 9 
suchenden Héhenstrahlimpuls der Zihlrohre verwendet worden. Als Dampf dient } 
eine Mischung von Wasser und Alkohol. Die beim Durchgang der Hoéhenstrahlen § 
durch die Kammer sichtbar werdenden Strahlenspuren kénnen durch stereoskopisch § 
photographische Aufnahmen registriert werden. Verf. gibt eine Zeittafel an, in der 
die einzelnen Arbeitsginge der Aufnahmeapparatur in ihrer zeitlichen Reihenfolge 
wiedergegeben sind. Etwa nach 2-10? see nach Durchgang des Hoéhenstrahlteilchens 7 
durch die Kammer ist bereits die Expansion beendet. Die Beleuchtung fiir die § 
photographische Aufnahme beginnt etwa nach weiteren 4/199 sec. Nach einer Zeit- 
dauer von rund 70sec ist die Kammer wieder zu einer neuen Aufnahme bereit. 
Einige Aufnahmen werden wiedergegeben. *Nitka. 


Joachim Dosse. Uber optische Kenngréfen starker Elektronenlinsen. Ergdnzung. 
ZS. f. Phys. 118, 375—883, 1941, Nr. 5/6. (S. & H. A.-G., Lab. Elektronenopt.) [S. 727.] 
Manfred von Ardenne. ,,Zur Priifung von kurzbrennweitigen Elektronenlinsen* und 
»Uber ein 200 kV-Universal-Elektronenmikroskop mit Objektabschattungsvorrich- 
tung. Erginzung. ZS. f. Phys. 118, 384—388, 1941, Nr. 5/6. [S. 727.] Schirmer. 


Manfred yon Ardenne und Hans H. Weber. EHlektronenmikroskopische Untersuchung 
des Muskeleiweipkérpers ,,Myosin“. Kolloid-ZS. 97, 322—325, 1941, Nr.3. (Berlin; 
K6nigsberg.) Dede. 


J. M. Cork. The production of characteristic X-rays by deuteron bombardment. Phys. 
Rev. (2) 59, 957—959, 1941, Nr.12. (Ann Arbor, Mich., Univ.) [S. 748.] Nitka. 


Bruno Ferretti. Uber den Stof zwischen langsamen Neutronen und Protonen. Ric. 
sci. Progr. teen. 12, 512—515, 1941. (Rom, Univ., Phys. Inst.) [S. 665.] *Nitka. 


Luis W. Alvarez and Kenneth 8. Pitzer. Scattering of 20° neutrons in ortho- and 
parahydrogen. Phys. Rev. (2) 58, 1003—1004, 1940, Nr.11. (Berkeley, Cal., Univ., _ 
Dep. Phys. Chem., Radiat. Lab.) Mit einem Neutronen-Monochromator mit rotieren- 
dem Cadmiumverschluf und einer BF;-Kammer als Detektor werden Neutronen 
einer kalten Quelle, deren Geschwindigkeit einer Temperatur von 20° K entspricht, 
aussortiert und ihre Streuung an Para- und Orthowasserstoff in Dampfform bei 


1Atm. Druck gemessen. Es ergeben sich als Streuquerschnitte Oo = (100+ 3) 
-10-4cm? und op = (5,2 + 0,6)-10-4em?, und oo/op = 19. Friiher gemessene 


kleinere Werte dieses Verhiltnisses waren wahrscheinlich durch Anwesenheit. 
schnellerer Neutronen verfilscht. Die Energiebestimmung der Neutronen durch — 
Messung der Borabsorption und Berechnung nach dem 1/v-Gesetz fiir den Bor- 
querschnitt ist in Einklang mit den Daten des Selektors in Gegensatz zu dem Befun d 


Cc. 


Ber. 22, 965, 1941). Houtermans 
R. D. O’Neal. On the activation of chlorine by slow neutrons. Phys. Rev. (2) 59, 108 
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vertszeit von Cl8*, die von Grahme und Walke als > 1a berichtet wurde, 
aach der gleichen Methode zu messen, die fiir H® (s. diese Ber. 22, 657, 1941) ver- 
wvendet wurde. CCl, wurde mit einer 100mg (Raa- Be)-Quelle in Paraffin 9mo 
eestrahlt, und Chlor nach einer Szilard-Chalmers-Methode abgetrennt, deren Nutz- 
iffekt mittels des 37 min-Cl38-Kérpers zu nahe 100% bestimmt worden war. Es 
wurde kein langlebiger Chlorkérper gefunden, was bedeutet, dai, wenn der Nutz- 
iffekt der Abtrennung fiir den langlebigen Chlorkérper ebenso hoch ist wie fir 
OBS, die Lebensdauer von Cl°* gréfer als 1000 Jahre ist. Beim Bombardement von 
™] mit schnellen Neutronen wird die bekannte 88 d-Aktivitat von Schwefel erzeugt, 
ilie S*5 zugeschrieben wird. Da die Reaktion Cl® (n, p)S* eine positive Warme- 
jdnung von 0,65eMV hatte, wire es verstindlich, wenn sie auch mit langsamen 
Neutronen ausgelést werden kénnte. Friihere Versuche, schwere Teilchen zu 
(inden, die von Chlor nach Bombardement mit langsamen Neutronen emittiert 
wviirden, waren erfolglos, doch wire ein Wirkungsquerschnitt < 10** em? in diesen 
Versuchen der Beobachtung entgangen. Die Schwefelfraktion, die von dem be- 
ttrahlten CCl, abgetrennt wurde, zeigte keine Aktivitat und beweist, daf der Quer- 
cehnitt der Reaktion Cl®5 (n, p) S° < 1/1009 dessen der Reaktion Cl* (n, y) Cl%® ist. 
Dieses Ergebnis, sowie die Tatsache, das Sagane (s. diese Ber. 18, 804, 1937) den 
s$.-Shnetelipe dureh Bombardement von Schwefel mit Deuteronen nicht er- 
nalten konnte, scheint zu zeigen, dafi diese Aktivitat S57 und, nicht S* zuzuschreiben 
st. Houtermans. 
. Goldhaber and D. D. O’Neal. Absorption cross sections for slow neutrons. Phys. 
Rev. (2) 59, 109, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
2. O’Neal and M. Goldhaber. Capture cross sections for C néutrons. Ebenda S. 102. 
(Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Verff. messen die Wirkungsquerschnitte fiir Hin- 
¢angung von C-Neutrenen an einigen Elementen durch Vergleich der Aktivitat mit 
[ler von Mangan als Standardelement (a, = 9,4-10°*4). Sie finden folgende effektive 
Wuerschnitte (c,,; = effektiver Querschnitt pro Durchschnittsatom) : 


idlement : N* F Na Mg Al Si E Cl 

_— ... 8 sec 12sec 14,8h 10,.2min 2,4min 170min 14,3d 37min 

024 o,7, <0,8-10-? <5-10°* 04 3: 10 028s 310-32 20 Beales 

Slement : K 4 Ca Ni Cu Sb Sb Tl Bi 

| J 12,4h 2,5 h’ 2,6 h 5min 28d 60d 4,2min 5d fie SNES 
hee o.77 <5-710°? | < 1°10. <3- 10S? 0,8 2 1 <1 <0,1 vi ; 
as N war an N* angereichert, der Einfangquerschnitt pro Atom N™, o, < 0,2_ ie 

- 10-24 em2. Houtermans. 


. H. Manley, L. J. Haworth and E. A. Luebke. Neutron capture cross sections of 
iF, T1203 and N*.. Phys. Rev. (2) 59, 109, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
\Univ. Illinois.) Mittels der Absorber von Goldhaber und O’ Neal wurde aus 
ider Aktivitit mit C-Neutronen vom Illinois-Linearbeschleuniger aus der D — D- 
Reaktion der Wirkungsquerschnitt fiir einige Elemente bestimmt, fiir die diese 
iVerff. (vgl. vorstehendes Ref.) nur obere Grenzen erhalten hatten. Als Vergleichs- Mf 
“element diente Al mit 0,2-10-24em?. Die Querschnitte sind F” 0,01; T10,17; Bae SS: 
N15 0,01 - 10-24 cm?. ; Houtermans, . aah 
‘Stanley Frankel. An interpretation of fast neutron scattering. Phys. Rev. (2) 59, 216, Saya. 
(1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Verf. versucht mittels fiinf Nae! 
vel schiedener Modelle die von Kikuchi, Aoki, Wagatuki beobachtete «ea 
Vinkelverteilung bei der elastischen Streuung schneller Neutronen, die einen ~ cae 
tten Anstieg mit fallendem Winkel bis zu etwa 20° und ein scharfes Absinken 
14° zeigt, theoretisch zu erklaren. Die experimentellen Punkte liegen gut auf Lie 

er Kurve, der das Bethe-P1 aczeksche ,,Schattenbeugungsmodell* zugrunde — 
; arisen : 


i 


| 
| 


: 
liegt, mit Ausnahme des scharfen Abfalls bei 14°, den Vert. als experimentellen 9 
Fehler deutet. Die Daten sind relativ empfindlich gegen einen Streuradius. Dieser} 
ist linear mit 4’ fiir die Elemente C, Al, Fe, Cu, Sm, Pb und Bi. Die Neigung der 
Geraden ist (1,25 + 0,10) -10'%cm und schneidet fiir A = 0 die Ordinatenachse bei 
(2,3 + 0,2)-10-%em. Diese Betrachtungen fihren fiir den Kernradius zu einer 


Beziehung R ro 1,3-10773- Alls, Houtermans. 
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K. Sinma and F. Yamasaki. Captwre cross sections for slow neutrons. Phys, Rev. = 
(2) 59, 402—408, 1941, Nr.4. (Tokyo, Inst. Phys. Chem. Res., Nuclear Res. Lab.) 8 
Verff. messen Aktivititen einer Anzahl von Indikatoren in einem Paraffinzylinder, § 
der in 30cm Entfernung von der Neutronenquelle (Cyclotron, Be -+ D) aufgestellt f 
ist, zusammen mit einem Standard-Indikator, mittels Zihlrohr oder Lauritsen-Elek- f 
trometer. Unter der Annahme, daf die von Dunning, Fink, Pegram und@ 
Mitchell (s. diese Ber. 17, 36, 1936) gegebenen Absolutquerschnitte fiir Rh, Ag, 
Re und Au im wesentlichen Einfangquerschnitte sind, werden durch Vergleich mit 
diesen als Normalen die relativen (fiir verschiedene Reichweite der /-Strahler 
korrigierten?) Aktivitéten auf absolute Einfangquerschnitte umgerechnet. Die 
erhaltenen Werte sind meist kleiner als die von Rasetti angegebenen, was wahr- 
scheinlich an den verschiedenen Bezugswerten liegt. Die Werte der Verff. sind in 
10-4 em? 


Isotop : Na?? Mg** Al?? Si%e ps C13? K# Se*® ya Mn*® 
Hae ted i Le ek s27 2,4 170’ 143d 37° /12,4h 85d. 93,99 “2:59 
a, 1074 0,38 0,028 0,15 0,063 0,15 0,38 0,7 2,8 3,5 6,0 
Isotop: Co*? Co*® Ni® Cus Cue Zn** Ga®* Ga As? Br® 
Dp tac pe Ay 7a 2,6 h 12,8h 5’ 57! 20’ 144h- 268h 44h 
o 1074. 48 3,8 0,35 1,3 1,5 0,48 0,38 1,3 1,5 1,4 
Isotop: Br? Br* ys Nb*® Rul® Rut Rh? Rh? Pd? Pate 
1 ARM 18’ 34h 60h 6,6' 4h 20h 4,2’ AACS AS hea 
o- 1074 4,3 1,1 0,73 0,005 0,19 0,48 8,8 140 20 0,55 
Isotop : Ag? Ag? In Int45 Sb?" Sb123 p27 Bass La?l** Eut 
(See 2,3. 22” 48d 54’ 28d 60d 25’ 86' 31h  9,2h 
o- 1074 26,7 70 24 125 8,0 1,6. °6,5 3,0 5,5 530 
Isotop : Dy** Tats wise Ret8s Re** Tr? Tr? Pti*s An?§? T1208 


ea 2,5 h 97d 24h 90h 16h 60'd .ASh— 31 2,74 4’ 
a. 1074 1600 4,5 33 85 63 190 63 9,5 130 0,19 


Houtermans. 
G. E. Valley and H. H. Anderson. The relative abundance of the stable isotopes of 
terrestrial and meteoritic iron. Phys. Rev. (2) 59, 118—114, 1941, Nr.1. (Kurzer. 
Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Verff. untersuchen mit einem Priazisions-Massen-. 
spektrographen nach Nier die Isotopenzusammensetzung von Eisen verschiedener. 
terrestrischer und meteoritischer Herkunft und vergleichen ihre Resultate mit denen 
von Gier und Zeeman (Proc. Amsterdam 38, 959, 1935) und Nier (Phys. Rev. 
55, 1143, 1939). Die Resultate sind innerhalb der Fehlergrenzen von einigen 
Prozent der Me®werte identisch mit denen der genannten Verff. und fiir terre- 
strische und meteoritische Herkunft. Sie schlieSen, da®B die Isotopenzusammen- 
setzung unabhingig von der Herkunft innerhalb des Sonnensystems ist. Houtermans. 


-K. Clusius. (Nach Versuchen mit L. Staveley und G. Dickel.) Uber Trennversuche 
der Xenonisotope durch Rektifikation; der Tripelpunktsdruck des Xenons. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 50, 403—413, 1941, Nr.5/6. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. In 
_ Es wird gezeigt, da$ der Dampfdruckunterschied am Tripelpunkt der Xenonisoto 

nur in der Gréfenordnung von 1mm liegen kann. Trotz dieser fiir eine Trenn 
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sehr ungiinstigen Verhiltnisse werden in einer einfachen Anordnung Rektifikations- 
wersuche durchgefiihrt. Eine etwaige Trennung wird durch Gasdichtemessungen mit 
biner Schwebewaage verfolgt. Die beim Gebrauch der Schwebewaage zu beachten- 
ien Korrekturen werden ausfiihrlicher erértert. Ferner wird eine Trennrohrprobe 
nergestellt, die um 0,10 Einheiten schwerer als gewdhnliches Xenon ist; die Zu- 
sammensetzung dieser Probe wird freundlichst von den Herren R. Herzog und 
“A. BOnisch in Wien untersucht. — Bei der Rektifikation ergibt sich keine nach- 
wweisbare Trennung. Siimtliche reinen Xenonproben haben dasselbe durchschnitt- 
liche Atomgewicht und einen mit der Trennrohrprobe identischen Tripelpunktsdruck. 
Dieser Befund ist in Ubereinstimmung mit Versuchen von W. Groth und 
~P. Harteck, die keinen Einfluf der isotopen Zusammensetzung des Xenons auf 
en Dampfdruck bis zu Dichteunterschieden von 2,95 Atomgewichts-Hinheiten fest- 


sstellen konnien. — Die Tripelpunktsdaten des Xenions sind nunmehr 1’ = 161,36 
iE 0,03° abs.; p = 612,2 + 0.2mm Hg. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 
Markus Fierz. Uber Ansiitze fiir die Wechselwirkung von Elektronen mit schweren 


iTeilchen. Helv. Phys. Acta 14, 487—490, 1941, Nr. 5/6; kurzer Sitzungsbericht ebenda 
t 321. (Basel, Univ., Phys. Anst. u. Math.-Phys. Seminar.) [S. 665. ] Gora. 


acob Wiens and Luis W. Alvarez. Spectroscopically pure mercury (198). Phys. Rev. 
((2) 58, 1005, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) [S. 730.] 
7 Houtermans. 
iP. Pavinskij. On the angular distribution of protons arising jrom the photodisinte- 
gration of deuterons. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 846—856, 1940, Nr. 8. 
ifOrig. russ. | ¥ hese | 
P. Pavinski. On the angular distribution of protons by photo-disintegration of } 
deuterons. Journ. Phys. USSR. 4, 285, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Lenin- 
grad, State Univ.) Verf. behandelt zunachst die Theorie des Deuterons unter 
Beriicksichtigung der Dipolwechselwirkung zwischen Proton und Neutron und © , 
berechnet so die Winkelverteilung der bei Photodisintegration des Deuterons: ent- eo 
¢stehenden ,,Photoprotonen*. Wahrend die Bethe-Peier|ssche Theorie, in der a 
ipe Dipolwechselwirkung zwischen Proton und Neutron nicht beriicksichtigt wurde, Rag 
keine Interferenz der Wirkungen des elektrischen und magnetischen Moments der su 
!Zustinde des Deuterons ergab, erhalt Verf. eine solche. Diese hat eine Ver- 
ikleinerung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Photoprotonen zur Folge, bbs, 
‘was den experimentellen Ergebnissen zu entsprechen scheint. Gora... << 


/G. B. Collins and B. Walman. Energy distribution of continuous x-rays from nuclear ae 
excitation. Phys. Rev. (2) 59, 109, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. oie 
| Botre- Dame.) Verff. benutzen die durch Réntgenstrahlen angeregte Kernaktivitat = = 
des Indiums zur Messung der Energieverteilung dieser y-Strahlung in der Nahe der ie 
-Schwelle. Dies ist méglich, da bekanntlich bei Energien unter 1,5 eMV In nur dureh bent 
ein schmales Band bei 1,1eMV angeregt wird. In-Folien wurden mit Rontgen- — 4) 
ahlen, die in einer. Goldfolie von 1,2-10%em Dicke mit monochromatischen 
ektronen von mehr als 1,1. eMV erzeugt wurden, angeregt. Durch Anderung der. 
Slektronenenergie wurde die relative Intensitat der Réntgenspektren in verschie- 
enen Abstanden von der kurzwelligen Grenze durch die in den In-Folien induzierte 
vitit bestimmt. Die Intensitat der Réntgenstrahlen hat an der kurzwelligen _ i 
Grenze einen endlichen Wert und ist nahe der Schwelle nahezu unabhangig von ders ( 52) 
ellenlange, wie theoretisch zu erwarten ist. Der Gesamtquerschnitt fiir die An- 
| regung von In und Pb durch 1,2 eMV-Elektronen, der als Faktor die Anregungs-——— 
ction der Réntgenstrahlung nahe der kurzwelligen Grenze, die Strahlungsbreite a 
‘Kernniveaus und das Verzweigungsverhiltnis enthalt, konnte auf ungefahr — 

. Houtermans. — 


| 
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E. P. Cooper and E. C. Nelson. The lifetimes and ground states of Be” and cw. ) 
Phys. Rev. (2) 59, 216, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Die # 
Lebensdauern 7,108 Jahre und ~. 10sec der unstabilen Isobaren Bet? und C¥ 

zeigen, da der Ubergang von Be zu B' verboten ist. Da der Grundzustand von 

Bt ein Gemisch von 3§ und 8D ist, kénnten die Lebensdauern dadurch erklart 

werden, dafs dem Be ein !G und dem C” der Zustand 18 zugeschrieben wird. 

Durch Rechnung nach dem Einkérpermodell mit einer symmetrischen Hamilton- 

schen Funktion findet man aber sowohl fiir Bet? wie fiir C% die gleiche Reihenfolge 

der Zustiinde, wobei 18 der niedrigere ist. Da diese beiden Kerne sich nur dadurch 

. unterscheiden, da8 zwei Neutronen mit zwei Protonen vertauscht sind, kénnte man 
erwarten, dafs die Reihenfolge der Zustinde eine Folge der Coulomb-Wechselwirkung 
¢ ist. Verff. finden aber, da® infolge der Symmetrie von Bet? und Ct zu Bt, dem 
. Zentrum der p-Schale, der Coulomb-Beitrag in erster Naherung die Reihenfolge der 
Zustinde nicht iindert. Sie berechnen die Coulomb-Wechselwirkung in zweiter 

4 Naherung und finden, da die 18 —1G-Aufspaltung in der Hartree-Naherung etwa 
12mc? ist. Die erste und zweite Naherung der Coulomb-Energie verschiebt die 
beiden Niveaus derart, daB 1G relativ zu 18 herabgedriickt wird, aber nicht um mehr 
als 0,3 mc, allerdings etwas starker fiir Be als fiir C'®. Die Coulomb-Energie kann 
also das Verhaltnis der Lebensdauern erkliren, aber nur dann, wenn die Hartree- | 
Naherung die Niveauaufspaltung um einen Faktor 10 zu grof gibt. Houtermans. 


. D. R. Elliott and L. D. P. King. Radioactive Sc, :sA®° and i¢S*4. Phys. Rev. (2) 

59, 403, 1941, Nr. 4. (West Lafayette, Indiana, Purdue Univ.) Am Purdue-Cyclotron 
werden durch die Reaktion 29Ca* (d, n) 2:Sc4t Praparate des Positronenstrahlers 2:Se* 
erzeugt und nach kurzer Bestrahlung gegen ein diinnwandiges Fenster einer Luft- 
Alkohol-Wilson-Kammer bei Atmospharendruck gebracht urd ihr Positronenspektrum 
wird in einem Magnetfeld von 1276 @ analysiert. Der Spektralverlauf ist wieder- 
e gegeben. Die obere Energiegrenze der Positronen liegt bei 4,94 + 0,07 eMV, die 
: ails Halbwertszeit ist 0,87 + 0,03sec. Fiir den Positronenstrahler S31 finden Verff. 


3,18 + 0,04 sec Halbwertszeit und 3,87 + 0,15 eMV obere Grenze in guter Uberein- 
stimmung mit der Princeton-Gruppe (8,2 + 0,02 sec und 3,85 + 0,07 eMV). Fir A% 
sind die Princeton-Werte 2,2 + 0,2see und 4,38 + 0,07 eMV, die Werte der Verff. 
1,91 sec und 4,41 + 0,09eMV. Die Diskrepanz in der Halbwertszeit machte eine 
neue genauere Messung derselben nétig, deren Ergebnis 1,88 + 0,04 sec war. Wegen 
der hohen Positronenenergie dieser K6rper war es méglich, bei den Messungen der 
Halbwertszeit geeignete Folien zwischen Priiparat und Zahlrohr zu bringen, so. daB 
praktisch reine Perioden erhalten werden konnten. Houtermans. — 


Don DeVault and W. F. Libby. Chemical effects of the nuclear isomeric transition — 
in bromine; Evidence for atomic bromine and some of its properties. Journ. Amer. 

Chem. Soc. 63, 3216—8224, 1941, Nr.11. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Die 

Vorginge beim isomeren Ubérgang des radioaktiven Br® mit einer Halbwertszeit 
von 4,5 Std. in den energieiirmeren Zustand mit der Halbwertszeit von 18 min ‘ 
werden untersucht. Die experimentellen Ergebnisse, die sich bei einer chemischen 
Untersuchung des Systems nach zweistiindigem Stehen ergeben, lassen folgende 
Vorstellungen iiber den Reaktionsmechanismus zu: Durch die beim Ubergang aus- 
gesandten Elektronenstrahlen wird das entstehende 18 min-Bromatom stark positiv 


i im | ur Bildung vor 
HBr, Br, und freien ungeladenen Bromatomen. Im Gaszustand besitzen die letzteren. 
da wenig Zusammenstéfe stattfinden, eine relativ lange Lebensdauer. Sie si 
kaum léslich in Wasser und konzentrierter Schwefelsaiure und reagieren nur schw 
mit organischen Substanzen. Findet die isomere Umwandlung dagegen in fliissi 
Phase statt, treten Substitutionsreaktionen auf, indem die Lésungsmittelmole 


942, 5. Kernzerfall. 6. Kernstrahlung 701 


wreh die geladenen Bromatome aufgespalten werden und die Spaltstiicke mit den 
rromatomen reagieren kénnen. Es ergibt sich dann eine gewisse Wasserléslichkeit 
ser 18 min-Fraktion. CCl, geht solche Substitutionsreaktionen leichter ein als CSe; 
sei Alkohol und Anilin treten sie gar nicht auf. Kortiim-Seiler. 


 Zeldovich and J. Chariton. The kinetics of chain disintegration of uranium. Journ. 
«xp. theoret. Phys. (russ.) 10, 477—482, 1940, Nr. 5. [Orig. russ.] Vert. geht bei der 
eetrachtung des Verlaufs des Kernzerfalls in einer Uranmasse bei Abwesenheit 
jiner inneren Quelle von der Diffusionsgleichung d”/dt = bn D An aus, wobei 
die pro Zeiteinheit entstehenden Zerfallsneutronen und D den gaskinetischen 
viffusionskoeffizienten der Neutronen bezeichnet. Er findet, da fortschreitender 


éerfall eintritt, wenn z. B. der Durchmesser einer Urankugel den Wert 22 \D/b 
berschreitet. Bei naherem Zusehen ergibt sich jedoch, dafi die Warmeausdehnung 
<em fortschreitenden Zerfall entgegenwirkt und das Uberschreiten des kritischen 
Tolumens — durch Hinzufiigung weiterer Uranmassen — ganz ungefahrlich macht. 
‘ur bei isothermem Verlauf des Prozesses wiirde die zerfallende Uranmenge gleich 
¢er zugesetzten sein; bei adiabatischem Verlauf ist sie jedoch etwa 108 mal kleiner. 

Gora. 
A. I. Leipunsky and V. A. Maslov. On the fission of uranium nuclei caused by the 
igpture of slow neutrons. C. R. Moskau (N. S.) 27, 7883—784, 1940, Nr. 8. (Kharkov, 
Nkrain. Physico-Techn. Inst.) Verff. sammeln die Fragmente der Uranspaltung nach 
hiner Bestrahlung von Uran mit langsamen Neutronen in Paraffin von 40h auf eine 
Jelluloidfolie und vergleichen ihre Absolutaktivitat im Zahlrohr mit der eines be- 
‘trahlten Rh- und Ag-Detektors, der der gleichen Neutro enintensitaét ausgesetzt 
var, um aus der Zahl der Zerfallsprozesse und der Schichtdicke von Uran bzw. Ag 
ind Rh die mittlere Zahl der Glieder in einer Zerfallskette der Uranspaltprodukte 
eu bestimmen. Der Urandetektor war 0,005 g/cm? dick und als Absorptionskoeffizient 
fiir Uran ist 6,37-10%em?/g verwendet. Die mittlere Zahl der Glieder einer 
Zerfallskette der Uranspaltprodukte ergab sich zu 3,4. Da von den bekannten 
Perioden der Spaltprodukte etwa 35 Kérper zur Sittigung aktiviert waren, so folgt 
m Mittel die Zahl der Spaltungsméglichkeiten zu 5. Bei Beriicksichtigung der Tat- 
sache, daf eine Anzahl Korper wegen ihrer Lebensdauer nicht mitgemessen wurden, 
Wolgt die mittlere Zahl der Glieder einer Kette zu etwa 4. Houtermans. 


Joachim Gerlach. Uber den Verbleib natiirlich-radioaktiver Stoffe im Organismus 
ach parenteraler Zufiihrung. Naturwissensch. 29, 300, 1941, Nr. 20. (Berlin-Buch, 
Kaiser Wilhelm-Inst., Genet. Abt.) [S. 768.] Mollwo. 
Rubin. Excitation energy of excited Li?. Phys. Rev. -(2) 59, 216, 1941, Nr. 2 
\(Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol.) Verf. vergleicht die Absorptions- 
‘koeffizienten der von dem niedrigeren ~Anregungszustand von Li’ ausgesandten 
-y-Strahlung in Blei mit der bei der Paar-Vernichtung von N3-Positronen entstehen- 
3 Strahlung. Der Anregungszustand des Li? entsteht durch K-Einfangung eines 

Mektrons aus Be’, das durch Deuteronenbombardement von Li® hergestellt war. Als 
uelle der untersuchten y-Strahlung diente einerseits die BeCOs-Fraktion aus bom- 
ardiertem Li und fiir die N‘*-Strahlung Teile eines mit Deuteronen bombardierten 
hletargets, die mit einer Bleikapsel umgeben waren, um alle Positromen zur 
Vernichtung zu bringen. Gemessen wurde mit einem Lauritsen-Elektrometer. a 


der Li-Strahlung war 1,635 + 0,015 em™, und unter Benutzung des Wertes uP Sat 
+ 0,05 fiir die Annihilationsstrahlung nach Lauritsen und Fow ler (Phys. Rev. 


der y-Strahlung von Li? zu 0,465 + 0,010 eMV. ; _ Houtermans. 
D. Haggstrom. The f-ray spectrum of sekatantalum®*. Phys. Rev. (2) 59, 322, 1941, 


56, 841, 1939) unter ahnlichen geomagnetischen Bedingungen ergibt sich die Energie __ 


Nr. 3. (New York, Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Verf. untersucht das p-Spek- 
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trum des Ekatantalkérpers »:Et?3 einer Halbwertszeit von 27,4 + 0,3. Es wurdefi 
sehr ihnlich dem des »:Pa%1 gefunden und, um jeden Zweifel iiber eine etwaigel 
Verunreinigung durch Protactinium auszusehalten, wurden zwei Spektren in 27d{f 
Abstand im Vergleich zu einem Pa-Praparat aufgenommen. Das #-Spektrum von) 
Et23 ist sehr kompliziert, und es ist schwierig, das schwache Spektrum der Kern-§ 
elektronen neben den inneren Umwandlungselektronen zu messen. Mindestens 
vier solcher Linien bei 63, 77, 192 und 293 ekV konnten nachgewiesen werden. Die 
obere Grenze des Kern-f- -Spektrums ist durch die Linien bei 192 ekV maskiert undf 
‘nach Subtraktion dieser Linie scheint die obere Grenze des kontinuierlichen 
f-Spektrums bei 230 ekV zu liegen. Houtermans.\ 


BE. J. Konopinski and G. E. Uhlenbeck. On the Fermi theory of 6-radioactivity. II. 
The ,forbidden* spectra. Phys. Rev. (2) 60, 308—320, 1941, Nr. 4. (Bloomington, | 
Indiana, Univ., Dep. Phys.; Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) [S. 665.] Gora. 


T. W. Bonner, R. A. Becker, S. Rubin and J. F. Streib. Gamma-rays from C +- H?. 
Phys. Rev. (2) 59, 215—216, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. 
Technol.) Verff. untersuchen, um die Zuordnung der beiden 7-Strahlungen, die 
nach Bonner und Brubaker beim Bombardement von Kohlenstoff mit Deu- 
teronen entstehen, zu priifen durch Anwendung eines gewohnlichen und eines mit 
C13 angereicherten Kohlenstofftargets und 1,0eMV Deuteronen die hierbei ent- 
stehende y-Strahlung. Sie analysieren die in einer diinnen Bleifolie ausgelésten 
Sekundirelektronen und finden die bisherige Zuordnung richtig. Die starke Strah- 
lung von 3,0 + 0,2 eMV gehort zu dem Prozef C1? (d, p) C8*. Die in gewéohnlichem 
ni -Kohlenstoff sehr schwache Strahlung von etwa 5,5eMV gehért zu dem Prozeft 
ares C33 (d, n) N14*. Hierdurch wird gezeigt, daB der von Lauritsen und Fowler 

_. berichtete Anregungszustand des N4* bei der Reaktion C8 (p, y) N44* wahrscheinlich | 
eher bei 5,4 statt bei 2,8 eMV liegt. Houtermans. 


G. Wentzel. Zum Problem des statischen Mesonfeldes. Nachtrag. Helv. Phys. Acta 
14, 633—635, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Ztirich, Univ., Phys. Inst.) [S. 666.] 
J. R. Oppenheimer and Julian Schwinger. On the interaction of mesotrons and 
nuclei. Phys. Rev. (2) 60, 150—152, 1941, Nr. 2. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys.) 
[S. 666.] Gora. 


F _ Frederic T. Martin. Another periodic table. Journ. Chem. Educat. 18, 526 fe 
Paes yt 1941, Nr. 11. (Orono, Maine, Univ.) [S. 662.] Brandl. 


2 R. K. MeAlpine and Edward J. Bird. The molecular weight of pong Brome 
a and the atomic weights of silver, bromine and potassium. Journ. Amer. Chem. c 
Dies 68, 2960—2965, 1941, Nr.11. (Ann Arbor, Mich., Univ., Chem. Lab.) Aus mehrere 21 
at - Bestimmungen des Verhiltnisses der Molekulargewichte von KBrO; und KBr erga 
_ sich das Molekulargewicht von KBr zu 119,011. Fiir das Verhiltnis KBr: Ag wurd 
fir KBr, das dureh thermische Zersetzung von KBrOs; erhalten war, der Wert 
‘ 1,108 191 und fiir KBr, das aus reinem Bro und K3C;0, gewonnen war, der We 
a 1.108 195 erhalten; das Atomgewicht von Ag berechnet sich daraus zu 107,879. ; 
4 “Atomgewiehte von Br und K ergeben sich zu 79,915 und 39,096. pene 6 Puc 


Bi Bet Veseloy and M. Petrashen. incomplete sivas of variables for a li 
atom. spe aa theoret, Phys. (russ.) 10, igen 1940, Nr. 11. - [Orig. 
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ax T. Rogers, Verner Schomaker and D. P. Stevenson. The internuclear distance 
a the fluorine molecule. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2610—2611, 1941, Nr. 10. 
PPasadena, Cal., Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Messungen des Kern- 
rbstandes fiir das Fluormolekiil lieferten bisher unbefriedigende und schlecht iiber- 
iinstimmende Ergebnisse, da Aufnahmen des Raman-Spektrums fehlschlugen und 
ppektroskopische Auswertungen der Bandenspektren nur angeregte Zustainde wieder- 
saben. Es gelingt nun den Verff. in Anlehnung an vorlaufige Messungen von 
srockway, die sich als richtig erwiesen, durch Elektronenstreuversuche den 
Kernabstand rp—p, zu 1,435A bis auf 0,01 A genau zu bestimmen. Die fir die 
Messungen benétigten Fluordampfmengen wurden elektrolytisch aus Natriumfluorid 
eewonnen und sorgfaltig gereinigt. Die Wellenlange der benutzten Elektronen- 
ttrahlung (0,06A) wurde durch Goldfolien auf ein °/o genau bestimmt. Durch 
‘Anwendung der additiven Beziehung von Badger fiir Spalten und Reihen des 
»eriodischen Systems ergibt sich eine Schwingungszahl der Fluoratome gegen- 
binander zu @, = 892em™ bzw. 1060 em™. Holzmiiller. 


Joseph W. Straley. Absorption bands of GeH, and SiH, in the near infra-red. Phys. 
Rev. (2) 60, 65, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) [S. 736.] 
‘Kenneth S. Pitzer and Joel H. Hildebrand. Color and bond character. Journ. Amer. 
‘hem. Soc. 63, 2472—2475, 1941, Nr. 9. (Berkeley, Cal.,, Univ., Chem. Lab.) [S. 736.] 

mm Kortiim-Seiler. 
franz Fehér und Marianne Baudler. Beitréage zur Chemie des Schwefels. I. Mitteilung. 
Uber das Ramanspektrum und die Konstitution des Wasserstoffdisulfides. ZS, f. 
Blektrochem. 47, 844—848, 1941, Nr. 12. (Dresden, Inst. ganorg. u. anorg.-techn. va 
Chem.) [S. 741.] K. W. F. Kohlrausch. hee 


@. J. Kyneh and W. G. Penney. On the heat of sublimation of carbon and on some 
sorption bands of three mesomeric hydrocarbons. Proce. Roy. Soc. London (A) 179, si 
214—231, 1941, Nr.977. (London, Imp. Coll. Sei. Technol.) [S. 679.] Kortiim-Seiler. f 


ir, Wehrli. Der Nachweis der Kettenschwingungen fester Dikarbonsdéuren im Ultra- cy 
rotspektrum. Helv. Phys. Acta 14, 516—524, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Basel, eh 
iUniv., Phys. Anst.) - [S. 736.] K.W. F. Kohlrausch. i 
| Hertel und Kurt Alfred Hoffmann. Uber die Wirkung von Substituenten an é ° 
olefinischen Kohlenstoffatomen auf die physikalisch-chemischen Rigenschaften der te 
schromophoren Gruppen Vinylen und Divinylen. (Vollstindige Analyse von Absorp- ea a 
i tionsspektren 5.) ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 382—402, 1941, Nr. 5/6. (Danzig-Lang- ee a 


‘fuhr, T. H., Phys.-Chem. Inst.) [S. 737.] ~ Dede: Re 
| Eduard Hertel. Physikalisch-chemische Higenschajten des chromophoren Naphthalin- mts 


_kerns. ZS. f. Elektrochem. 47, 813—819, 1941, Nr. 12. (Danzig-Langfuhr, T. H., Phys.- 
- Kortiim-Seiler. 


- Chem. Inst.) [S. 737.] ie 
‘Franziska Pruckner und Henning yon Dobeneck. Uber die Absorptionsspektren der - 
_ Pyrrolfarbstojfe. Ill. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 43—55, 1941, Nr.1. (Miinchen, 
| "HL, Org.-chem. Inst.) [S. 738.] . ei eh: ; Dede. : 
Ba bara Williamson and Worth H. Rodebush. Ultraviolet absorption spectra Of. OF? aa 
nic molecules. II. The effect of substituent groups upon the absorption of biphenyl. ney: 
rn, Amer. Chem. Soc. 63, 3018—3025, 1941, Nr. 11. (Urbana, Ill, Univ, Noyes _ 
Chem. Lab.) [S. 738.]. : tae 
L. G. S. Brooker and R. H. Sprague. Color and constitution. III. Absorption of 2-p--—_ 
dimethylaminostyrylquinoline and its salts. The effect on absorption of a benzene 
in the chromophoric chain of dyes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3203—3213, — 
16 41, Nr. 11. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) [S. 739.] at 


fens 
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bed 


_ frequenzen. Um festzustellen, welche von diesen Ubergingen erlaubt seien, unter-_ 
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L. G. S. Brooker and R. H. Sprague. Color and constitution. IV. The absorption of | 
phenol blue. Journ, Amer. Chem. Soc. 638, 3214—8210, 1941, Nr. 11. (Rochester, § 


N. Y., Kodak Res. Lab.) [S. 740.] 


} 


Mme Francois Douvillé, Clément Duval et Jean Lecomte. Les modes de vibration ) 
du groupement carboxylé dans les spectres dabsorption infrarouge de sels métalli- \) 
ques de mono et de diacides acycliques ou cycliques. C.R. 212, 953—956, 19412,4% 
Nr. 22. [S. 740.] 
W. C. Price and A. D. Walsh. The absorption spectra of the cyclic dienes in the q 
vacuum ultraviolet. Proc. Roy. Soc. London (A) 179, 201—214, 1941, Nr. 977. (Cam- § 
bridge, Phys. Chem. Lab.) [S. 741.] Kortiim-Seiler. » 


L. Kahovee und K. Knollmiiller. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 132: Stick- ¥ 
stoffkérper XXI; Beitrége zur Frage nach der Struktur des Acetamids und seiner ¥ 
Verbindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 51, 49—59, 1941, Nr.1. (Graz, T. H., Phys. 
Inst.) [S, 741.] 
Robert H. Saunders, M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Raman spectra evidence } 
for hindrance of resonance by ortho substitution. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3121 
—8123, 1941, Nr.11. (Chicago, IL, Inst. Technol., Dep. Chem. Phys.) [S. 742.] 

K. W. F. Kohlrausch. 
C. C. Barker, E. L. Hirst and G. T. Young. Linkage between the repeating units 
in the starch molecule. Nature 147, 296, 1941, Nr. 3723. (Bristol, Univ.) Es ist 
friiher bewiesen worden, daf} das Starkemolekiil aus einer grofien Anzahl sich 
wiederholender Einheiten besteht (jede setzt sich aus unverzweigten Ketten von 
etwa 40 Glucoseresten zusammen). Diese sind so miteinander verbunden, dafi die 
freien reduzierenden Gruppen der einen Einheit glucosidisch an eine Hydroxyl- 
gruppe der folgenden gekniipft sind. Diese Hydroxylgruppe ist eine primare 
Alkoholgruppe, die bei Cs des einen der Glucosereste sitzt. Dies wurde auch von 
Freudenberg und Boppel vermutet (Naturwissensch. 28, 264, 1940). Die 
Versuche, die zu diesem Schlu® berechtigen, werden ausfiihrlich angefiihrt. Staude. 


J. Henrion. Molekularstruktur der bromierten normalen aliphatischen Homologen. 
Bull. Soc. roy. Sci. Liége 10, 414—423, 1941. (Liége, Univ., Inst. Chim. gén.) Unter- 
- sucht wurden verschiedene physikalische Eigenschaften der normalen Verbindungen | 
CrHon+1 Br (n = 2—10); zum Teil wurde hieriiber bereits 1. ¢. und frither 
berichtet. Zue erginzen ist: Dipolmomente uw = 1,89 fitr n = 9 und uw = 1,90 fiir 
n = 10. Die Molradien a wurden aus den dielektrischen Verlustmessungen bestimmt 
zu 1,44 (fiir n = 2), 1,78 (3), 1,96 (4), 2,16 (5), 2,61 (8). Diese Werte sind an Stelle 
der 1. c. genannten zu setzen; die iibrigen |. c. angegebenen Werte bleiben be-— 
stehen. Zur Erklarung des Zusammenhanges zwischen a und n berechnet Verf. | 
fiir verschiedene Molekiilmodelle jeweils die n gehérigen a-Werte. So ergibt sich 
z. B. fiir gestreckte Molekiilmodelle schlechte Ubereinstimmung zwischen a,,, und _ 
‘ @yeop. Die Ubereinstimmung ist (abgesehen fiir n = 2 und 3) am besten fiir ein : 
Modell, bei dem die C-Kette in bestimmter Weise aufgerollt ist. Einzelheiten hierz 4 
Be im Original. ; e *Puchon 
A. Kompaneetz. The definition of oscillatory harmonics of polyatomic molecules. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1175—1177, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Die 
Schwingungsspektren mehratomiger Molekiile weisen nicht nur die Eigenfrequenzen 
der Schwingungen auf, sondern, wegen des anharmonischen Charakters der. 
zwischen den Kernen wirkenden Krifte, auch »Oberténe* und Kombinations-— 


sucht Verf., zu welcher Symmetriegruppe des Molekiils die Transformationseigen 
schaften der Wellenfunktionen der in Frage kommenden Anfangs- und Endzustind 
zuzuordnen sind, , arch 
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vorrest F. Cleveland. Raman spectrum of di-tertiary-butyl ether. Journ. Chem. 
Phys. 9, 722—724, 1941, Nr.9. (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Phys.) [S. 742.] 

K. W. F. Kohlrausch. 
Vv. H. Pielemeier, H. L. Saxton and D. Telfair. Supersonic effects of water vapor 
47 COs and their relation to molecular vibrations. Journ. Chem. Phys. 8, 106—115, 
6940, Nr.1. (Dep. Phys. Pennsylvania State Coll.) [S.750.] Hiedemann. 


4. W. Stoughton and K. G. Rollefson. The quenching of fiuorescence in solution. II. 
‘emperature and solvent effects. Journ. Amer, Chem. Soc. 62, 2264—2268, 1940, 
Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) [S. 746.] 

a. Vartanian. Extinction de la fluorescence et décomposition photométrique de 
¢aniline. Journ. Phys. USSR. 3, 467—478, 1940, Nr.6. (Leningrad, Inst. Opt., Lab. 
Photochim.) [S. 747.] 

» P. Pheofiloy and B. J. Sveshnikoy. On the concentrational depolarization of the 
\luorescence of dye-stuff solutions. Journ. Phys. USSR. 3, 493—505, 1940, Nr. 6. 
|Leningrad, State Opt. Inst.) [S. 747.] Schon. 


“riedrich y. Rautenfeld und Erwin Steurer. Zwischenmolekulare Krajfte und Dia- 
magnetismus organischer Molekiile. ZS. f. phys. Chem. (B) 51, 39—48, 1941, Ny. 1. 
'Wiirzburg, Univ., Chem. Inst., Abt. Phys. Chem.) [S. 724.] W. Klemm. 


Mrwin Steurer. Assoziation und Solvatation bei Cellulosederivaten in organischen 

“liissigkeiten. I. (Osmotische Messungen.) ZS. {. phys. Chem. (A) 190, 1—15, 1941, 

Wr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst., Abt. Hess.) [S. 690.] 

rwin Steurer. Assoziation und Solvatation bei Cellulosederivaten in organischen ai 

“liissigkeiten. II. (Viskosimetrische Messungen.) ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 16 

—23, 1941, Nr.1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem., Abt. Hess.) [S. 724.] ¢ 
Dede. 

Hans y. Euler und Susanne vy. Kispéezy. Zur Kinetik der Formaldehyd-Phenolkonden- 

sation. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 109—121, 1941, Nr.1/2. (Stockholm, Univ., Inst. a 

org.-chem. Forsch.) [S. 756.] Ehlers. 


Hrnst Jenckel. Zur Systematik der Mischpolymerisate. ZS. {. phys. Chem. (A) 190, 
24—42, 1941, Nr.1. (Aachen, Inst. theoret. Hiittenkde. phys. Chem. u. Vierjahrespl. 

inst.) Durch gemeinsame Polymerisation zweier monomerer Stoffe A und B ent- 

stehen Mischpolymerisate. Uber ihre Struktur werden aus kinetischen Uberlegungen = 
‘rei Grenzfalle hergeleitet, namlich 1. die Polymerenmischung, 2. das regelmafige ey 
Mischpolymerisat, 3. das unregelmafbige Mischpolymerisat. In letzterem Fall ent-— 

spricht die Zusammensetzung aller Ketten, wenn sie nur geniigend lang sind, 

wraktisch der Zusammensetzung der monomeren Mischung. Die Wahrscheinlich- 

‘eit der Bindungen A—A, B—B und A—B wird berechnet. — Im allgemeinsten 

Fall ist die Struktur des Mischpolymerisats nicht berechnet. In einem anderen, fast 

sbenso allgemeinen Fall, wenn namlich die wachsenden Ketten A-Molekiile und 
‘B-Molekiile mit verschiedener Geschwindigkeit anlagern, gelingt es jedoch, zu einer é 
tthe iiber die sich wahrend der Polymerisation andernde Zusammensetzung der ee 


ntstehenden Ketten zu gelangen. — Durch Zerlegung des Mischpolymerisats in (oe 
wei Fraktionen, z. B. durch Ausfallung und Bestimmung von Menge und Zu- 
ammensetzung, kann man feststellen, welchem Grenzfall das betreffende Misch- ; 
olymerisat sich nahert und wievielmal schneller im allgemeinen Fall die A-Mole- mes 
iile angelagert werden als die B-Molekiile (mit einer Voraussetzung tiber die SN 
\Léslichkeit in Abhangigkeit von der chemischen Zusammensetzung). — SchlieBlich ——— y 

rden entsprechende Versuche mit den Mischpolymerisaten aus Styrol und Acryl- — art 

remethylester, Methacrylsiuremethylester und Vinylacetat und aus Vinylpyrro- sire 
idon und Vinylearbazol mitgeteilt. Die reinen polymeren Komponenten sind mit- ry 
*-F ; 45 
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einander nicht mischbar, was bei einer Polymerenmischung der Fall sein mite. 
Vielmehr niihert sich der Aufbau von dreien dieser Mischpolymerisate dem Grenz-% 
fall des unregelmif®igen Mischpolymerisats; die Geschwindigkeiten in der An- 
lagerung der Komponenten unterscheiden sich merkwiirdigerweise wahrscheinlich 
héchstens um einen Faktor von der ungefaéhren Gréfe 2. Das Mischpolymerisat@ 
aus Styrol und Vinylacetat nahert sich dagegen dem Grenzfall der Polymeren~§ 
mischung. — Die Einfriertemperaturen sind nur in den Mischpolymerisaten aus 
Styrol und Acrylsiuremethylester bestimmt worden; sie sinken kontinuierlich mit® 
der Zusammensetzung. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


G. V. Schulz und F. Blaschke. Orientierende Versuche zur Polymerisation des 
Methacrylsiiure-methylesters. Uber die Kinetik der Kettenpolymerisationen. XI. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 305—322, 1941, Nr.5/6. (Freiburg i. B., Univ., Chem. 
Lab., Forsch.-Abt. makromol. Chem.) Die allgemeinen Bedingungen werden unter- 
sucht, unter denen die Polymerisation des Methacrylsaiure-methylesters in flissiger 
Phase (mit und ohne Lésungsmittel) reproduzierbar gestaltet werden kann. Die 
Reaktion erweist sich als unabhangig von der Gréfe der Gefafiwand, verlauft also 
homogen. Die schlechte Reproduzierbarkeit bei den friiheren Bearbeitern beruht 
zum groften Teil auf ungeniigender Reinheit des Ausgangsmaterials. — Unter dem 
Einflu8 von Luftsauerstoff und Peroxyden verlauft die Reaktion in zwei zeitlichen 
Perioden, einer annahernd stationiren bis zu einem Umsatz von etwa 20 bis 30% 
und daran anschlieSiend einer stark beschleunigten {explosiven), die in kurzer Zeit 
zu vollstiindigem Umsatz fiihrt. Bei den Sauerstoffversuchen beginnt die Polymeri- 
sation erst nach einer Induktionsperiode von einigen Minuten bis zu einer Stunde, 
innerhalb derer sich ein Peroxyd aus dem Monomeren und dem Sauerstoff bildet, 
das dann die Reaktionsketten auslést. Bei Zugabe von Peroxyd fallt die Induktions- 
periode fort. — Bei Ausschluf§ von Sauerstoff tritt eine sehr langsame thermische 
Polymerisation ein. Diese ist reichlich eine Groé®enordnung langsamer als beim 
Styrol. Die ohne Peroxydzusatz unter Luft durchgefiihrten Polymerisationen kénnen 
daher nicht als thermische bezeichnet werden. — Die Auffassung einiger Autoren, 
dafS bei der Polymerisation des Methacrylsdureesters der Wachstumsvorgang als 
»geschwindigkeitsbestimmende Reaktion“ zu bezeichnen ist, wird aus grundsitz- 
lichen und experimentellen Griinden abgelehnt. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


G. V. Sehulz. Die Anregung von Polymerisationsreaktionen durch jreie Radikale. | 
Nachtrag. ZS, f, Elektrochem. 47, 618—619, 1941, Nr. 8. Verf. stellt fest, daB er in 
bezug auf den Mechanismus der Polymerisationsreaktionen — echter Radikal- oder 
Polarisationsmechanismus — sich mit Eistert (s. diese Ber. 20, 304, 1939) in 
keinem Gegensatz befindet. Fiir manche Polymerisationsreaktionen’ ist offenbar, 
wie der Verf. gefunden hat, der Radikalmechanismus sehr wahrscheinlich, wihrend 
in anderen Fallen die Polarisation eine Rolle spielen kann (z.B. Polarisation der_ 
re. Doppelbindungen durch anorganische Katalysatoren, wie Bortrifluorid und Zinn-* 
i. chloriir). —— Staude. 

ei fa _ Eugenio Saz. Der Gaszustand in der Theorie der positiven wnd negativen Valenzen. 
Afinidad 18, 121—127, 1941. [S. 680.] *R. K. Miiller. 


A. Ellett, Leonard 0. Olsen and Raymond Petersen. Quenching and depolarization 
of cla ape radiation by collisions with molecules of a foreign gas. Phys. Rev. (2) 
0, 107111, 1941, Nr.2. (Iowa City, Iowa, State Univ.; Clevel ; chool- 
‘Appl: Sei.) [S. 735.] Rie akin 
bly : oa: ie se. (a MacF. Smith. The quenching of the resonance radiat 
| of sodtum. Froc, Roy. Soc. London (A) 176, 295—812, 1940, Nr. 966.. ibri 
Lab. Phys. Chem.) [S.735.] nee br ash oni ee res Sees 
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bhn G. Kirkwood and Elizabeth Monroe. Statistical mechanics of fusion. Journ, 
mem. Phys. 9, 514—526, 1941, Nr.7. (Ithaca, N. Y¥., Cornell Univ., Baker Lab.) 
5.680. ] Justi. 


wumbert Morris and P. W. Selwood. Magnetic measurements on trimethyltin and 
yicyclohexyllead. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2509—2510, 1941, Nr.9. (Evanston, 
., Northwestern Univ., Chem. Lab.) An verdiinnten Lésungen von [ (CHs)3Sn Jo 
md [(CsHiu)sPb]s in Benzol zeigten magnetische Messungen weder bei 40 noch bei 
9 C Anzeichen einer Dissoziation in freie Radikale. Es wird vermutet, daf infolge 
or GréBe des Sn- und des Pb-Atoms die Tendenz zur Bildung freier organo- 
eetallischer Radikale gegenitiber den freien C-Radikalen_wesentlich vermindert 
iird. W. Klemm. 


. Baule, 0. Kratky und R. Treer. Der iibermolekulare Aufbau der Hydratcellulose. 
jie Einfiihrung der Blittchenmicelle in die Theorie der Deformationsvorginge. ZS. 
phys. Chem. (B) 50, 255—297, 1941, Nr. 5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. 
thys. Chem. Elektrochem.) Es wird gezeigt, daf man sich bei Beachtung von Be- 
eeglichkeit und Kristallisationsfaihigkeit der Fadenmolekiile das Zustandekommen 
ner micellaren Struktur bei der Fallung verstandlich machen kann, in welcher 
sristalline Bereiche (Micellen) und amorphe Bereiche miteinander durch gemein- 
tame (durchgehende) Fadenmolekiile netzartig verhangt sind. Eine Priifung und 
¢erfeinerung der entwickelten Vorstellung ist durch eine quantitative rontgeno- ee 
fpebieche Verfolgung der bei der Deformation sich abspiélenden Orientierungs- ‘ 
rginge méglich. Eine auf der Annahme einer blattchenférmigen Gestalt basie- 
nde Theorie vermag den festgestellten Ordnungsverlauf finnerhalb der Fehler- pene 


mrenzen wiederzugeben. Charakteristische Effekte bei der ,Dehnung, wie das oe 
iusquetschen von Wasser bei hochgequollenen Faden, ferner der Betrag der maxi- ns 
salen Dehnbarkeit ergeben sich auch zwanglos aus der Theorie. Die schon in pas 
jorhergehenden Mitteilungen dieser Reihe angenommene Netzstruktur hat damit aN F 
‘ne neuerliche Bestitigung erfahren. (Ubersicht d. Verff.) Dede. oe 
: eas 
V. Harold Smith and Naney P. Hanna. Comparison between the observed density e 
'f crystalline rubber and the density calculated from X-ray data. Bur, of Stand. pe, Br 


mourn. of Res. 27, 229—236, 1941, Nr.3. [S. 757] -Nitka.. 


». Zamsha and S. Kalashnikov. Influence of temperature on the breadth of beams. 
1 electron diffraction. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1189—1191, 1940, . 

11. [Orig. russ.] Verff. beobachten den Temperatureinflu®8 auf die Breite des 
kel- und Energiebereichs der Interferenzstreifen bei Streuung langsamer Elek-~ 

en an Silbereinkristallen. Fiir beide Breiten ergibt sich dieselbe Gréenordnung 
-Temperatureinflusses. P ecraOe Gora, ae das 
M. Schamowski. Uber die Lichtabsorption von Ionenkrystallen im Ultraviolett. 


. phys. Chem., (russ.) 13, 835—839, 1939. (Moskau, Stahlinst.) [Orig. russ.] 
; EZ *Klever. 


Introduction. Journ ae 
eee 


umfangreichen experimen 


ion mit einer geeigneten Zahl von Freiheitsgraden dargestellt werden kann. ve 
wchtung der Griinde fiir diese ‘Annahme zeigt, da8 man mit ihrer Giiltig- — 
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keit rechnen kann, auBer bei Temperaturen, die tief im Verhaltnis zur charakte} 


ristischen Temperatur sind. Auferdem wird die Berechnung von ¢, aus der} 
f , os . o Y , 
gemessenen ¢,-Werten fiir Molekiilgitter erortert. G. H. R. Schulzey 


R. ©. Lord jr. The heat capacities of molecular lattices. Il. The structure of metal) 
lic lithium. Journ. Chem. Phys. 9, 700—705, 1941, Nr.9. (Baltimore, Maryl., Johns! 
Hopkins Univ., Dep. Chem.) Das Versagen der D ebyeschen Formel fir Atom-( 
gitter bei der Darstellung der spezifischen Warme von metallischem Lithium wire 
auf das Vorhandensein von zweiatomigen Li.-Ionen zuriickgefiihrt. Unter dieser} 
Annahme kann mit einem plausiblen Wert fiir die Schwingungsfrequenz der beident 
; Atome die spezifische Warme von Lithium nach der Deby eschen Theorie dar- 
gestellt werden. Es werden einige Folgerungen dieser Vorstellung fiir die metal- 
lischen Eigenschaften des Lithiums besprochen und Vorschlége zu ihrer experi} 
mentellen Bestatigung gemacht. G. E. R. Schulze 


bs L. L. Foldy. The vibrational spectrum of the potassium chloride crystal lattices 
‘ Phys. Rev. (2) 60, 64, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Case School appli 
: Phys.) Nach der Methode von Born, v. Karman und Blackman werden dié 
Frequenzen von Warmeschwingungen in einem KCl-Kristall berechnet fiir den Fall 
da die Schwingungen (Wellen) in verschiedenen Richtungen durch den Krista 
! laufen. Fiir die Reststrahlen findet man so um 10% kleinere Werte als die beob- 
achteten. Fiir longitudinale Schwingungen, die senkrecht durch die 11 1-Flachen 
des Kristalles laufen, findet man eine sehr grofie Dispersion, die bei transversalen 
Wellen und in anderen Richtungen fehlt. Mollwo 


F. Méglich und R. Rompe. Zur Statistik der Vielfachstéfe. ZS. f. Phys. 117, 119 
—124, 1940, Nr.1/2. (Berlin, Osram, Stud. Ges. Elektr. Bel.) Fir die Temperatur- 
abhangigkeit des Ausdrucks fiir die Haufigkeit der Vielfachsté®e zwischen Elek- 
tronen- und Schallquanten im Festkérper (s. diese Ber. S.190) wird eine neue 
Ableitung gegeben. Es wird dabei vorausgesetzt, dafi das durch die Planck sche 
Formel dargestellte thermodynamische Gleichgewicht durch die Vielfachst6Be 
zwischen Elektronengas und Schallquantengas nicht gestért wird. Die Ableitung 
schlieft sich also der Einsteinschen Ableitung der Planeckschen Strahlungs- 
formel an. Die neue Formel stimmt beziiglich der Temperaturabhingigkeit mit der 
friiheren quantenmechanisch abgeleiteten Formel iiberein, wihrend der Faktor, der 
die Temperatur nicht enthalt, im Gegensatz zu der fritheren Herleitung unbestimmt 
bleibt. Schon. 


R. Kronig. Zur Theorie des elektrischen Durchschlags in Fliissigkeiten einfachen 
Struktur. ZS. f. Phys. 118, 452—454, 1941, Nr.7/8. (Delft.) Mit Hilfe der Quanten- 
_mechanik hat Zener versucht, zu einer theoretischen Deutung der Durchschlags 
festigkeit fester Isolatoren zu kommen. Die Grundlage der Betrachtungsweise ist 
die Auffassung, daf} das Elektron des Kristalls im Potentialfeld des Kristallgitters| 
periodisch beweglich ist. Sein Energiespektrum ist kein Kontinuum, sondern ein! 
Bandenspektrum. Nach Zener bewirkt nun ein elektrisches Feld im Isolator 
nach statistischen Gesetzen, da® ein Elektron aus einem oberen besetzten Band in 
ein unteres tibergeht. Dadurch wird der Isolator leitend. Die Theorie wurde vom 


Verf. auf fliissiges Argon angewandt und als nicht im Widerspruch zu den Tat- 
sachen gefunden. Pfestorf. 


Th. Neugebauer. Uber den Zusammenhang zwischen der Refraktionsverminderun | 
und der Abnahme der Suszepiibilitat in Kristallgittern und bei Molekiilen. Ann. ¢ 
Phys. (5) 39, 241—260, 1941, Nr. 4, (Budapest, Univ., Philos. Fak.) [S.667.] Moll 


‘ W. Scholten und J. M. Bijvoet. Die Kristallstruktur des Quecksilber-Chlorobro 
Hg ( Cl, Br ),. ZS. {. Krist. 103, 415—419, 1941, Nr. 6. (Utrecht, van t Hoff-Lab.) D 
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lynn J. Brady and Wheeler P. Davey. The X-ray diffraction pattern of tricalcium 

mluminate. Journ. Chem. Phys. 9, 663—666, 1941, Nr.9. (State College, Penn., 

tate Coll.) Tricaleciumaluminat (3 CaO: Al,Os) hoher Reinheit besitzt ein kubisches 

Gitter mit einer Gitterkonstanten von a = 15,235 A. Die Elementarzelle enthalt 

264 Atome. Die Untersuchung wurde mit einer eingehend beschriebenen Apparatur 

ldurchgefiihrt, bei der die Intensitaét mit einem Geiger-Miiller-Zahlrohr gemessen 

tund in Abhangigkeit vom Glanzwinkel automatisch registriert wurde. 

| G. EH. R. Schulze. 

WR. Westrik und C. H. MaeGillayry. Die Kristallstruktur der eiséhnlichen Form. des 

‘Schwefeltrioxyds (y-Modifikation). Recueil Trav. chim. Pays-Bas 60, 794—810, 1941. 

((Amsterdam, Univ., Lab. Kristallogr.) Die »-Form des SOs wurde erhalten durch 

[Kristallisation von sehr gut getrocknetem fliissigen SO;. Das SOs wurde im Vakuum 

tin Kapillarréhrchen eindestilliert und hierauf die Réhrchen abgeschmolzen. Es 

wwurden hierauf Aufnahmen hergestellt, derart, da wahrend der Aufnahme die 

FR6hrechen durch einen Ne-Strom gekiihlt, der durch fliissige Luft hindurchgeleitet 

wworden war. Das ohne Drehung des Praparats erhaltene Diagramm war identisch 

‘mit einer Einkristalldrehaufnahme, woraus hervorgeht, daf die Probe Faser- 

sstruktur besitzt. Hierauf wurde versucht, Einkristalle zu erhalten, dadurch, daf die 

.unterkiihlte Fliissigkeit an ihrem unteren Ende mit festem CO. in Berithrung 

sebracht wurde und diese Kihlung mit fortschreitender Kristallisation entlang der 

Réhre erweitert wurde. Das von dieser Probe erhaltene Diagramm glich voll- 

‘kommen dem zuerst erhaltenen. Auf diesen Diagrammen verliefen die Schicht- 

llinien nicht horizontal, sondern bestanden aus zwei geraden Linien, die sich am 

|1DurchstoSpunkt unter einem Winkel von etwa 10° schnittén. Es folgt hieraus, da®8 

¢der Einkristall an seiner Oberflache, an den Kapillarwanden regelmafig deformiert 

jist. Es handelt sich hierbei um die von Metalldrahten her bekannte einfache Kegel- 

ifasertextur. Aus den Drehkristall-, Weifienberg- und Sauter-Aufnahmen ergab sich 

(fiir »-SO, eine rhombische Zelle mit den Dimensionen a = 12,3, b = 10,7, ¢—5,3 A. 

IIn der Zelle sind 12 Molekiile enthaltem. Die Raumgruppen sind entweder ~ 
C3, —P bn oder DF —Pbnm. Als Raumgruppe wird die erste angenommen. 

1Da in dieser Raumgruppe nur eine vierzdhlige Punktlage mit 3 Freiheitsgraden 

yvorkommt, miissen im Gitter drei Einheiten SO; unabhangig voneinander unter- 

egebracht werden. Dies deutet auf ein trimeres Molekiil S30) hin, wie es auch auf 
(Grund der Raman-Spektren angenommen werden mu. Andererseits kame auch 
seine kettenférmige Struktur in Frage, die aber auf Grund einer Patterson-Analyse 

sausgeschlossen werden konnte. Aus Patterson- und Fourier-Analysen ergab sich 
sschlieBlich, daf die Struktur aus S;0)-Gruppen besteht und daf} das S30,-Molekil 

seinen gewinkelten (SOs)-Ring darstellt, derart, da jedes S-Atom tetraederartig von 

jje 4 O-Atomen umgeben ist, wobei je 2 O-Atome gleichzeitig den beiden benach-. 
ibarten Tetraedern angehoren. Sdmtliche Atome liegen in der Punktlage xyz; 


5%, Y, %/2+2; Yo—a, te+y, 2; y+ 7, t/2—y, %/2+2 mit den Parametern | 


= — 0,075, Ys, = 0,119, 2%, = 0,191, 2%, = —0,146, ys, = 0,346, 
Sr = 00017, Vey = 9,078, Yo, = 9,303, 25 = 0,074, O, « = — 0,086, 
gf = 0,175, 2 = 0,415, 0, = —0,154, y = 0,875, 2 = 0,260, O,,, « = 0,071, 
iy = 0,350, 2 = 0,328, Oy © = — 0,153, y = 0,194, 2 = 0, O, = — 0,090, | 


F =0315, 2 0,066, 0,,, 2 = — 0,022, ¥ = 0,364, z= — 0,079, 0,, r= — 0,219, 
= 03997) 2-= -+—.0,157., —- In: dem Gitter liegt die Ebene der 3S-Atome des 


olgenden Abstinde S—O = 1,60 A, S=O = 1,40 A, O—O (Tetraederkante) = 2,45 Aa 


-S—O = 100°, O=S—O = 1099, S—O—S = 114°. Der kiirzeste Abstand O—O 
an . ; J 45* 


y = 0,010, 2 = 0,157, Oy # = 0,042, y = 0,163, 2 = 0,079, O,, 2 = 0,175, 


Molekiils nicht genau parallel der (001)-Ebene. Innerhalb des Molekiils gelten die—— sate 


O = 2,45 und 2,74A, ferner die folgenden Valenzwinkel Q=2S=0, = 1220500 wot. 


ee od 


ee ee ee 
ie he 


| @ = 7,37, c = 8,34.A. In den Zellen sind je 2 Molekiile enthalten; Raumgruppe ist 


_CarSisS302,(OH)» sowie von NagCa,(SOu)oF2 und Caio(PO,)sF2 werden mitgeteil 


(A) 1942, S. 12—18, Nr. 1. (Miinchen, Univ., Min. Inst.) Langbanit ist ein v 


_ vorkommens verschiedener Wertigkeitsstufen eine einwandfreie Anal i 
nm erschie : yse wohl ni 
durchfiihrbar ist, haben Verff. die Schwierigkeit der Analyse umgangen und m 
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benachbarter Molekiile ist 2,9 bis 8,0 A. — Das Molekiil S30, ist nahe verwandt mit 
dem Molekiil P,Oy. Das letztere ist jedoch stabiler, denn wahrend S30, im Dampf- @ 
zustand vollkommen in die Monomeren dissoziiert, ist P,Oi9 bis zu Temperaturen § 
von etwa 1000° stabil. *Gottfried. & 


Ingvar A. Wilson. Réntgenanalyse von Kaliumperchromat, K3CrOs und isomorphen 
Verbindungen. Ark. Kem., Min. Geol. (B) 15, 1—7, 1941, Nr.5. (Stockholm, Hégsk., # 
Inst. Gen. Inorg. Chem.) Réntgenographisch untersucht wurden die folgenden Ver- © 
bindungen: KsCrOg, KsNbOxg, KsTaO3, RbsTaOg und Cs3TaOs. Sie wurden dargestellt 
durch Hinzufiigen von HO. zu den schwach alkalischen Lésungen der entSprechen- § 
den Chromate, Niobate und Tantalate. KsCrOs und K;TaOg kristallisieren aus den 
Lésungen aus, die erste in Form schlecht entwickelter kleiner braunroter Prismen, 
die zweite in besser entwickelten, fast weifien harten Kristallen. Die restlichen 
Verbindungen wurden durch Zugabe von Alkohol als feinkristalline Pulver aus den 
Lésungen ausgefallt. Pulveraufnahmen ergaben, dafs alle untersuchten Verbin- 
dungen isomorph sind. Eine Laue-Aufnahme an KsTaO, ergab die Symmetrie D4,. 
Drehkristall- und Weifienberg-Aufnahmen ergaben fiir KsCrOg die Elementarkorper- 
dimensionen a = 6,70, c = 7,60 A, fiir KsTaOs a = 6,78, c = 7,88 A. Aus Pulver- 
aufnahmen wurden fiir die anderen Verbindungen die folgenden Dimensionen fest- 
gelegt: KsNbOs a = 6,78, c = 7,86 A, RbsTaOs a = 7,05, ¢ = 8,05 A und CssTaQOg 


D}— Is 2m. Die Strukturbestimmung wurde zunachst an K;CrO,g durchgefihrt. 
Es liegen 2Cr in 0003 1/2 1/24/23; 2K in 001/25 1/1/20; 4K in 01/21/45 1/20 3/5 
Aly 04/43 04/2 3/43 zweimal je 8O in der achtzahligen Lage mit 2 Freiheitsgraden und 
den Parametern 27 7, = 51°, 272, = 66°, 2722 = 76°, 27 22 —11°% In dem Gitter 
ist jedes Cr-Atom umgeben von 4 Doppelsauerstoffionen, deren Schwerpunkte an 
0, VO 
den Ecken eines Tetraeders liegen. Das Gitter ist demnach K, ACE | 
O 
aufgebaut aus K-Ionen und [CrOs]*-Ionen entsprechend der vorstehenden Yona , 
Die interatomaren Abstande sind Cr—O = 1,93 und 2,02 A, K—O = 2,76, 2,75, 2,63 
und 2,92 A. Der Abstand O—O in dem O3--Ion ist 1,34-+ 0,06, der Abstand zweier 
Q-Atome, die nicht der gleichen 02--Gruppe angehéren, ist 2,68, 2,78 und 2,91 A. — 
Die Parameter fiir die tibrigen Verbindungen sind KsNbO, 22 a; = 51, 22 2, = 729, © 
22%, = 79, 2vze = 20°, fiir KsTaO, 2aa, = 51°, 2nz,— 72°, 2a a2 = 79,0 
2m 2 = 20% fiir RbsTaO, 2a, = 49°, 202, = 73°, 2xkee = 779, 2az—e = 21° und 
fiir CssTaQ, 2% a, = 479, 202, = 68°, 2242 = 75°, 2az— = 220, *Gottfried. 


R. Klement und R. Uffelmann. Gitterkonstanten der Alkali-Erdalkaliphosphate._ 
Naturwissensch. 29, 300—301, 1941, Nr.20. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. anorg. 
Chem.) In einer Zusammenstellung werden die Gitterkonstanten der Alkali-Erd- _ 
alkaliphosphate, die fast durchweg in einer Nieder- und einer Hochtemperaturform 
auftreten, mitgeteilt. Mollwo. 


R. Klement und P. Dihn. Isomorphe Apatitarten. Naturwissensch. 29, 301, 1941, 
Nr. 20. (Frankfurt a. M., Univ., Inst. anorg. Chem.) Die aus Réntgenaufnahmen | 
ermittelten Gitterdimensionen einiger Apatitarten, niimlich von CaipSis$30-,.F2 und — 


~ Mollw 
0. Kraus und F. MuBgnug. Die Gitterkonstanten von Langbanit. Zentralbl. Min 


ee 
er- 
wickelt zusammengesetztes Fe-Mn(Ca, Mg)-Sb-Silikat. Da wegen des Nebeneinander- 
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lilfe der réntgenographisch ermittelten strukturellen Hinheit Beziehungen zum 
litter eines Abnlich gebauten Silikates gesucht, um so Schliisse auf die Zusammen- 
(tzung des Langbanits ziehen zu kénnen. Solche Beziehungen konnten jedoch nicht 
ffunden werden. Verff. teilen deshalb nur die Ergebnisse der réntgenographischen 
mtersuchung kurz mit. Szivessy. 


/ Balarew und N. Kolarow. Uber das Kristallwachstum. III. ZS. f. Krist. 103, 
66—189, 1941, Nr.3. (Sofia, Univ., Inst. anorg. Chem.) K. Spangenberg hat 

einer Arbeit den Versuchen der Verff. iiber die Léslichkeit des Gipses eine 
dere Deutung gegeben als sie selbst. Sie au®ern sich dazu in mehreren Punkten. 
y sind nicht, wie Spangenberg annimmt, zwei verschiedene Loéslichkeiten des 
ipses je nach Auflésen und Auskristallisieren alter Kristalle gefunden, sondern 
eh eine dritte fiir frische bzw. verletzte Kristalle. Submikronen kénnen nicht die 
ppainderte Léslichkeit beim Auskristallisieren gegeniiber Auflésen erkliren. Die 
mnahme Spangenbergs, die Rundungen an Ecken und Kanten eines Kristalls 
Ssnnten als Vizinalflichen angesehen werden, sind nicht haltbar. Mollwo. 


.Spangenberg. Bemerkungen zu D. Balarew und N. Kolarow: Uber das Kristall- 
achstum. III. ZS. f. Krist. 103, 189—191, 1941, Nr.3. (Breslau, Univ. u. T. H., 
iin.-Petr. Inst.) Erwiderung auf die vorstehende Arbeit von D. Balarew und 
-Kolarow. Die von den genannten Autoren erwahnten Widerspriiche zur Auf- 
«ssung des Verf. werden fast durchweg als Mif®verstandnisse aufgeklart. Mollwo. 


idwin S. Newman. Behavior of calcium sulfate at high temperatures. Bur. of Stand. 
ourn. of Res. 27, 191196, 1941, Nr.2. Das Verhalten von Galciumsulfat bei hohen je? 
emperaturen wurde mittels optischer und Réntgenmethoden untersucht. Der 
Nbergang vom f-Calciumsulfat in die a-Form erfolgt bei “1214°€. Die Hoch- 
pmperaturmodifikation ist instabil und 14ft sich nicht bei Zimmertemperatur unter- 
uehen. Calciumoxyd und Calciumsulfat scheinen ein Eutektikum zu bilden, das 
hai 13659 schmilzt. Die Existenz eines basischen Calciumsulfates konnte nicht 


bestatigt werden. G. E. R. Schulze. 


_F. H. Custers and G. W. Rathenau. Recrystallization in rolled nickel-tron. Erra- ; : 
um. Physica 8, 1179, 1941, Nr.10. Die Figur 4 der genannten Arbeit (s. diese Ber. —, 
2, 2491, 1941) wird in besserer Form reproduziert und gedeutet. .G. HE. R. Schulze. 


_W. Bridgman. Compressions and polymorphic transitions of seventeen elements — fe 
) 100,000 kg/cm’. Phys. Rev. (2) 60, 351—354, 1941, Nr. 4. (Cambridge, Mass., Har- — oat 
ward Univ., Res. Lab. Phys.) [S. 669.] Thee Kup. ; 


‘Stiiber. Farbige Mikrophotographie im polarisierten Licht wnter Verwendung der — 
leinbildkamera. Zeiss-Nachr. 3, 326—331, 1940, Nr.10. (Berlin-Dahlem, Kaiser a 
helm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem,) [S. 735.] Staude. iat 


= 


. Weigert and J. C. Mottram. Some physico-chemical properties of 3: 4, benz- 5 A 
I Bene. Nature 145, 895—896, 1940, Nr. 3684. (Northwood, Middlx., Mount Vernon — : «: 


Osp.) [S. 746.] Schon. 
| Isaichev. Transformation in eutectoid Cu—Sn alloys. IV. Journ. techn. Phys. oe 
uss.) 9, 18671872, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] [S. 754.] <7 SP Reyer On pea 
curt Matthaes und August Schroeder. Uber die Rekristallisationskorngr ope bei Sars 


1-Mg-Legierungen. Aluminium 23, 599—602, 1941, Nr.12. (Seestadt Rostock.) Bi: 
‘ eon. 0 ates 
s a Squire and A. R. Kaufmann. The magnetic susceptibility of Ti and Zr. Journ. PEC. Ts rad 


nem. Phys. 9, 673—677, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S.723.] _ ee 
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\ 
J. Fitzwilliam, A. Kaufmann and C. Squire. Magnetic and X-ray studies on Tt ands 
Zr with dissolved hydrogen. Journ. Chem. Phys. 9, 678—682, 1941, Nr. 9. (Cambridge} 
Mass., Inst. Technol.) [S. 723.] W. Klemm 
R. C. Herman and R. Hofstadter. Observations on the dark current of a vl 
crystal. Phys. Rev. (2) 57, 936, 1940, Nr.10. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.: 
Philadelphia, Pa., Univ., R. Morgan Lab. Phys.) [S. 716.] Schén\ 


Julius P. Molnar. New absorption bands in colored alkali-halide crystals. Phys. Rev j 
(2) 59, 944, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) 
[S. 743.] Mollwoy 


M. Hiiniger und J. Rudolph. Uber den Aufbau zinnhaltiger Halogenidleuchtstoffes 
: ZS. f. Phys. 117, 81—99, 1940, Nr. 1/2. (Berlin, Osram, Stud. Ges. elektr. Bel.)} 
‘ [S. 744.] 
K. J. Kasparov. Quenching of fluorescence of aluminium oxide by absorbed vapours 
79 C. R. Moskau (N.S.) 28, 514—516, 1940, Nr. 6. (Leningrad, Univ., Phys. Fae.) [S. 744.] 
V. A. Yastrebov. Injlwence of temperature upon light-sums and decay of CaSBix 
phosphor. C. R. Moskau (N. S.) 28, 697—701, 1940, Nr. 8. (Acad. Sei. USSR., Lebedev 
a Phys. Inst.) [S. 744.] > 
e. Gorton R. Fonda. The yellow and red zinc silicate phosphors. Journ. Phys. Chem: 
44, 851—861, 1940, Nr. 7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S. 745.] 


pe | W. L. Lewsehin and V. N. Tugarinoy. On the origin of radiation of long and sho 
PM duration in phosphors with an organic activator. C. R. Moskau (N. S.) 28, 115—119, 
ee, 1940, Nr. 2. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) [S. 746.] Schon. 


A. Jean Hall. Die Beziehungen zwischen Farbe und chemischer Zusammensetzung 
bei den Biotiten. Amer. Min. 26, 29—33, 1941. (Kapstadt, Siidafr., Univ.) Die Di 
kussion von 56 Biotitanalysen fiihrt den Verf. zu dem Schlu8, da® Fe fiir die griine 
aoe" Farbe der Biotite verantwortlich ist, wahrend schon geringe Ti-Gehalte braune und 
part rote Farben hervorrufen. Mg schwicht den Farbeffekt des Ti oder hebt ihn ganz 

Sy auf. *v. Engelhardt. 


_ A. Jean Hall. Die Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung und 

__-- Brechungsindex bei den Biotiten. Amer. Min. 26, 34—41, 1941. (Vgl. vorstehendes 
4 Ref.) Die Einzeichnung des mittleren Brechungsindex gegen den Fe-Gehalt von 
ae 59 Biotiten ergibt, dafi dieser mit steigendem Fe-Gehalt ansteigt. Doch streuen die 
‘ Punkte iiber einen relativ breiten Bereich, der sich in folgende schmalere Zonen 
einteilen 14St, innerhalb derer eine etwa lineare Abhingigkeit der Lichtbrechung 
vom Fe-Gehalt herrscht: 1. Fe-Ti-Biotite mit mehr als 0,5 % MnO; 2. Fe-Ti-Biotite 

_ ohne MnO; 3.. Fe-Ti-Biotite mit sehr hohen Ti-Gehalten. *», Engelhardt. 
- ae) 


Beek, Re Klement und F. Gembrueh. Versuche iiber Isomorphie in der Wagneritgruppe. 
-—_— Naturwissensch. 29, 301-302, 1941, Nr. 20. (Frankfurt a. M., Univ, Inst. anorg, 
Chem.) Die Ersetzbarkeit einzelner Bausteine in Verbindungen der allgemeine n 

--—-—,s Zusammensetzung Me" P,O,X»2 wird untersucht. Es wird kurz iiber die Darstell 
Pak der verschiedenen Verbindungen und ihre Kristallstruktur berichtet. | Moll 


__-B. Hoppler. Die Plastizitit des Bises. Kolloid-Z8. 97, 154—160, 1941, Nr. 2. (Medin- 
i Re, gen-Dresden, Fa. Gebr. Haake, Forsch. ‘i 
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ach bei der Reduktion von Magnetit durch H, — unter anderem auch bei Gegen- 
art von Wasserdampf — sich die Kristalle der gebildeten Stoffe FeO und. Fe in 
tnz bestimmter Weise zum Gitter des Magnetits orientieren. Drehkristallaufnahmen 
ad Laue-Diagramme beweisen, daf die kristallographischen Achsen von FeO (bei 
(0° C reduziert) denen der Muttersubstanz Fe;0, parallel sind; ebenso sind die 
‘shsen der Kristalle von Fe (bei 500°C reduziert) denen von Fe,;0, parallel. Wenn 
h Fe und FeO gleichzeitig bilden, so ist (001) FeO|; (001) Fe oder 
100) FeO || (110) Fe. Die Reaktion Fe;0,; ~ FeO zeichnet sich durch ihre voll- 
pmmene kristallographische Umkehrbarkeit aus. Die Ausgangssubstanz ist bei 
rrer Riickbildung wieder wie anfangs orientiert. Die Reduktion zu Fe geht tiber 
30. Trey. 


. Wachter. Uber die Adsorptionsfihigkeit von Kieselgelen fiir Wasserdampf. 
Vrocknung in Vakuumgefafen.) Chem. Fabr. 14, 376—378, 1941. (Wetzlar, Arthur 
‘eiffer, Wiss. Lab.) Untersucht wurde die Adsorptionsfahigkeit verschiedener 
fieselgele (I) fiir Wasserdampf bei Wasserdampfspannungen zwischen 3,6 und 
),9 Torr. Diesen Drucken entsprechen die zur Sattigung der Luft mit Wasserdampt 
tforderlichen Temperaturen zwischen 18,5 und 29,5°. Die Proben I wurden in ; 
xsikkatoren Luftgemischen mit verschiedenen Mengen von Wasserdampf ausgesetzt. : 
ronstante Wasserdampfgehalte wurden durch H,SO,-Wassergemische hergestellt. . 
Yahrend der Versuche wurde fiir gute Durchmischung dieser Lésungen und der 

ariiber befindlichen Luft-Wasser-Dampfgemische Sorge getragen. Nach ein- 

himdigem Ausheizen im Vakuum bei etwa 200° wurden die Proben I iiber P20; 

\iibewahrt. Es werden aufgestellt die Kurven der Abhangigkeit der Gewichts- 

amahme in % von I bis zur Erreichung des Gleichgewichtszustandes von den 

rrucken fiir drei Produkte der I. G. Farbenindustrie A.-G. (I-A, I-B, I-K) und vier | 
‘odukte von Herrmann (I-E, mittelporig und engporig, I-A, Stabchenform und 5 
jau-I). Bei den Produkten mit steilem Kurvenverlauf (mittel- und weitporiges I) © 
bt eine sfarke Abhingigkeit von der Temperatur zu beobachten. Beim Vergleich von ‘ 


ig-, mittel- und weitporigem I zeigt sich deutlich der Einflu8 der Porenweite auf den 

serlauf der Adsorptionswerte. Mit zunehmender Porenweite nahert sich die Kurve ‘ie 
2m Siittigungswert erst von hohen Drucken ab, er liegt bei hohen %-Satzen der i 
seladung. Aus den Versuchen wird geschlossen, dafi die engporigen Sorten, die + 
wich bei niedrigen Drucken eine verhiltnismafig hohe Adsorptionsfahigkeit fir ee 
Jasserdampf aufweisen, sich in erster Linie zur Trocknung gasférmiger Kérper’ if eae 
ignen. Hierbei durchstrémt das zu trocknende Gas die Adsorberschicht. Un- Pie 
iiinstiger liegen die Verhaltnisse bei der ,ruhenden* Trocknung. Fiir die Trocknung _ aegah 
wakuierter Raume gilt folgende Uberlegung: Solange der Raum evakuiert wird, ils “ 


dberschreitet die Evakuierungsgeschwindigkeit meistens die Verdampfungsgeschwin- | 
igkeit des in der Apparatur befindlichen Wassers, die Wasserdampftension erreicht 
dso tatsachlich den Sattigungsdruck des Wasserdampfes bei der gegebenen Tem- 
atur, so da sich das I nur mit einem geringeren Wasserdampfdruck ins Gleich- 
1 ae setzen kann. Der Trocknungseffekt ist daher gering. Hat sich I dagegen | 
yeitgehend mit Wasserdampf beladen, so gibt es diesen, wenn der Druck von 
jeuem reduziert wird, wieder ab, ‘um sich auf einen neuen Gleichgewichtszustand =~ 
jinzustellen. Es war bei einer Evakuierungsgeschwindigkeit, wie sie bei labora; 
tRumstblichen Apparaten erreicht wird, nicht méglich, den Druck unter Ot Amt 
falls auf einige hundertstel Torr, zu reduzieren, wenn I als Trotknungsinittel oy, 
ndet wird. Bei Hochvakuumsarbeiten (10~* Torr und weniger) scheidet also 
Verwendung dieses Materials als Trocknungsmittel aus. Dagegen hat sich P2O; 
chaus bewahrt. ee: *Boye. 
Levieh. Scattering of electrons by two-dimensional crystals. Journ. exp. theoret. 


ays. (russ.) 10, 11921205, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] Monomolekulare Schichten a, 


i 
{| 


{ 
ii 
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oberflichenaktiver Substanzen auf Fliissigkeiten entsprechen in mancher Hinsich} 
zweidimensionalen Kristallen. Ein wesentlicher Unterschied gegentiber dreit 
dimensionalen Kristallen besteht jedoch darin, da8 die Warmebewegung in der 
letzteren die Gitteranordnung der Atome unverindert lait, wahrend sie in der 
obigen zweidimensionalen »Kristallen* bewirkt, daf hinreichend voneinander ent# 
fernte Atome praktisch unabhingig voneinander schwingen. Die Warmebewegungy 
verursacht daher eine Verbreiterung der am zweidimensionalen Kristallgitter geq 
streuten Elektronen- oder Réntgenlinien, bei Streuung an dreidimensionalery 
Kristallen hingegen nur eine Schwachung und das Auftreten eines kontinuierlicher} 
Hintergrundes. Die angegebene Formel fiir die Intensitétsverteilung ist fur be. 
liebige, vor allem auch kleine Elektronenenergien giiltig, da bei ihrer Ableitungy’ 
von keinem Stoérungsverfahren Gebrauch gemacht wurde. Goray 


V. Levich. On the friction in monomolecular layers. Journ. exp. theor. Phys. (russ. 
10, 1206—1209, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] Verf. zeigt, dafi die experimentellen Er 
gebnisse itber den Durchflu®8 einer monomolekularen Schicht durch eine ,zwely 
dimensionale Kapillare* auf Grund einfacher hydrodynamischer Uberlegunge 1 
erklart werden kénnen. Die wiederholt vorgeschlagene Annahme eines anomajf 
groBen Viskositatskoeffizienten fiir monomolekulare Schichten erweist sich somi . 
als iiberfliissig. Gora 


D.-G. Derviehian. Couches superficielles de protéines. Journ. chim. phys. 37, 11 
—123, 1940, Nr.5/12. (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) Die Untersuchung dei 
monomolekularen Oberflichenschichten gibt ein Mittel in die Hand, um die Mole} 
kularstruktur von Proteinen zu erforschen. Es werden die Isothermen des Ober 
flachendrucks gemessen, woraus sich die molekulare Flache berechnen lat, sowie 
der isoelektrische Punkt. Festgestellt werden ferner Anisotropien, die Bedingunger 
vollkommener Ausbreitung, die Kondensation von Filmen auf festen hydrophilenli 
und hydrophoben Unterlagen, die Adsorptionsschichten auf der Oberflache von 
: Proteinlésungen, sowie die verschiedenen Aggregatzustande. Die Zustandsinde-y 
rungen werden diskutiert, und es wird ein Versuch unternommen, die Erscheinungl 
der Denaturierung zu erklaren. Staudem 


W. KrauB und Adalbert Neuhaus. Uber die zu Stickoxydul fiihrende katalytische . 
Oxydation von Ammoniak an oxydischen Kontakten. ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 322 
—340, 1941, Nr.5/6. (Berlin, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 691.] 


A. van Itterbeek und W. van Dingenen. Uber die katalytische Wirkung von Nicke 
und Kupfer—Thorium bei der Bildung von Methan und schweren Gasen. ZS. f. phys 
Chem. (B) 50, 341—360, 1941, Nr.5/6. (Léwen/Belgien, Phys. Lab.) [S.691.] Dede 


Shunji Shirai. Orientation of Mo crystals deposited on NaCl crystal. Proc. Phys. 
Math. Soc. Japan (3) 23, 12—18, 1941, Nr.1. (Sendai, Daini K6étégakké.) Diinne 
Molybdanschichten werden im Vakuum auf NaCl-Spaltflichen aufgedampft. Der 
NaCl-Kristall wird abgelést, die Mo-Schicht auf einer Kollodiumhaut aufgefangen 
und ihre Struktur durch Elektronenbeugungsaufnahmen bestimmt. Variiert wurde 
die Warmebehandlung des NaCl-Spaltstiickes vor dem Aufdampfen sowie seine 
Temperatur wihrend des Aufdampfens. Es ergab sich, da® bei allen Versuchen 
eine Diagonalfliche des Mo-Wiirfels parallel einer Kante des NaCl-Wiirfels lag 
Die Anordnung der Molybdinatome hing im einzelnen in charakteristischer We 


_ sowohl von der Aufdampftemperatur als auch von der thermischen Vorbehandlu 
des NaCl-Spaltstiickes ab. Mollu 


W. Ja. Kurbatow. Der Binflup von Elektrolyten auf die Gelbildung von wiisserig 
Aluminiumoxydlésungen. Arb. Leningrader chem.-technol. Rote-Fahne-Inst. Leni 
grader Rates (russ.) 9, 119—124, 1940. [Orig. russ.] Die Gelbildung von wiisseri 


\ 


; 
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\Aluminiumoxydlésungen wird durch zwei- und héherwertige Ionen, desgleichen 
durch einwertige Ionen, die leicht Amphione und Kristallopolyamphione bilden und 
sschwache Séuren darstellen, beschleunigt.. Die Quellung wird durch zweiwertige 
‘Anionen giinstig beeinflufSt. Nach der Theorie von Kruy t laBt sich die Notwendig- 
d&eit einer Anniherung an den isoelektrischen Punkt fiir die Koagulation und Gel- 
mbildung mit der Notwendigkeit einer Abschwachung der Hydrolyse und der Ein- 
Miihrung wenig ionisierter Stoffe (z. B. Alkohol) zur Herabsetzung der lonisierung 
ides Wassers und Verminderung der Hydratation (und Hydrolyse) erklaren. Die 
‘Quellung stellt eine Entwicklung der Kristallisation im Gel dar, wodurch das Wasser 
pausgeschieden und ein Niederschlag gebildet wird, und zum Schlu8 ein Zerfall in 
iKristalle und Lésungsmittel stattfindet. Dieser Zerfall wird durch zweiwertige lonen 
Ebeschleunigt und durch mehrwertige und amphionbildende lIonen verzdgert. 
*Trofimow. 
FR. Meldau und M. Teichmiiller. Zur Morphologie feinster Bleioxydsublimate. 
1UI. Mitt. ZS. f. Elektrochem. 47, 630—634, 1941, Nr. 9. 


IR. Meldau und M. Teichmiiller. Zur Morphologie feinster Bleioxydsublimate. 
iIV. Mitt. Ebenda S. 634—636. (S. & H. A-G., Lab. Ubermikrosk.) Es werden Blei- 
bhydroxyd- und Bleioxydkristalle elektronenmikroskopisch untersucht. In Wasser 
¢geléste Bleiionen bilden mit den OH-Ionen des Wassers Bleihydroxyd. Es kristalli- 
ssiert hauptsichlich hexagonal, daneben als Rhomboeder. Der Bau der Kristalle ist 
yweitgehend vom Ausgangsmaterial abhangig. Bei kraftiger Elektronenbestrahlung 
«geht Rh(OH). unter H,O-Abgabe in PbO iiber, was durch elektronenmikroskopische 
| Bilder nachgewiesen wird. Die zweite Arbeit zeigt, da elementares Blei und Blei- 
soxyd in der Teilchenform grofe Ahnlichkeit aufweisen. Die Existenz eines Pb,O 
ikonnte nicht nachgewiesen werden. Schirmer. 


’W. Schramek gemeinsam mit Ursula Metzner und Eliriede Seidel. Uber die Quellung 
und den Auflésungsmechanismus von xanthogenierten Natroncellulosefasern. IV. Mit- 
| teilung. ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 298—304, 1941, Nr. 5/6. (Dresden, Dtsch. Forsch.- 
Inst. Textilind.) Das Verschwinden der Réntgeninterferenzen bei der Dispergierung 
-yon Cellulosexanthogenaten in verdiinnten Natronlaugen findet eine Parallele in 
.der Aufquellung regenerierter Cellulosefasern in verdiinnten Natronlaugen (9 bis 
'9,5 % NaOH). Da hier weder Lésung noch véllige statistische Unordnung eintritt 
und die Molekiilorientierung fast véllig erhalten bleibt, so da eine molekulare 
Auflésung der vorher kristallinen Bereiche nicht eintritt, kann dieser Zustand auch 
bei der Dispergierung von Cellulosexanthogenaten als Grund fiir das Verschwinden 
der Rontgeninterferenzen angenommen werden. Auf keinen Fall ist das Ver- 
schwinden der Réntgeninterferenzen ein sicherer Beweis fiir einen molekular- 
dispersen Verteilungszustand. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


léslichen Stoffen. (Vorl. Mitt.) Colloid Journ. (russ.) 6, 881—834, 1940. (Leningrad, 
Inst. exp. Meteorol.) [Orig. russ.] Bei der Bildung von Aerosolen aus wasserléslichen 
-Stoffen spielt die Feuchtigkeit eine wichtige Rolle. Da die Dampfspannung tiber Lésun- 
gen mit zunehmender Konzentration des gelésten Stoffes abnimmt und ein Aerosolaus 


| die Wasserdampfspannung der umgebenden Luft, mu die Konzentration z. B. von 


_Luftfeuchtigkeit ist. Die aus Dampfform in tropfbar-flissiger Form, also in das 
‘Aerosol, tibergehende Menge des Wassers ist bei gréRerer Luftfeuchtigkeit héher, 


N. N. Andrejew. Uber die Giiltigkeit der Phasenregel fiir Aerosole aus wasser-_ 


| Lésungstropfen im Gleichgewicht keine héhere Dampfspannung aufweisen Kann als. 


NH,Cl in den Tropfen des Aerosols um so hdher sein, je geringer die relative — 


wie durch experimentelle Untersuchungen bestatigt wird; nach diesen nimmt die 


Dampfspannung der Luft nach Einfiihrung von NH,Cl ab, so da® man aus der Ab- 
nahme die NH,Cl-Konzentration im Aerosol ermitteln kann. *R. K. Miiller. 


1 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 


F. Perrier. Jonisation de Vair par les diélectriques électrisés. Ann. de phys. (11) 

14, 5—77, 1940, Juli/Dezember. (Montpellier, Fac. Sci., Lab. Phys.) Verf. wiederholt 

Messungen von Reb oul itber die Art der Aufladung von Isolatoren durch Reibung. 

Wie schon Reboul, findet Verf. Strahlung einer Wellenlange von etwa 20 A. 

P. Schulz. 

H. Schwan. Dielektrisches Verhalten inhomogener Stojfe, insbesondere biologischer 

Koérper, bei verschiedenen Temperaturen und Frequenzen. Ann. d. Phys. (5) 40, 

509—528, 1941, Nr. 7. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys.) [S. 768.] 

O. Fuchs. 

R. Kronig. Zur Theorié des elektrischen Durchschlags in Flissigkeiten einfacher 
ta Struktur. ZS. f. Phys. 118, 452—454, 1941, Nr. 7/8. (Delft.) [S. 708.] Pfestory. 


Fritz Goos. Lichtelektrisch empfindliche Halbleiter und Widersténde im elektrischen 
Schwingungskreis. Ann. d. phys. (5) 40, 425—447, 1941, Nr. 6; auch Habil.-Schr. 1941. 
(Heidelberg, Philipp-Lenard-Inst.) Das Verhalten von Halbleitern im Hoch- 
frequenzkreis wird untersucht. Die am Selenphotoelement baw. der Selenwider- 
standszelle auftretenden Erscheinungen (vom Verf. s. diese Ber. 20, 2632, 1939 
bereits beschrieben) werden verallgemeinert. Sie werden mittels eines Ersatz-_ 

. schemas quantitativ (graphisch und numerisch) behandelt. Die Variationen des 
Ersatzschemas und der Frequenz sind durch die im Schwingungskreis auftretende 
Frequenzanderung erfa$bar. Bei den Untersuchungen wurde ein Leitwerts- bzw. — 
Kapazitaétsminimum bei Variation der Parallelkapazitat im Ersatzschema gefunden. — 

_ Die Verallgemeinerung dieser Beobachtung erméglicht die Erklarung fiir die friiher — 
perk vom Verf. beobachtete anomale Kapazititsverkleinerung bei der Belichtung von — 
a Phosphoren. Die GréB8e der Parallelkapazitét einer Selenzelle wird bestimmt. 
Daraus lassen sich Schliisse auf die DK eines Halbleiters ziehen. Weitere Anschalt-~ 
_moglichkeiten eines Halbleiters an den Schwingungskreis werden beschrieben. — 
. Damit 1l48t sich eine auSergewéhnliche Lichtempfindlichkeit (z. B. einer Selenzelle) — 
erzielen. Brunke. | 


| BR. C. Herman and R. Hofstadter. Observations on the dark current of a willemite ; 
| erystal. Phys. Rev. (2) 57, 936, 1940, Nr.10. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.; » 
and Philadelphia, Pa., Univ., P. Morgan Lab. Phys.) Die Messungen der Photo- 
__ leitfahigkeit an einem Willemit-Einkristall werden fortgesetzt-(s. diese Ber. 21, 624, 
_ 1940). Wenn der Kristall bei eingeschaltetem Feld (2000 Volt/em) bei tiefer Tem- 
_ peratur belichtet und dann im Dunkeln erwiirmt wird, nimmt bei einer Temperatur 
von — 60°C der Dunkelstrom plétzlich stark zu und klingt anschlieSend wieder bis — 
zu seinem urspriinglichen Wert ab. Wenn der depolarisierte Kristall bei eingeschal-_ 
~ tetem Feld erwarmt wird, verhalt er sich normal. Die Erscheinung wurde bei 
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tur wurde der Grenzwert der Leitfihigkeit A, berechnet. Die Werte von 4 


.d ihre Temperaturkoeffizienten wurden fiir runde Werte von Vc bei gleichen 
»mperaturintervallen ausgewertet und in einer Tabelle mitgeteilt. Durch Kombi- 
‘tion dieser Ergebnisse mit den der Literatur entnommenen Uberfiihrungszahlen 
arden die Ionenbeweglichkeiten und deren Temperaturkoeffizienten ermittelt. 
ach diese Werte werden in einer Tabelle mitgeteilt. Es wird hervorgehoben, daf 
x Temperaturkoeffizient der Beweglichkeit des Cl’-lons im Gegensatz zu dem 
sphalten des H’-Ions und anderer Ionen mit der Temperatur zuzunehmen scheint. 
or Einflu8 der Versuchsfehler auf diese Anomalie wird diskutiert. v. Steinwehr. 


Y. Kingma Boltjes. Apparat fiir Messungen mit der Glaselektrode. Chem. Weekbl. 
., 288—291, 1941. Verf. beschreibt eine Anordnung unter Verwendung einer Osram 
eektrometer Triode Typ T (Gliihstrom nur 0,1 Amp.), die in einem geerdeten Cu- 
‘ylinder untergebracht ist. Der feste Widerstand (2000 bis 4000 Q) mu® der Rohre 
agepaBt sein. Fiir die Gitterspannung sorgt ein 1,5 Volt-Trockenelement aus einer 
aschenlampenbatterie, als 6 Volt-Batterie dient eine Anodenbatterie; von diesen 
serden drei parallel geschaltet. Die verschiedenen Teile sind auf eine Trolitulplatte 
sontiert. Die verschiedenen Schalter und die Meftechnik werden eingehend be- 
prochen. *R. K. Miiller. 
veorge W. Vinal and Langhorne H. Brickwedde. Metastability of cadmium sulfate 
ad its effect on electromotive force of saturated standard cells. Bur. of Stand. 
ourn. of Res. 26, 455—465, 1941, Nr.5. (Washington.) Der Umwandlungspunkt 
es Hydrats CdSO,-*/3 H,0 in das Hydrat CdSO,-H,O wurde bisher entsprechend 
sn Bestimmungen von Mylius und’ Funk (Ber. Dtsch, Chem. Ges. 30, 824, 
397) zu etwa 74°C angenommen. Da Zweifel an der Richtigkeit dieser Zahi auf- 
suchten, wurden von den Verff. Messungen der Loslichkeit, dieser Hydrate und _ 
sy EMK von Normalelementen, die mit dem einen baw. dem anderen dieser beiden 
yydrate angesetzt worden waren, ausgefiihrt. Auf diesem Wege wurde der Um- 
pandlungspunkt zu 43,4°C ermittelt. Die EMKe der beiden Arten von Elementen, 
feichen aufer am Umwandlungspunkt voneinander ab und sind nur bei 43,4°C 
‘mander gleich. Das gleiche gilt von den Léslichkeiten der beiden Hydrate. Ferner 
yurde gefunden, dafi der Temperaturkoeffizient der EMK von Elementen, die als 
nodenkérper CdSO,- H20 enthalten, positiv ist, wahrend der Temperaturkoeffizient ; 
ar EMK von Elementen, die CdSO,-*/s H,O enthalten, wie bekannt, negativ ist. | | 
teide Hydrate neigen dazu, auch im metastabilen Gebiet bestehen zu bleiben, so = ee 
vas Messungen daran tiber ein weites Temperaturgebiet ausgefiihrt werden kénnen. | 
ie Anderungen der freien Energie dieser Elemente werden diskutiert und es _ 
erden einige praktische Anwendungen dieser Elemente besprochen.  v. Steinwehr. 


sdgar H. Hamilton and Donald Hubbard. Effect of the chemical durability of glass 
m the asymmetry potential and reversibility of the glass electrode. Bur. of Stand. 
mourn. of Res. 27, 27—32, 1941, Nr.1. Die Untersuchung der Beziehung zwischen 
per Spannung der Glaselektrode und der Starke des Angriffs der Losung auf das 
lilas, die mit einem Interferometer. gemessen wurde, ergab, dafi die Abweichungen — | 
‘ieser Spannung von dem Sollwert in betreff des pa-Wertes alkalischer Lésungen— $s 
‘nnaihernd proportional dem Betrag des Angriffs des Glases sind. Diese~ Ab- Ay et 
eichungen waren kleiner vor als nach dem Hintauchen der Elektrode in eine et 
ark alkalische Lésung. Die Anderung des Potentials bei konstantem pu war a ane ie 
‘tarksten in stark alkalischen Lésungen ausgepragt, was bedeutet, da die Nicht- St 
-eproduzierbarkeit der Spannung in Beziehung zum chemischen Angriff des Glases 


8) 


[i eht. Unterschiede in der Fahigkeit der beiden Oberflichen der Elektrodenkugeln ~~ ne 


4) 


is Corning-Glas 015 Ionen zu absorbieren, die durch die Absorption organischer 
‘bstoffe nachgewiesen wurden, sind vermutlich die Ursache der Potential 
; i v. Steinwehr. LG 


nmetrie. 


‘den Agenz [Tropeolin 00 (etwa 10-5norm.), Methylrot (etwa 10-*norm.) oder 


 vitétskoeffizienten der H.SO, berechnet. Die Messungen wurden bei 25°C au 


Ju. W. Karjakin. Uber Colorimetric des pu in gefiirbten und triiben Medien. Journ. 


i 
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| 
|| 
D. N. Hume and I. M. Kolthoff. The silicon carbide electrode. Journ. Amer. Chem.) 
Soe. 63, 2805—2806, 1941, Nr.10. (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Naeh-jj 
dem Kamienski gefunden hatte, da® das Potential einer aus Siliciumcarbid}) 
bestehenden Elektrode fast unabhingig von der Anwesenheit oxydierender oder) 
reduzierender Agenzien ist, und daraufhin diese Elektrode von Lifschitz undj 
Reggiani sowie anderen Beobachtern fiir potentiometrische Titrationen ver | 
wendet worden war, unternahmen die Verff. wegen der grofen praktischen und} 
theoretischen Wichtigkeit einer solchen idealen inerten Elektrode eine Unter} 
suchung ihrer Eigenschaften, die ergab, daB eine in geeigneter Weise hergestellte}, 
SiC-Elektrode sich wie Pt oder Au wie eine gewéhnliche Oxydation-Reduktion 
Anzeigeelektrode verhalt, die jedoch wegen der Schwierigkeit ihrer Herstellungs 
ihres grofen Widerstandes und ihrer Tragheit in nicht vergifteten Systemen nicht} 
empfohlen werden kann. hpi Steinwehrs 


I. M. Kolthoff and C. S. Miller. Current-voltage curves of mercurous and mercuric 
salts at the dropping mercury electrode. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2732—2734, 
1941, Nr.10; auch Dissert. C. S. Miller, Univ. Minnesota, 1940. (Minneapolis, Minn. 
Univ., Inst. Technol., School Chem.) Bei der Tropfelektrode wird das Gleichgewich 
Hg’ -+ Hg =~ Hg, praktisch momentan erreicht, so da die fiir gut dissoziierte} 
Mercuri- und Mercuro-Salze erhaltenen Wellen praktisch identisch sind. Mercuri- 
chlorid, das mit tropfendem Quecksilber in Beriihrung steht, liefert an der Ober- 
flache der Elektrode quantitativ Kalomel. Ein- und zweiwertiges Quecksilber 
kann in seinen Salzen, besonders in Gegenwart eines das Maximum unterdriicken-} 


Gelatine (0,01 %)] polarographisch bestimmt werden. In 0,1 norm. HNO; wurde 
der Diffusionskoeffizient der Hg, -Ionen zu 0,92-10-5em?see~* und der der 
Hg"-Ionen zu 0,82-10~5em?sec”! bei 25°C berechnet. v. Steinwehr! 


Reginald William Ivett and Thomas de Vries. The lead amalgam-lead fluoride elec- 
trode and thermodynamic properties of aqueous sodium fluoride solutions. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 63, 2821—2825, 1941, Nr.10. (West Lafayette, Indiana, Purdue 
Univ., Dep. Chem.) Zur Messung des Potentials der Pb(Hg, 2 Phasen) | PbF; | F” 
Elektrode wurden Natriumamalgame in NaF-Lésungen als Bezugselektroden 
nutzt. Das Normalpotential der erstgenannten Elektrode wurde aus diesen Ergeb 
nissen fiir 15, 25 und 35°C berechnet. Ferner wurden die mittleren Aktivitats- 
koeffizienten, von NaF im Gebiet von 0,01 norm. bis zur Sattigung sowie die freie’ 
Energie, die Warmeténung und die Entropie der Verdiinnung von NaF-Lésungen 
berechnet. Schlieflich wurde noch die Aktivititsproduktkonstante des PbFs bei 
25°C zu 2,69-10-8 ermittelt. v». Steinwehr. 


E. W. Kanning and J. E. Waltz. Transference numbers of sulfuric acid in anhydrous 
methanol at 25°. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2676—2678, 1941, Nr.10. (Bloo 
mington, Indiana, Univ., Dep. Chem.) Die Uberfiihrungszahlen der H.SO, in wassers 
freiem Methylalkohol wurden aus einer Kombination der Ergebnisse von Messungen 
der EMK der Ketten — 


Pt(Hz) | HeSO, | Hg:S0,| Hg und Hg | HgeSO, | HeSO, (m1) j H2S0, (mz) | HgsSO, | Hg) 


ermittelt. Ferner wurden aus den Ergebnissen der erstgenannten Kette die Ak 


gefiihrt und erstreckten sich auf den Konzentrationsbereich von 0,01875 
0,5443 molnorm. v Steinwehr 


Chim. appl. (russ.) 13, 1713—1717, 1940. (Sverdlowsk, Ind. Inst.) [Orig. russ.] 
Schwierigkeiten, die bei der kolorimetrischen Bestimmung von py in gefarbten 
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rruben Lésungen auftreten, kénnen durch Anwendug von selektiven organischen 
Lésungsmitteln beseitigt werden, die in der zu untersuchenden Lésung oder 
Mischung nur den Indikator und nicht die gefirbten Beimengungen losen. Der 
Werf. hat 54 Kombinationen ermittelt, die zur Bestimmung von px in Grenzen 
von 0 bis 13 dienen und erwahnt die sieben wichtigsten Vertreter und die Anwen- 
dung derselben. — Zu 5ml der zu untersuchenden Lésung wird eine bestimmte 
[Tropfenzahl des Indikators und 1 bis 1,5 ml des Lésungsmittels hinzugefiigt. Nach 
senergetischem Schiitteln in Dauer von einigen Sekunden Jaf t man die Mischung 
absetzen (falls die nichtwisserige Schicht triibe ist, so wird ein Tropfen Alkohol 
aagegeben) und pu nach der Farbung der nichtwiésserigen Schicht durch Vergleich 
mit einem Blindversuch ermittelt. Die Kombination Methylenblau-Pinen ermoglicht 
idie Kolorimetrierung von pu im Intervall von 10 bis 13 und kann auch bei farb- 
osen, alkalischen Lésungen angewandt werden. Die Genauigkeit der Methode 
tbetragt + 0,1 bis 0,3 px. — Die Bestimmung kann auch in Gegenwart von Cu”, Ni’, 
Fe", Co’, Fe(CN)«”” und anderen Ionen erfolgen. *Trofimow. 


‘A. F. Kapusstinski und N. A. Ogandskanowa. Elektromotorische Kraft des Systems 
IBlei—Schwefel und die freie Bildungsenergie des Bleisulfids. Journ. phys. Chem. 
((russ.) 13, 1009—1011, 1939. (Moskau, Geol. Inst., Lab. phys. Chem.) [Orig. russ.] 
IDie Bestimmung der EK der Kette Pb | PbCl: | (PbS +S) | Graphit bei 707° K ergab 
seinen mittleren Wert von 0,4731 Volt. Diesem Wert entspricht eine freie Bildungs- 
senergie des PbS bei 707°K von — 21 833 eal. Die Umrechnung auf Normalbedin- 
sgungen ergab fiir 4 Fass = — 22 006 cal. Dieser Wert steht in guter Ubereinstim- 
;mung mit friiheren Bestimmungen nach anderen Methodep. *Klever. 


iJ. Salauze. Die elektrolytische Nickel-Flockenerzeugung und die damit zusammen- 
ihingenden Wiedergewinnungsprozesse. Bull. Soc, franc. Electr: (6) 1, 410—424, 
4941. In den alkalischen Akkumulatoren wird als aktive positive Substanz ein 
|Nickelhydrat benutzt, welches jedoch noch einer Trigersubstanz guter Leitfahigkeit 
iund grofer Oberfliche bedarf, auf welcher das Nickelhydrat oberflichlich auf- 
;gebracht wird. Edison benutzt als soleche Tragersubstanz zunachst Flockengraphit, 
der sich aber nicht bewahrte. Er stellte daher spater seine Produktion auf Nickel- 
‘flocken als Triigersubstanz um. Die Ausdehnung der Nickelplattchen betragt etwa 
1,6 mm Durchmesser bei einer Dicke von nur 0,001 mm. In der vorliegenden Arbeit 
‘wird beschrieben, wie solche Nickelflocken auf elektrolytischem Wege hergestellt 
werden kénnen. Es stehen dafiir vor allem zwei Verfahren zur Verfiigung, deren 
eines auf Edison zuriickgeht, wahrend das zweite von Pfanhauser stammt. 
. z *Adenstedt. 
S. I. Skljarenko und 0. S. Drushinina. Korrosion von Legierungen aus Blei mit 
Calcium und Lithium und die Wasserstoffiiberspannung an ihnen. Journ, Chim. 


appl. (russ.) 13, 1794—1803, 1940. [Orig. russ.] [S. 762.] *Derjugin. 


A. Giintherschulze. Neue Untersuchungen jiber die Kathodenzerstiubung der 
Glimmentladung. I. Die primare Verdampfung des Cu. ZS. {. Phys. 118, 145—152, 
1941, Nr.3/4. (Dresden, T. H., Inst, Allg. Elektrot.) Bei der Kathodenzerstaubung 
sind zwei Vorgange, namlich die Verdampfung und die Diffusion, wichtig. Infolge 
des Aufpralls im Fallraum stark beschleunigter Ionen, Atome oder Molekiile auf 
die Kathode verlassen Teilchen die Kathodenoberflache mit grofer Geschwindig- 
keit. Die Geschwindigkeit wird im Gasraum durch Zusammenstéfe mit den Mole- 
kiilen abgebremst, bis schlieflich die von der Kathode fortgeschleuderten Teilchen 
thermische Geschwindigkeit a 

normalen Diffusion, ‘wodureh ein Teil weiter von der Kathode fortgeschafft, ein 
anderer Teil aber auf die Kathode zuriickbefordert wird. Es ist also zu unter- 


scheiden zwischen einem von der Kathode verdampften Teil N, und einem tat- 


haben. Von hier aus unterliegen die Teilechen der—— ‘ 
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sichlich (durch Diffusion) fortgeschafften Teil Nj. Ausgehend von der Uberlegung, 
dafs in einem geschlossenen Hohlraum, der von der Kathode verdampfte gleich || 
| dem riickdiffundierten Teil ist, im Hohlraum also die Teilchendichte tiberall gleich 
fa gro® ist, wird die Verdampfung einer als Hohlraum ausgebildeten Kupferkathode 
gemessen. In der Mitte des Hohlraums befindet sich ein diinner Kupferdraht, der 
gleichzeitig als Anode dient, aus dessen Gewichtszunahme die pro Oberflachen- 
Be: einheit verdampfte Menge ermittelt werden kann. Die verdampfte Menge wird 
auf gleichen Ionenstrom bezogen, da vom Gesamtstrom nur dieser Teil fiir die 
Kathodenzerstiubung wichtig ist. Die Aufteilung des Gesamtstromes der Glimm- | 
entladung in Ionen- und Elektronenstrom kann aus friiheren Arbeiten vom Verf. 
und seinen Mitarbeitern entnommen werden. Bezogen auf gleichen Ionenstrom ist 
fiir alle untersuchten Gase (H:, He, Ne, Ar) die verdampfte Menge darstellbar 
durch: N = C (U — Us), wo C und Up durch die folgende Tabelle gegeben sind: 


He Ne Ar Hs: 
ea) (Bre Opt erstcl- 3 303 305 805 303 Volt 
a Oregh. dod © AB 10 BAS = 101° S68 + 1016s 148210 -Atome 


P, Schulz. 

RB. Riseh. The force on the cathode of an arc. Phys. Rev. (2) 57, 1181—1182, 1940, 
Nr. 12. (Baden, Switzerl., Brown, Boveri Co., Phys. Lab.) Auf die Kathode eines 
Bogens bei niedrigem Druck wird eine Kraft ausgeiibt, die zuriickgefiihrt wird auf 
den Riicksto%, den ein von der Kathode ausgehender Dampfstrom auf diese aus- — 
iibt. Mit héherem Druck nimmt diese Kraft ab, was mit obiger Annahme nicht — 
ohne weiteres erklirt werden kann. Verf. sucht die Druckabhangigkeit dadurch _ 
zu deuten, das der Gasstrom abgebremst wird und ein Gebiet mit Unterdruck vor © 
der Kathode entsteht, wodurch die Riickstoikraft teilweise kompensiert wird. 
Aa P. Schulz. 
John G. Trump and James Andrias. High-voltage D—C flashover of solid insulators — 
tm compressed nitrogen. Electr. Eng. 60, Trans. S. 986—990, 1941, Nr.11. (Cam- 
-» bridge, Mass., Inst. Technol.; Washington, D. C., Navy Yard, Naval Ordnance Lab.) — 
_ _Zwischen parallelen ebenen Plattenelektroden wird die Uberschlagsspannung in | 
. Abhangigkeit vom Druck bis zu 28kg/em? untersucht, a) im ungestérten Feld, | 
' b) nach Einfiihrung eines zylindrischen Kérpers aus Isolierstoff in das homogene — 
_ Feld. Die Uberschlagsspannung wird bei hohen Drucken durch den festen Isolier- | 
> Stoff herabgesetzt, und zwar am stirksten bei Einfiihrung eines Zylinders aus | 
 glasiertem Porzellan, Isolantite = vorwiegend magnesium-silikathaltige Masse, — 
_ DK = 6,1, weniger bei Hartpapier, Textolite, DK = 4,6, und am geringsten bei 
_ Methylmethacrylat, Luzite, DK = 4,2. Die Hohe der Zylinder betragt bis zu 18 m ie 
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iM. Kaiser. Die Wirkung eines Uberbriickungswiderstandes auf die Ziindung hinter- 
inander geschalteter Funkenstrecken. Spectrochim. Acta 2, 98—106, 1941, Nr. 2. 
(Jena, Zeifw., Phys. Lab.) [S.732.] Ruthardt. 


(J. Slepian and T. E. Browne jr. Photographic study of A—C ares in flowing liquids. 
#lectr. Eng. 60, Trans. S. 823—828, 1941, Nr.8. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse, 
Hlectr. Manuf. Co.; Trafford, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Zur Stiitzung 
er Theorie von Slepian, nach der die gute Léschwirkung von Fliissigkeits- 
sstr6mungen bei Schaltern auf eine Einengung des Bogens und erhéhte lonen- 
idiffusion infolge Turbulenz zuriickgefiihrt wird, werden eine Reihe von Aufnahmen 
wvihrend der Schaltvorgiinge gemacht. Als Fliissigkeiten dienen Wasser und Ol. 
[Die Aufnahmen zeigen, daf eine Gasblase zwischen den Schaltelektroden nicht voll- 
sstiindig verschwindet. Die Gasblase fiihrt schneile Schwingungen aus. Dadurch 
‘variiert ihr Aussehen zwar betrichtlich. Es ist aber kein prinzipieller Unterschied 
ma sehen kurz vor oder nach dem Ziinden. Aus den Versuchen wird geschlossen, 
‘da®B die Anschauungen von Sle pian iiber den Vorgang des Léschens richtig sind 
iim Gegensatz zu einer von anderen Forschern gemachten Annahme, dafi eine 
“Schicht des fliissigen Dielektrikums die Léschung verursacht. P. Schulz. 


IH. Kaiser und M. Sohm. Vergleichende Untersuchungen an Abreifbégen. Spectro- 
echim. Acta 2, 81—91, 1941, Nr.2. (Jena, Zeifw., Phys. Lab.) [S. 731.] 

(G. Balz, H. Kaiser und P. H. Keek. Ein einfaches Mittel zur Beseitigung von Ziind- 
sschwierigkeiten bei Funken und elektrisch geziindeten Abreifbégen. Spectrochim. 
Acta 2, 92—97, 1941, Nr.2. (Stuttgart, Robert Bosch GmbH., Abt. Stoffentwicklung; 
.Jena, Zeifw.) [S. 732.] 4 Ruthardt. 


IReino Nasinen. Uber die Graphitoxydation durch Glimmentladungen. Suomal. 
‘Tiedeakat. Toim. (Ann. Acad. Sci. fenn.) (A) 52, 51S., 1940, Nr.5. Die Oxydation Ks 
seiner graphitischen Glimmentladungselektrode in O2, CO: und Gemischen dieser 

)Gase sowie in Gemischen mit CO wird systematisch untersucht, besonders hinsieht- 

llich des Einflusses der Versuchsbedingungen. Die Beobachtungen von Sihvonen 

‘und Nasdnen sowie die von Sihvonen begriindete Theorie der Graphit- 
;oxydation in elektrischen Entladungen werden bestatigt. — Die Spannungsdifferenz 

: zwischen den Elektroden zeigt sich ohne erheblichen Einflu8. Hiernach scheint die 

sauf ein aufprallendes Ion bezogene Elektronenablésung von der Graphitkathode 

inicht mit der Spannungsdifferenz zuzunehmen und der C-Verbrauch je auftreffendes rg 
Ion von der Spannung unabhangig zu sein. Wird der Graphit als Anode geschaltet, 
,dann entsteht in O2 nur CO:, wobei der C-Verbrauch in O. und in CO: gegentiber 
/den kathodischen Ausbeuten sehr klein ist. Hieraus wird gefolgert, dafi die Oxy- 

dation der Graphitoberflache durch die langsamen aktivierten Molekiile nur trage — 
erfolgt. Der kathodische C-Verbrauch ergibt sich in ruhendem Oy bei p< 0,2 mm Hg 
im Mittel gleich 8,3 Mole CO, je Faraday; bei gréferen Drucken nimmt die Aus- — 

-Dbeute mit wachsendem Druck linear ab. In ruhendem CO, betragt der C-Verbrauch c. 
6Mole je Faraday. In strémendem Oz ist die CO-Ausbeute, besonders bei héheren een 
‘Drucken, viel kleiner; die Konzentration der aktivierten langsamen Molekiile, die 2 

qur Ketogruppenbildung fiihren, an der Graphitkathode wird offenbar durch die 

|Strémung vermindert, wahrend die Wirkung der Ionen und schnellen Molekile — 
hierdurch anscheinend nicht beeinfluBt wird. Das CO entsteht durch das Zusammen; 

‘wirken der aktivierten langsamen Molekiile mit den Ionen und schnellen Molekiilen, + 

| das CO, dagegen nur durch die Einwirkung der lonen und der aus diesen ent- 


ee schnellen Molekiile, denn die CO,-Ausbeute wird durch die Strémung des - : t 


» nicht verkleinert. Dagegen bewirkt die Strémung des CO, eine Abnahme der _ 
CO-Ausbeute, offenbar infolge einer Verzégerung der Einwirkung der aktivierten 
langsamen Molekiile durch die Stromung; diese Wirkung ist aber nicht so gro wie — ot 
eR -- une 46 oe 


Say Maximum gehdért nicht Cd-Stérstellen im Selen an, sondern der heterogenen li 
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in Os, so da® jene Molekiile bei der Graphitoxydation in CO, eine geringere Rolle # 
als in Os zu spielen scheinen. —’ Das Verhiltnis der Zahl der geladenen zur Zahl 
der ungeladenen Gasteilchen, die auf die Kathode stofen und hier eine Oxydation 

verursachen, scheint von der Form des Entladungsgefafes und der Graphitkathode 
abzuhiingen, ebenso von der Stirke des elektrischen Feldes. — In O.-CO-Gemischen 
wird CO an der Graphitkathode nicht merklich oxydiert. Wenn das in reinem } 
ruhenden Os entstandene CO: nicht ausgefroren wird, findet keine merkliche 
sekundire Zersetzung des COs statt, obwohl der CO.-Gehalt des Gases nach der 
Entladung etwa 10 %-betrigt. Nach diesen beiden Beobachtungen miissen die vom 
Verf. analysierten Oxydationsprodukte praktisch primarer Art sein. — Die vom 
Verf. erstmals beobachtete geringe CO-Bildung bei hinreichend schneller O:-Str6- { 
mung, auch bei kleinen Drucken, erklart Verf. dadurch, dafi an der graphitischen | 
Glimmentladungskathode neben den von Sihvonen angenommenen Reaktionen | 
2C, +02 = 2€,0 (Bildung von f-Diketogruppen an den Randatomen) und 
2C,O+02'= Cy,—-3+2CO-+ CO, (Oxydation durch Stéfe von O;-lonen gegen 
die zwischen je 2 Ketogruppen liegenden C-Randatome) vorzugsweise die einfache 
Reaktion C-+0,; = COs stattfindet, weil die zur Bildung von Ketogruppen fihren- 
den Molekiile durch die Gasstrémung schnell entfernt werden. *Zeise. 


A. Arefjev. On the electric conductivity of sand upon deformation. Journ, techn. 
Phys. (russ.) 9, 1662—1667, 1939, Nr.18. [Orig. russ.] Schwach feuchter und auch 
trockener Quarzsand erscheint infolge einer ionenbildenden Doppelschicht als Halb- 
leiter mit sehr verschiedener Leitfahigkeit. Verf. erhalt reproduzierbare Verhalt- 
nisse, indem er die Oberflichenschicht der Kérner mit einer isolierten rotierenden 
Metallspirale in gleichbleibender Weise zerstért. Mit einem Galvanometer 
(2-10-7 A/Grad) oder einem Elektrometer (3 V/St) wird die dabei zwischen zwei 
Elektrodenplatten entstehende Stromstarke von der Gréfenordnung 10~” bis 1077 A 
gemessen. Die verwendete Spannung ist nicht angegeben. Die Stromstarke 
schnellt beim Beginn des Riihrens scharf hinauf, um dann allméhlich mit der Zeit 
abzunehmen. Nur Meersand zeigt keinen Einfluf des Riihrens. Trey. 


Eugene Guth und Charles J. Mullin. Electron emission of metals in electric fields. 
II. Field dependence of the surface photo-effect. Phys. Rev. (2) 59, 867—873, 1941, 
Nr.11. (Notre Dame, Indiana, Univ.) Der unter dem Einflu8 eines angelegten — 
elektrischen Feldes emittierte Photostrom zeigt ein Glied, das dem Schottky-Glied 
der Gliihemission analog ist und ebenso ein zur Feldintensitét periodisches Glied 
ahnlich demjenigen, das bereits friither erklirt worden ist (s. diese Ber. S. 450). _ 
Bei Frequenzen nahe der langwelligen Grenze und Feldern von 3-105 Vem-! _ 
betragt das periodische Glied ungefihr 4%. des nichtperiodischen Stromteiles. — 
Wenn die photoelektrische Grenzfrequenz beim Feld Null benutzt wird, um die a 
Elektronen zu emittieren, so ergibt der nichtperiodische Teil.als Funktion des Feldes _| 
aufgetragen, eine Gerade bei hohen Feldintensititen. Diese Gerade stellt das 
giinstigste Bezugssystem zur Beobachtung des periodischen Gliedes dar. Brunke... 


F. Eckart und A. Schmidt. Zur spektralen Empfindlichkeitsverteilung von Selen- 
Sperrschichtzellen. ZS, f. Phys. 118, 199—209, 1941, Nr. 3/4. (Prag, Dtsch. Karls- 

Univ.; T. H., Phys. Inst.) Der Einflu8 von metallischen Fremdbeimengungen (Cd) 
auf die lichtelektrischen Eigenschaften von Selensperrschichtzellen wurde unte 
sucht. Der Zusatz von wenig Cd bewirkt eine Verflachung des langwelligen Abfal 
der Verteilungskurve des Selens. Bei gréferen Cd-Zusiitzen tritt neben dem Maxi- _ 
_mum des Selens ein zweites Maximum bei 0,7 mu auf (bereits friiher von Gérlich 
beobachtet). Die Untersuchungen zeigen: Das bei Cd-Zusatz auftretende zwei 


mpfindlichen, im Zinkblende-Typus kristallisierenden regularen Modifikation | 


V 
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Se. Dieses CdSe baut sich in kleinen Bezirken in das Selen ein. Das im Wurtzit- 
jpus kristallisierende hexagonale CdSe ist ebenfalls lichtempfindlich. Optische 
sorption und lichtelektrische Wirkung enden bei kiirzeren Wellen als beim 
vouliren CdSe. Brunke. 


‘ Lukjanoy, N. Lusheva and I. Mazover. On the mechanism of operating of anti- 
my-caesium photocells. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1808—1811, 1939, Nr. 20. 
prig. russ.] Die Existenz eines inneren Photoeffekts an Sb-Cs-Photoelementen 
ird auf Grund versehiedener Versuche verneint. Der geringe Stromanstieg (10 bis 
%) bei Beleuchtung wird durch eine gleitende (nicht innere) Entiadung erklart, 
sie durch ein fuferes Magnetfeld beeinflu8t werden kann. Auf metallischer 
materlage (stat Glas) ergeben die Charakteristiken der Photozellen normale 
ittigungskurven. Durch Spannungsabfalle bei Nichtleitern wird wegen gleitender 
tladungen ein innerer Photoeffekt vorgetéuscht. Trey. 


_Knappwost. Die Bestimmung kleinster Mengen ferromagnetischer Metalle, Oxyde 
rw. durch magnetische Messungen. ZS. f. Elektrochem. 47, 890—894, 1941, Nr. 12. 
arlsruhe, T. H., Inst. Phys. Chem.) Bei Messungen mit der Zylindermethode 
ren ferromagnetische Verunreinigungen, insbesondere Fe, sehr, weil dann durch 
pn Entmagnetisierungsfaktor Unsicherheiten entstehen, die nicht ohne weiteres 
iminiert werden kénnen. Verf. schlagt daher vor, die Polspule so zu gestalten, 
aB zwei homogene Feldbezirke entstehen (Hz und Hh; H, ~~ 4000 bis 60009, 
2 > Hi). Die Probe ist dann nur so lang zu wahlen, da® sie von H, bis H, reicht. 
3 werden an Beispielen die Anwendbarkeit des Verfahrens gezeigt und Anwen- 
ingsméglichkeiten besprochen. ¥ W. Klemm. 


F. Squire and A. R. Kaufmann. The magnetic susceptibility of Ti and Zr. Journ. 
em. Phys. 9, 673—677, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Zwischen 
abs. und dem Umwandlungspunkt nimmt die magnetische Suszeptibilitat von 
i (%, - 108 3,0 bei 20°, 4,4 bei 1170° abs.) und Zr (1,2 bei 20°, 1,5 bei 920° abs.) 
ear zu. Bei der Umwandlung des hexagonalen in das kubisch-raumzentrierte 
itter nimmt 4, in beiden Fallen erheblich zu (auf 5,2 bei Ti und 1,9 bei Zr), aber 
icht sprunghaft, sondern in einem ziemlich grofen Temperaturgebiet allmahlich. 
er elektrische Widerstand nimmt bei Zr zunachst linear zu, schon ab 650° abs. 
ird die Zunahme geringer, bei der Umwandlung nimmt er erheblich ab, um dann 
jieder anzusteigen. Die spezifische Warme zeigt bei tiefen Temperaturen keine 
esonderheit, wie man sie beim Hf bei 85° gefunden hat (Einflu® von Fe?). Uber 


ussage. Die lineare thermische Ausdehnung betragt 6,5-10-*; das Verhalten 
Umwandlungsgebiet entspricht friiheren Messungen. Das Verhalten von Ti und 
‘r ist noch nicht voll zu verstehen. Handelt es sich um Antiferromagnetismus, 80 
t erklarlich, da8 die Umwandlung eine solche der ,,2. Art* ist. Es ist jedoch nicht 
_verstehen, warum mit der Umwandlung eine Anderung der Struktur verbunden 
t; auSerdem sollte dann die Suszeptibilitat abhingig von der Feldstarke sein. Ist 


1 erkléren, was durchaus médglich ist, dann sollte die Umwandlung ear 
rs W. Klemm. 


ie ‘ 

r with dissolved hydrogen. Journ. Chem. Phys. 9, 678—682, 1941, Nr.9. (Cam- 
ridge, Mass., Inst. Technol.) Lést man Wasserstoff in Ti und Zr, so geht das 
exagonaldichte Gitter in ein angenadhert kubisch-flachenzentriertes Gitter tiber. 
abei andert sich die Suszeptibilitat. Wahrend z,-10° fir Titan 3,2 betragt, ist 


Gehalt gestért. Nimmt Zr Hs auf, so scheidet sich das geléste Fe aus und man 


n Charakter der Umwandlung gestatten die bisherigen Messungen noch keine _ 


vas magnetische Verhalten durch eine Anderung der Dichte der Elektronenzustinde _ 


Fitzwilliam, A. Kaufmann and C. Squire. Magnetic and X-ray studies on Ti and 


fiir TiH,» 3,78. Beim Zirkon war die Untersuchung durch einen geringen | 


—— 


| 
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erhilt schwachen Ferromagnetismus. Beriicksichtigt man dies, so erhalt man be 
einer Zunahme des H-Gehaltes eine Abnahme des x, -10®-Wertes von Zr (1,3) bi 
auf etwa 0,9 fiir ZrHbp. W. Klemm 
B. Cabrera. Diamagnétisme et structure moléculaire. Journ. chim, phys. 38, 1—1% 
1941, Nr. 1/2. Verf. gibt eine Ubersicht iiber die von ihm ausgefiihrten Unter 
suchungen iiber den Diamagnetismus und seine Temperaturabhangigkeit von Wasselg« 
schwerem Wasser und den normalen Alkoholen. Es ergeben sich folgende Inkre 
mente 108: C = — 6,645; H = — 2,47; OH = — 7,94; CH, = — 11,515. W. Klemng: 


Heinrich Bommer. Das magnetische Verhalten von Uranmetall und Urantetrachlora y 
ZS. f. anorg. Chem. 247, 249—258, 1941, Nr. 3. (Danzig-Langfuhr, T. H., Inst. anorg 
Chem.) U-Metall wird durch Reduktion von UCI, mit K-Metall erhalten; gemesse® 
wird das Gemisch U-+-4KCl. Wegen zum Teil unvollstandiger Umsetzung muff 
etwas extrapoliert werden. ,:108 von U ist bei — 78°-+-3,71, bei Zimmer 
temperatur + 2,67. Mit steigender Temperatur nimmt 4, weiterhin ab. Das Very 
halten bei — 183° ist noch nicht ganz geklirt (sechwacher Ferromagnetismus?). De 
zai-Wert fiir U ist wesentlich gré®er, als man aus den Cr-W-Werten extrapolierem 
wiirde; eine 4hnliche Sonderstellung nimmt Th ein. — UCI, befolgt oberhal 
Zimmertemperatur das W eisssche Gesetz mit 0 = + 50° und einem Moment voi 
2,7 Magnetonen. Bei tieferen Temperaturen zeigen sich Abweichungen. W. Klem 


pean p are 


Roe Friedrich v. Rautenfeld und Erwin Steurer. Zwischenmolekulare Krajte und Dia 
magnetismus organischer Molekiile. ZS. f. phys. Chem. (B) 51, 39—48, 1941, Nr.1 
(Wirzburg, Univ., Chem. Inst., Abt. Phys. Chem.) Nach der Steighéhenmethod 


hs (Genauigkeit 1/2%) werden fliissige Mischungen von Alkoholen, Ketonen, Atherif 
08 SF und Saéuren mit polaren und unpolaren Fliissigkeiten untersucht. Die Abweichun 
tay vom additiven Verhalten ist merklich bei Stoffen mit grofen zwischenmolekularerif 
BS Kraften, wie Alkoholen, Saéuren und Molekularverbindungen der Ketone, z. B: mi 
et Chloroform; sie ist sehr klein bei geringen zwischenmolekularen Kraften (Ather 
oS und Grenzkohlenwasserstoffe). W. Klemm 


tas J. Lifsehit2 und K. M. Dijkema. Uber para- und diamagnetische Komplexe. II] 
—————s« Reeueil Trav. Chim. Pays-Bas 60, 581—598, 1941, Nr.7/8. (Groningen, Rijksuniv. 
Being Lab. anorg. phys. Chem.) In Fortsetzung friiherer Untersuchungen (ZS. f. anorg 
Chem. 242, 97, 1939; Rec. trav. chim. 59, 407, 1940) werden weitere Komplexsalzeé 
des Nickels mit Monaminen, Diaminen, Amidoaldiminen, Oxyaldiminen, Schiff- 
schen Basen und Oxyazobenzolen dargestellt und ihr magnetisches Verhalten unter- 
sucht. Die Bedingungen, unter denen sich die gelben, diamagnetischen Formen 
einerseits, die blauen, paramagnetischen andererseits bilden, werden diskutiert. Die 
vom Verf. friiher gegebene Auffassung ist nicht iiberall durchfiihrbar; vielmehr 
zeigt sich, da8 offenbar die von Pauling (The nature of the Chemical Bond. 
Ithaca 1939) gegebene Vorstellung zutrifft, wonach die gelben Salze Durchdringungs- 
* _ komplexe mit quadratischer Anordnung der Liganden, die blauen dagegen normalé 
. _Komplexe mit tetraedrischer Bindung darstellen. WW. Klemm. 
‘Th. Neugebauer. Uber den Zusammenhang zwischen der Refraktionsverminderun: 
und der Abnahme der Suszeptibilitét in Kristallgittern und bei Molekiilen. Ann. d. 
Phys. (5) 39, 241—260, 1941, Nr. 4. (Budapest, Univ., Philos. Fak.) [S.667.] Mollwo: 


_ Humbert Morris and P. W. Selwood. Magnetic measurements on trimethyltin ar 
_ tricyclohexyllead. Journ, Amer. Chem. Soc. 68, 2509—2510, 1941, Nr. 9. (Evanstor 
IL, Northwestern Univ., Chem. Lab.) [S. 707.] _ a W. Klem: 
Lo T. Franzini e M. Prosperi. Su alcune caratteristiche della magnetostrizione d 

michel. Cim. (N. S.) 17, 473—484, 1940, Nr. 9. (Firenze, Univ., Ist. Fis.) Es w 
aa magnetostriktiven Eigenschaften von Nickeldrahten in sinusférmigen m 


: 
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iischen Wechselfeldern akustischer Frequenz untersucht. Mit einer geeigneten 
pszillographischen Anordnung werden die Kontraktionskurven der Drahte in Ab- 
nangigkeit von der Wechselfrequenz und der mechanischen Spannung, sowie bei 
/Zuschaltung eines kontinuierlichen Magnetfeldes zu dem Wechselfeld aufgenommen. 

Schon. 
14. J. Williams, R. M. Bozorth and H. Christensen. The magnetostriction, Young’s 
modulus and damping of 68 permalloy as dependent on magnetization and heat 
treatment. Phys. Rev. (2) 59, 1005—1012,.1941, Nr. 12. (New York, N. Y., Bell 
[Teleph. Lab.) Die Verff. beschreiben ausfiihrlich ihre Messungen tiber den Einfluf 
~verschiedener thermischer und mechanischer Behandlung auf die Magnetostriktion, 
Hen Y oungschen Modul und die innere Dampfung eines Permalloys mit 68 % Ni. 
Die Magnetostriktion liegt je nach der Warmebehandlung zwischen 2,5 und 22,10°. 
Die Anderung des Youngschen Moduls mit der Magnetisierung bis hinauf zur 
Sattigung liegt zwischen 0,09 und 10,5 %. Die Dampfung von mechanischen Schwin- 
ngen war ebenfalls abhiingig von Magnetisierung und Warmebehandlung. Der 
Youngsche Modul und die Dimpfungskonstante wurden durch die Messung der 
Eigenfrequenz und der Breite der Resonanzkurve eines hohlen Rechtecks erhalten, 
das parallel zu seinen Seiten magnetisiert wird, so daf} der magnetische Fluf voll, 
ohne Luftspalte und Stéreffekte durch offene Seiten, geschlossen war. Die er- 
thaltenen Resultate wurden in Ubereinstimmung mit den Erwartungen der Theorie 
der Elementarbereiche gefunden. v. Harlem. 


Mariano Seardina. Uber den Gebrauch des Elektroskops zur elektrischen Ladungs- 
und Potentialmessung. Riv. Fis., Mat. Sci. natur. (2) 15, 435—439, 1941. Verf. stellt 
die wesentlichen Begriffe, Merkmale und Unterschiede einér elektrischen Ladungs- ae 
messung und einer elektrischen Potential- oder Spannungsmessung klar heraus, da 
diese MeBverfahren haufig miteinander verwechselt oder irrtiimlich falsch bezeichnet 
und angewendet werden. Sowohl die elektrische Ladung als auch das Potential 
kénnen mit Hilfe eines Elektroskops bei richtiger Anwendung gemessen werden. 
*Nitka. 
E. H. Greibach. A generating voltmeter of extremely high sensitivity. Rev. Scient. 
Instr. 12, 472—477, 1941, Nr.10. (New York, N. Y., Exactrons Instr. Co.) Es wird 
eine Spannungsmefanordnung beschrieben, die in einfacherer und weniger emp- 
findlicherer Anordnung schon friiher bekannt war. Die zu messende Gleichspannung 
‘influenziert auf rotierenden Sektoren Ladungen, die durch Schleifringe oder einen 
Kommutator abgenommen werden kénnen und mit hochempfindlichen Drehspul- 
‘instrumenten gemessen werden kénnen. Hine Empfindlichkeitssteigerung wurde 
yom Verf. durch zwei Mafinahmen erreicht: 1. Durch 20 fache Unterteilung der 
Sektorenpaare um den Faktor 20, 2. durch Anwendung eines Resonanzkreises durch 
Spannungsiiberhéhung um den Faktor 60. Der Antrieb muf dann aber durch einen —,_— 
Synchronmotor stattfinden. In Verbindung mit einem Drehspulinstrument von 
°2-10-5A Vollausschlag wird damit eine Empfindlichkeit von 10~ Volt fiir Vol!- 
ausschlag erreicht bei praktisch verschwindendem Stromverbrauch. In dieser Eigen- 
schaft wurde die Anordnung zur Feststellung von Réntgendosen — sowohl der 
augenblicklichen Intensitaét wie auch tiber einen Milliamperestundenzahler der -ge- ae 
samten Strahlungsmenge — benutzt. Ebenso ist das Gerit zur Messung kleinster 
Stréme geeignet. Es werden ferner die theoretischen Grundlagen dieser rotieren- — 
den Influenzvoltmeter abgeleitet. Die Ausfiihrung dieses Instrumentes erforderte 
héchste Prazision, und nach Meinung des Ref. ist der Arbeitsaufwand im Verhaltnis 
ur erzielten Leistung ungewéhnlich grof, wenn auch die Methode sehr interessant _ 
: . 3 Kiihne. 


. % z es 
H. Mahlo. Elektrische Feuchtigkeitsmessung an Spinnfasern. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
5, 961, 1941, Nr. 49/50. (Kelheim/Donau.) [S. FOA| . H. Ebert. 
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C. M. Herbert. The transmission characteristics of toll telephone cables at carrier 
frequencies. S.-A. Bell Syst. Techn, Journ. 20, 293—830, 1941, Nr.7. Verf. gibt einen} 
ausfiihrlichen Uberblick iiber die im Labor und im Feld benutzten Methoden zur 
Bestimmung der charakteristischen Gréfen des neu entwickelten Tragersystems.{ 
v. Harlem. 

R. E. Herrick und H. Melling. Pegelschreiber, 30—10 000 Hz, fiir Nachrichtenanlagen. 
Elektr. Nachrichtenw. 17, 247—263, 1941, Nr.3. (London, Stand. Teleph. Cables.)§ 
Verff. haben es sich zum Ziel gesetzt, das Gesamtgebiet der Priifmethoden undj 

CN Priifgerate, welche beim Bau und bei der Uberwachung von Tonfrequenz-Sprech- 
systemen erforderlich sind, von der Seite der Gerateentwicklung in Form einer} 
allgemeinen Ubersicht zu behandeln. Es wird dabei die Entwicklung der letzten} 
15 Jahre umrissen. Die MefSaufgaben bestehen in der Bestimmung von Kapazitats-j 
fehlern, Kapazitétsabweichungen, in der Nebensprechmessung, in der Aufnahme 
der Pegelleistungen, in der Messung von Kabelscheinwiderstaénden und des Schein- 
widerstandsabgleichs und endlich in der Geraéuschmessung. Fiir die genannten 
Mefivorginge werden bestimmte Geratetypen beschrieben und deren Entwicklungs- 
gang auf Grund der sich stets steigernden Anforderungen gekennzeichnet. Dabei 
nimmt der Pegelschreiber als Hauptmefigerat den breitesten Raum ein und is 
demzufolge eingehender als die iibrigen Gerate beschrieben. Der Bericht ist dureh 
Bes zahlreiche Abbildungen und Geratedaten anschaulich erganzt. Die dargestellten 
|| Gera&te sind in bestimmten europdischen Lindern in gréferer Anzahl in Gebrauch 
Scheddin 

K. RiBmiiller. 75 Jahre dynamoelektrisches Prinzip. Elektrot. ZS. 63, 1, 1942, Nr. 1/2 


Rudolf Richter. Das dynamoelektrische Prinzip. Elektrot. ZS. 63, 2—6, 1942, Nr. 1/2. 


_ (Karlsruhe.) ~ = 
_  W. Leukert. 75 Jahre Dynamomaschine. Elektrot. ZS. 63, 7—16, 1942, Nr. 1/2 
(Berlin.) 


E. Wiedemann. Die Entwicklung des Turbogeneratorbaues. Elektrot. ZS. 63, 1722, 
1942, Nr. 1/2. (Mannheim.) 
L. Monath. Die Entwicklung der Gleichstrom-Querfeldmaschine. Elektrot. ZS. 63 
- 23—30, 1942, Nr. 1/2. (Berlin.) Dede 


_._ Fritz Séchting. Bemerkung zu einem Versuch von Mach. ZS. f. angew. Math, uw. 
Brkt Mech. 21, 253, 1941, Nr. 4. (Wien.) [S. 662.] se Willers 


E. Bohn. Neuzeitliches Anlassen von elektromotorischen Antrieben auf Schiffen 


; n 
. + f 


 Elektrot. ZS. 62, 969—975, 1941, Nr. 50/51. (Hamburg.) [S. 675.] Hinterthan, 


“ oD. L. Waidelich. The full-wave voltage-doubling rectifier circuit. Proc. Inst. Radio 
et _ Eng. 29, 554—558, 1940, Nr. 10. (Columbia, Miss., Univ.) In enger Anlehnung an die 
_ Methode von Roberts (Wirel. Eng. 13, S.351 ff.) wird eine mathematische Ar a 
_ lyse der Zweiweg-Spannungsverdopplerschaltung ausgefiihrt und die Ergebn 
‘ _ graphisch dargestellt und teilweise mit dem Experiment verglichen. Die U: 
suchungen werden unter der Annahme idealer Verhiiltnisse vorgenommen. Nat 
_ der Bestimmung der Winkel fiir Beginn und Ende des Stromflusses und des Str 
Et fluBwinkels selbst in Abhingigkeit vom Produkt m RC der Schaltung werden 
_ charakteristischen Daten der Schaltung als Funktion des gleichen Produktes 
ittelt. Das Verhiltnis der Siege Nees gg mum -Maximalwert 3 
2 fiir grofes RC mit kleiner werdendem w 
der ersten 


die im wesentlichen von 
von 0 auf etwa 48, 
a si 5 = 


ingangsstromes zum mi 
-vermindert sich mit s 
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len Wert 2,22. Der Verlauf des Leistungsfaktors zeigt ein:Maximum bei etwa 59 % 
id geht von hier aus mit wachsender oder failender Belastung nach 0 hin. Der 
Verhaltniswert des maximalen Réhrenstromes zum mittleren R6dhrenstrom nimmt 
von grofen Werten bei kleiner Last mit zunehmender Belastung gegen 3,142 ab, 
md der Wert der Sperrspitzenspannung im Verhaltnis zur maximalen Wechsel- 
ppannung sinkt mit fallender Last von 2,0 nach 0 ab. Fiir die Verwendung von 
Wlektrolytkondensatoren in der Verdopplerschaltung ergibt sich, dai polarisierte 
‘{ondensatoren nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen verwendbar sind, weil 
ei starker Belastung, das heifit wenn m» RC < 4,794 wird, die Spannung an den 
{Condensatoren wiihrend eines Teiles der Periode ihr Vorzeichen wechselt. Scheddin. 


rie T. B. Gross. Sensitive ground protection for transmission lines and distribution 
feeders. Electr. Eng. 60, Trans. S.968—971, 1941, Nr.11. (Ithaca, N. Y., Cornell 
Univ.) Uber den Einflu8 des am Erdschlufpunkt herrschenden Ubergangswider- 
standes auf die in Hochspannungsfreileitungen und unterirdischen Kabelnetzen mit 
Mrdschlufspulen verwendeten Erdschlufrelais zur Bestimmung der Ortlichen Lage 
sinzelner Erdschliisse wird berichtet. Auf Grund praktischer Erfahrungen werden 
lie Wirkungsweise der Erdschlu®relais in Strahlen- und Maschennetzen sowie die 
\Mittel zur Bestimmung ihres genauen Arbeitens mit Hilfe von Versuchen be- 
sschrieben. Zabransky. 
IW. O. Ssedliss und N. W. Orlowa. Verwendung von Benzylcellulose in der Kabel- 
industrie. Wiss. Forsch.-Inst. plast. Massen, Volkskommissar, Schwerind., Samml. 
!Aufsitzen (russ.) 3, 69—100, 1939. [Orig. russ.] [S. 759.] *Zellentin. 


®. Boehm-Esters. Widerstandschweifen von Temperguf vet Siemens-Martin-Stahl. 
MElektroschweifung 12, 163—168, 1941, Nr.10. (Berlin.) [S. 765«] 

(Willy Klaas. Punktschweifung feinster Teile und empfindlicher Werkstoffe. Elektro- 
sschweiBung 12, 168, 1941, Nr.10. (Hagen i. W.) [S. 766.] 

“Erich Gerold und Wilhelm Krafft. Uber die Eigenspannungen und die Zonen blei- 
bender Verformungen in geschweiften Bauteilen. Elektroschweifiung 12, 173—178, 
1941, Nr. 11. (Dortmund, Verein. Stahlw. A.-G., Forschungsinst.) [S. 766.] 
ska Génner. Kurvengesteuerte Stumpfschweifpmaschinen fiir die Massenfertigung. ¥ 
Elektroschweifiung 12, 178—181, 1941, Nr. 11. (Neu® a. Rh.) [S. 766.] By 
4A. Winkel. Eine bemerkenswerte Gupeisen-Kaltschweifung. Elektroschweifung 12, 
1182—184, 1941, Nr. 11. (Niirnberg.) [S. 766.] 

FF. Linnhoff. Elektrodfen zum Schmelzen von Aluminium und Aluminiumlegierungen 


|Mluminium 23, 554—556, 1941, Nr. 11. [S. 685.] liane 
hon Brillouin. Theory of the magnetron. I. Phys. Rev. (2) 60, 385—396, 1941, "Neb: > ake 
ha adison, Wisc., Univ.) [S. 751.] ' Scheddin. Rae 


Joachim Dosse. Uber optische Kenngréfen starker Elektronenlinsen. Erginzung. 

AZS. £. Phys. 118, 375—383, 1941, Nr. 5/6. (S. & H. A.-G., Lab. Elektronenopt.) | 

[anfred yon Ardenne. ,,Zur Priifung von kurzbrennweitigen Elektronenlinsen* und 
Uber ein 200 kV-Universal-Elektronenmikroskop mit Objektabschattungsvorrich- ie : 
ung*. Erginzung. ZS. f. Phys. 118, 384—388, 1941, Nr.5/6. Beide Abhandlungen 
tellen eine Diskussion iiber zwei Arbeiten M. von Ardennes dar, in den a 
ne Methode zur Bestimmung der Brennweite von Elektronenlinsen sowie An- 


sap BT = Ze 


nahmen iiber Minimalbrennweite und Auflésungsvermégen in Abhangigkeit von der 
yannung behandelt werden. Es wird iibereinstimmend festgestellt, dafi das. soge-—— bi va 
nannte Schattenbildverfahren zur _ Bestimmung der Brennweite nur im Falle 
hwacher (kurzer) Elektronenlinsen richtige Werte fiir die Brennweite liefert. = 


‘ 7 See Read aie 
rend von Ardenne an seiner Annahme f,,;,-~~ u auch in dieser Abhandlung _ = ee 
a Pr E ‘ te 8: ? i ea ‘ 7: hte ae p? 


as 


-legungen und Versuche des Verf. beziehen sich auf verschiedene Einzelfragen, die 


-speicherung auf einer Halbleiterplatte theoretisch und experimentell behandelt. Der 


3 
g 
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i 
auf Grund praktischer Erfahrung festhalt, vertritt Dosse auf Grund von Messungen j 
von Ruska und auf Grund theoretischer Uberlegungen die Ansicht, dafi die 
Minimalbrennweite wesentlich schwacher als proportional mit w ansteigt. Unter§ 


~ Vu erhalt Dosse eine Abhingigkeit des Auflésungs- 
j 


der Voraussetzung Emin 8 


vermégens von der Spannung von der Form 0,,,;, ~\1/u, wahrend von Ardenneg 
g 


in seiner Arbeit zu dem Ausdruck 0..,,,, ~ \u® gelangte. Von Ardenne beschreibt¥ 
noch die Beseitigung der Nachlinse am Ort der Erregerspule durch eine eisen-§ 
gekapselte Kompensationsspule und gibt das Auflésungsvermogen eines 180 kV- 1) 
Mikroskops zu 4 mp an, gegen 2,2 mp beim 70 kV-Instrument, Schirmer. 


H. Salow. Réhrenentwicklung fiir die elektrische Bildspeicherung. Mitt. Forsch.-Anst. | 
Dtsch. Reichspost 6, 113—129, 1941; auch Postarchiv 69, 43, 1941. (Berlin.) Die Uber-§ 


sich bei dem Bau von Speicherrodhren ergeben: Aufbau der Rohren, Signalverbreite- § 
rung, die dadurch entsteht, da® ein Hell-Dunkel-Signal durch einen Elektronenstrahl 9 
endlicher Breite aufgetragen und wieder abgenommen wird; dann wird die Ladungs- 


geringe Wirkungsgrad solcher Speicherréhren legt die Verwendung von Isolatoren als 
Speicherflachen nahe, ohne da® damit giinstigere Resultate erzielt worden waren. 
Uber die bisherigen Ergebnisse auf dem Gebiet der Bildspeicherung unterrichten 
einige Abbildungen. Reusse. 


6. Optik 


A. Vlasov. Application of the Fock functionals method to the theory of radiation. 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1151—1162, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] [S. 664.] 

Gora. 
H. 0. Wyckoff and J. E. Henderson. The spatial asymmetry of Cerenkov radiation 
as a function of electron energy. Phys. Rev. (2) 58, 187, 1940, Nr. 2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Washington.) Nach der klassischen Theorie der Cerenkov-Strahlung } 
von Frank und Tamm soll der Winkel # gegen die Richtung des Elektrons, 
unter dem die Strahlung emittiert wird, von der Geschwindigkeit des Elektrons 
nach der Formel abhingen: cos # = 1/8-n, wo 6 = v/e und n der Brechungsindex 
des Mediums ist. In einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 240 und 815kV 
wurde diese Abhangigkeit an einer diinnen Glimmerschicht nachgepriift. Der 
Winkel wurde durch Reflexion der Strahlung an einem konischen Zylinder be- 
stimmt. Innerhalb der Mefigenauigkeit wird die Theorie von Frank und Tamm 


bestitigt. Schon. 
A. Galanin. Fluctuation of a density in the ideal Bose-Einstein gas. Journ. exp. 


theoret. Phys. (russ.) 10, 1267—1282, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] [S. 667.] Gora., 


N. Gussew. Thermoglas. Neuheiten Techn. (russ.) 10, 32—33, 1941, Nr.3. (Zentral- 
inst. Verkehrsw., Lichttechn. Lab.) [Orig. russ.] [S.755.] _ *Pohl. 


Th. Neugebauer. Uber den Zusammenhang zwischen der Refraktionsverminderung 
und der Abnahme der Suszeptibilitit in Kristallgittern und bei Molekiilen. Ann. d. 
Phys. (5) 39, 241—260, 1941, Nr. 4. (Budapest, Univ., Philos. Fak.) [S. 667.] Mollwo. 
A. Jean Hall. Die Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung w ) 
Brechungsindex bei den Biotiten. Amer. Min. 26, 34—41, 1941. [S:-712.]°% 


aes *y,. Engelhardt. ; 
- W. Anderson, | OF Payne and J. Pike. New refractometers employing diamond 
and other minerals. Min. Mag. 25, 579—583, 1941. Bei den Refraktometern 1 
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ilirekter Ablesung wird die Grenzlinie der Totalrellexion beobachtet, wobei eine 
bbene Flache des plattenfOrmigen Priiflings sich mit der ebenen Flache des dis- 
sergierenden Systems in optischem Kontakt befindet; letzteres besteht aus schwerem 
inlas in Form einer Halbkugel oder eines Prismas. Die obere Grenze des Mefi- 
pereichs wird durch den Brechungsindex des dispergierenden Systems und den 
srechungsindex der den optischen Kontakt bildenden Fliissigkeit bestimmt, wobei 
setzterer hoch sein mui. Nach eingehenderer Eroérterung von in Frage kommenden 
“liissigkeiten, deren Brechungsindex np zwischen 1,81 und 2,06 liegt, wird gezeigt, 
da alle gewisse Nachteile zeigen und daher nur fiir Laboratoriumszwecke in Frage 
commen. Es mute daher dazu iibergegangen werden, das dispergierende System 
mus einem hochbrechenden, homogenen Mineral zu fertigen. Nachdem von Zink- 
nlende wegen der Scliwierigkeit, gréfiere homogene Stiicke zu erhalten, abgesehen 
werden mufte, wurde Diamant und Spinell benutzt. Das Diamantprisma hatte 
sine Basis von 4,2 < 9,65 mm, eine Héhe von 5,5 mm und einen brechenden Winkel 
von rund 60°; der Brechungsindex fiir die Wellenlange 5893 A betrug 2,4190, die 
Dispersion (zwischen 6708 und 4227 A) 0,0454. Das Spinellprisma bestand aus 
synthetischem Spinell (Brechungsindex bei 5893 A: 1,7266; Dispersion fiir B— G: 
}),0195, fiir C — F: 0,0110, und hatte ebenfalls einen brechenden Winkel von rund 60°. 
Wegen der giinstigen Dispersionsverhaltnisse erhalt man bei Beleuchtung mit 
weiBem Licht eine besonders scharfe, ungefarbte Trennungslinie. Szivessy. 


Maurice Déribéré. Comportement des feuilles dans Vinfrarouge proche, au cours- 
Hu développement et du séchage. C. R. 213, 319—320, 1941, Nr.9. In einer friiheren 
‘Arbeit (s. Obaton, diese Ber. S.657) wurde gezeigt, daf diejenigen Blatter am 
meisten reflektieren, die am meisten dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Die Ver- 
suche wurden fortgesetzt iiber den Einfluf verschiedener Strahlungsrichtungen, 
verschiedenen Alters der Pflanzen sowie des Trocknens. Ein Unterschied in der 
Reflexion zwischen Vorder- und Riickseite ist kaum vorhanden. Junge Blatter sind 
transparenter als alte. Der Wert geht durch ein Maximum. Beim Trocknen werden 
Hie Blatter ebenfalls transparenter.. Algen reflektierten weniger als andere 
Pflanzen. Staude. 


1G. Bolla. Sulla polarizzazione della luce per diffrazione attraverso strette fenditure. 
Sim. (N.S.) 17, 4583—472, 1940, Nr.9. (Palermo, Univ., Ist. Fis.) Die Erscheinung 
Her Polarisation des Lichts beim Durchgang durch enge Spalte, die frither an 
Spektrographenspalten im Hinblick auf ihre spektroskopische Bedeutung unter- 
sucht wurde (s. diese Ber. S. 336), wird unter extremen Verhialtnissen weiter” 
untersucht. Bei Spalten, deren Tiefe kleiner als die Lichtwellenlange ist, wird 
senkrecht oder parallel zur Langsausdehnung des Spalts gerichtete Polarisation 
beobachtet, je nach dem Verhiltnis zwischen Spaltbreite und Lichtwellenlange. Bei 
tiefen Spalten, wie sie z. B. in der spektroskopischen Praxis vorkommen, wird das 
Licht nur parallel zur Spaltrichtung polarisiert. Mit abnehmender Spaltbreite nimmt 
Mie Polarisation zunichst langsam, dann sehr schnell zu. Mit zunehmender Wellen- 
lange nimmt sie ebenfalls zu. Hierbei scheinen die optischen Konstanten der _ver= 
wandten Metalle einen Einflu8 zu haben. Bei schiefem Lichteinfall auf die Spalt- 

bene treten Unregelmafigkeiten in diesen Abhingigkeiten auf, die auf Inter- 
ferenzerscheinungen beruhen. Bei sehr tiefen Spalten wird infolge der Reflexion 
n den Grenzflachen bei gleicher Breite starkere Polarisation beobachtet. Schén. 
% 4 3 


i e Folge von Gréfe und Gestalt der Faser- und Farbstoffteilchen. Kolloid-ZS. 97, 
i—216, 1941, Nr.2. (Augsburg, Marienapotheke.) Den Ausgangspunkt der Unter- 
uchung des Verf. bildete die Erfahrungstatsache, dafi in Metallsolen die Grobkorn- 
rbung die mehr dem Griin, Blau, Violett genaherte, die Feinkornfarbung die dem 


rmann Ziegenspeck. Metachroismus und Dichroismus der Faserfarbungen als —— 


¢ 
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Rot, Braun, Orange, Gelb, Farblos genaherte ist. Auch bei Farbstoffen gilt diese ® 
Regel, nur iiberlagert die Kornkomponente die Eigenfarbe. Bei Fibrillarkolloiden * 
und Fasergestalt hat man einen grofien Durchmesser mit Grobkornfarbe und einen © 
kleinen bis minimalen Durchmesser mit Feinkornfaérbung oder Farblosigkeit. Da ¢ 
in den Fasern die eingelagerten Teilehen Faser-, Stabchen- und Plattchengestalt | 
annehmen miissen, so sind sie ebenso dichroitisch wie die Ausstriche der Farben. * 
Die Wirkung des polarisierten Lichtes ist die Ausschaltung der einzelnen Kompo- | 
nenten; bei Parallelstellung der Fasern sieht man die Grobkornfarbe, bei Senk- # 
rechtstellung die Feinkornfarbe. Aufer diesem Stabchendichroismus gibt es die | 
gerichtete Anlagerung fadenférmiger Molekiile oder die Streckung andersgearteter § 
Molekiile durch dichte, ungestreute Fasern, wodurch ebenfalls ein Dichroismus | 
erzeugt wird. Bei Parallelstellung muf die Farbe des ganzen Molekiils erscheinen, 
bei Senkrechtstellung die Breitseite oder infolge unendlicher Feinheit keine. Als 
dritte Art des Dichroismus erscheinen die Jodfarbungen; die Micellen werden zu 
festen Liésungen, die stabférmige Teilchen darstellen, also eine Grobkorn- oder 
Feinkornfarbe aufweisen. Die metachromatische Farbung beruht auf der Gréfe § 
der eingelagerten und einlagerbaren Teilchen. Metachromasie und Dichroskopie 
sind somit die Auswirkungen des Polychroismus. Szivessy. 


_ A. Kohler. Betrachtungen zu Auflicht-Beleuchtung mit dem 45°-Planglas. Zeiss 
Nachr. 4, 105—108, 1941, Nr.4. (Jena, Opt. Werke C. Zeiss, Mikro-Lab.) Verf.. 
behandelt den Strahlengang beim 45°-Planglas. Es ergibt sich, daf} derjenige Teil 
des Sehfeldes, der gleichmafig beleuchtet und ohne Abschattung am Rand ab- 
-gebildet werden kann, um so gréfer wird, je gréfer der Abstand der Eintritts-_ 

_ pupille des Objektivs (gleiches Offnungsverhaltnis vorausgesetzt) von der Objekt- | 
~ebene ist; d. h. bei Objektiven vom Typ des normalen photographischen Objektivs, — 
auf die Verf. sich beschrankt, je gréfer die Brennweite und je kleiner der Ab- | 
___ bildungsmafistab ist. Szivessy. 


-F. Hauser. Zur Priifung von Prepglas-Oberflichen mit dem Mikroskop zur Ober-— 
flachenpriifung nach Professor Schmaltz. Zeiss Nachr. 4, 82—88, 1941, Nr.3. (Jena, 
_ Opt. Werke C. Zeiss, Mikro-Lab.) [S. 763.] 


Ee E Gelbke. Die Untersuchung grofer polierter Glasoberflichen. Zeiss Nachr. A, 
“ . 89—91, 1941, Nr. 4. (Jena.) [S. 763.] on 


; tal 4 ay e F. Hauser. Uber die mikroskopische Priifung von Brennstoffdiisen. Zeiss Nachr. 4, | 
92-97, 1941, Nr. 4. (Jena, Opt. Werke C. Zeiss, Mikro-Lab.) [S. 753.] 2 
x — _-W. Loos, W. Klemm und A. Smekal. Anwendung der Phasenkontrast-Mikroskopie { 
auf Modellversuche zum Poliervorgang an Glisern. Naturwissensch. 29, 769—770, 
Fy 1941, Nr. 50/51.. (Hamburg, Inst. Schiffs- u. Tropenkrankh.; Rathenow, Emil Bus . 
__ AG., Phys. Lab.; Halle, Univ., Inst. theoret. Phys.) [S. 762.] Szivessy. 


David E. Alburger. Focusing the spectrograph. Rev. Scient. Instr. 12, 154—155, 
1941, Nr. 3. : (Swarthmore, Penn., Swarthmore Coll.) Es wird eine Methode i‘ 
hrieben, die es erlaubt, einen Spektralapparat unmittelbar visuell genau zu fok 
Be Die Methode ist naturgemap auf das sichtbare Spektralgebiet beschra 
- pits ail. an Ay ner oy a ‘ ein t _P. Sel 
ms acob Wiens and Luis W. Alvarez. Spectroscopically pure mercury (198). Phys. R 


t) t 


(2) 58, 1005, 1940, Nr. 11. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab.) U 
pene von bins thermische Energien abgebremsten  Streu-Neutronen 
‘Cyclotron wurde versucht, spektroskopisch nachweisbare Mengen an rei 

Isotop 198 durch den Au 197 (n,y)-Prozef herzustellen. Ein Goldzylinder 

Sem Durchmesser und 15cm Lange wird erst in einem Quarzgefa® 


36 stiindiges Erhitzen bis nahe an den Schmelzpunkt des Gold e 
dann mit spektroskopisch reinem Argon gefiillt und ab molze 
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binigen Stunden Neutronenbestrahlung in einem Paraffinblock erscheinen bei An- 
eegung mit elektrodenloser Entladung in einem Kapillaransatzrohr des Quarz- 
wefaBes die Hg-Linien, verschwinden aber bald wieder, da das Hg in der Quarz- 
wand absorbiert wird. Nach einer Bestrahlung von etwa einem Monat hat sich 
cedoch genug Hg gebildet, um Gleichgewicht mit der Wand erreicht zu haben und 
Mie Hg-Linien erscheinen permanent in der Entladung. Eine wiedergegebene 
Spektralanalyse mit einem Perot-Fabry-Interferometer zeigt die Anwesenheit eines 
»inzelnen Isotops. Derartiger Hg-Dampf eignet sich vorziiglich, um fiir Wellen- 
‘angennormalen 1. Ordnung die rote Cadmiumlinie zu ersetzen, wegen ihrer viel 
eringeren Breite. Houtermans. 


‘A. Hammer. Auflésungsvermégen und Auflésung von Prismenspektrographen. 
‘Spectrochim. Acta 2, 107—130, 1941, Nr.2. (Miinchen, Opt. Werke C. A. Steinheil 
‘s6hne, Phys. Lab.) Es werden die fiir das Auflésungsvermogen und die Auflésung 
mafgebenden physikalischen Gréfen besprochen und ihr Einfluf ermittelt. Wenn 
man das Auflésungsvermégen = Winkeldispersion mal Winkelbreite zugrunde legt, 
30 lassen sich die physikalischen Erscheinungen am besten erkennen. Die Winkel- 
Hispersion ist mafgebend fiir die Winkeltrennung der Linien verschiedener Wellen- 
fangen. Durch die Winkelbreite ist die Form der Spektrallinie als Beugungsfigur 
Hes Spaltes festgelegt. Fiir das praktische Auflésungsvermogen eines Apparates ist 
aun weiter von Bedeutung die Okularvergréferung und das Auflésungsvermogen 
Hes Auges oder der photographischen Platte. Dadurch wird ein bestimmtes gun- 
stiges Offnungsverhiltnis fiir das Fernrohr bedingt, das nur von der Wellenlange 
wbhingt. Es ist leicht méglich, fiir jeden Spektrographen gnzugeben, mit welcher eae 
Brennweite sein Auflésungsvermodgen voll ausgenutzt wird und wann es sich um 
sine Leervergréferung handelt. Der Einfluf der Spaltbreite macht sich insofern 
weltend, als die Intensitaét der Spektrallinie bis zu einem bestimmten Wert zu- 
mimmt, wahrend das Auflésungsvermégen abnimmt. Fiir die quantitative Analyse, 
‘bei der es mit Riicksicht auf die Photometrie erforderlich ist, mit breitem Spalt zu 
varbeiten, sind langbrennweitige Spektrographen vorteilhaft. Bei stark kondensierter 
‘Entladung ist ferner die physikalische Linienbreite zu beriicksichtigen, die das 
!Auflésungsvermégen herabsetzt. Es werden noch die bei langen Brennweiten auf- j 
‘tretenden Nebenlinien besprochen und auf zweierlei Ursachen zuriickgefihrt. 

Ruthardt. 
‘A. Gatterer. Zur Reinigung der Kohle fiir spektralanalytische Zwecke. Spectro- ee 
“him. Acta 2, 49—70, 1941, Nr. 2. (Castel Gandolfo, Vatikan. Sternwarte, Astrophys. — 
(Lab.) Die Reinigung der Kohle kann sowohl chemisch als auch physikalisch durch-- 
sgefiihrt werden. Die physikalischen. Reinigungsmethoden durch Erhitzung auf sehr 
‘hohe Temperaturen sind dabei die wesentlich besseren. Allerdings sind sie etwas oy 
-umstandlich durchzuftihren. In der Arbeit wird ein einfaches Stativ und die dazu-) 
sgehérige elektrische Anordnung beschrieben, um mit Laboratoriumsmitteln die 
/Kohle leicht auf die erforderliche Temperatur von 2000 bis 3000°C zu erhitzen. 


\Dabei gelingt es auf einfache Art, durch die Beobachtung der Anderung des ee 
/Widerstandes der Kohle den Reinigungsprozefs zu verfolgen. Bei der Reinigung Saher 
selbst tritt eine charakteristische Flamme auf, die spektralanalytisch in ihrem zeit- ig Wh 


| 


lichen Verlauf und in ihrer 6rtlichen Ausdehnung untersucht wird. Dabei kénnen ~ 
gewisse Gesetzmabigkeiten tiber die Verfliichtigungen der Verunreinigungen aut- 
gestellt werden. Eine quantitative Bestimmung der Verunreinigung ist allerdings — 
ohne weiteres nicht méglich. Die nach dem Verfahren gereinigte Kohle zeigt einen = ih 
‘ Ruthardt.—* ws 


auSerordentlich hohen Reinheitsgrad. 6: 
* : f f b 3 * as a y 

H. Kaiser und M. Sohm. Vergleichende Untersuchungen an Abreifpbogen. Spectro; 

chim. Acta 2, 81-91, 1941, Nr.2. (Jena, Zeissw., Phys. Lab.) Der Abreiftbogen wird = 
jin der Spektralanalyse in dreifacher Art verwendet, einmal als mechanischer = = 


ha, 


r \ 


732 6. Optik 23. Jahrgang | 


t 
{ 
} 
AbreiSbogen und weiter als Pfeilsticker-Abreifbogen mit Gleichstrom und Wechsel- | 
strom. Zum Vergleich der Leistungsfahigkeit werden entsprechende elektrische . 
Bedingungen gewahlt und als Merkmal hierftir Gleichheit von Ziindzahl, Brenn- | 
rhythmus und effektiver Stromstiirke angegeben. Wesentliche Unterschiede treten | 
nicht auf. Sowohl in der Nachweisempfindlichkeit als auch in der Klarheit der 
Spektren und der Genauigkeit der Mengenbestimmung sind keine grofiien Unter- 
schiede vorhanden. Luftbanden und solche, die von den Elektroden herrihren, 
kénnen dabei leicht unterschieden werden. Es werden noch einige Beobachtungen 
iiber Ziindschwierigkeiten mitgeteilt. Ruthardt. 


G. Balz, H. Kaiser und P. H. Keck. Hin einfaches Mittel zur Beseitigung von Ziind- 
schwierigkeiten bei Funken und elektrisch geziindeten Abreifbégen. Spectrochim. 
Acta 2, 92—97, 1941, Nr.2. (Stuttgart, Robert Bosch GmbH., Abt. Stoffentwicklung; 
Jena, Zeissw.) Ziindschwierigkeiten beim spektralanalytischen Funken oder Bogen- 
iibergang werden auf einfache Weise durch eine sogenannte Lockspitze beseitigt. 
Dies kann durch eine an der einen Elektrode angebrachte Nadelspitze erreicht 
werden. Ihre Wirkung beruht auf einer kurzwelligen ionisierenden Strahlung, die 
von einer stillen Entladung herrihrt. Die Eigenschaften dieser Strahlung werden 
beschrieben. Ruthardt. 


H. Kaiser. Die Wirkung eines Uberbriickungswiderstandes auf die Ziindung hinter- 
einander geschalteter Funkenstrecken. Spectrochim. Acta 2, 98—106, 1941, Nr. 2. 
(Jena, Zeissw., Phys. Lab.) Beim Feufiner-Funkenerzeuger wird durch Einsechaltung 
eines hochohmischen Uberbriickungswiderstandes von etwa 10-* bis 10-7 Ohm ein 
mehrfacher Vorteil erreicht. Man kann dadurch die Funkenlinge wesentlich er- 
héhen. Aufierdem ko6nnen durch geeignete Abstimmung des Widerstandes mehrere 
Funkenstrecken einwandfrei hintereinander betrieben werden, was fiir die Serien- 
analyse eine wesentliche Zeitersparnis bedeutet. Beim Feufiner-Funkenerzeuger 
sind drei Spannungsgréfen zu unterscheiden, die Durchschlagspannung, die ziin- 
dende Spannung und die Entladespannung. Die ziindende Spannung, durch dis 
der Abbau der Elektroden beeinflu8t wird, ist beim Feufsner-Funkenerzeuger 
auferordentlich verschieden. Ohne Verwendung eines Querwiderstandes steigt die 
.Spannung langsam an, bis die Durchbruchspannung erreicht ist. Bei Anwendung 
des Uberbriickungswiderstandes dagegen erhilt man eine Stofziindung, bei der die — 
Spannung sehr rasch eine grofe Hodhe erreicht, um dann ebenso rasch wieder ab- 
zuklingen. Der Einflu®8 dieser Ziindung auf die Elektrodenform wird besprochen. 
_ Die Einschaltung des Widerstandes macht sich auch bei Verwendung ungesteuerter 
Entladung vorteilhaft bemerkbar. ~ Ruthardt. 


W. Seith. Die Spektralanalyse. Ein. zusammenjassender Bericht iiber die Fort-. 
schritte in den vergangenen Jahren. ZS. t. Elektrochem. 48, 33—56, 1942, Nr. 1. Dede. 


H. Oehler. Objektive Zusatzeinrichtung zum Hartmann-Mikrophotometer. Astron. 4 
Nachr. 271, 275—279, 1941, Nr.6. (Prag.) Das vom Verf. beschriebene Mikro-— 
photometer wurde mit der Zielsetzung entwickelt, den geschlossenen Aufbau des 
Hartmann-Mikrophotometers nach Méglichkeit zu erhalten und die Handhabung > 
des Gerits so einfach zu gestalten, da Bedienungsfehler nicht auftreten kénnen. | 
Durch die Méglichkeit der Entnahme des Lampenstroms aus dem Netz sind die 
Betriebskosten auf ein Mindestmaf verringert. Die mit dem Gerdat erreichba 
Genauigkeit reicht praktisch fiir alle photometrischen Aufgaben aus. Szivessy 


J. Sehnell. Praktische Erfahrungen mit dem ,,lichtelektrischen Gerit* nach Schuh 
_... knecht-Waibel bei der Bestimmung von Kali- und Phosphorséure. Spectrochi 
Acta 2, 71—80, 1941, Nr.2. (Miinchen.) Es wird ein einfaches Gerit beschrieb: 

_ das ein méglichst praktisches und rasches Arbeiten mit der Apparatur nach’ Schuh- 


knecht-Waibel erméglicht. Als Beispiel wird die Kaliumbestimmung im Boden u 
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11 pflanzlichen Material durchgefiihrt. Dazu werden Eichlosungen hergestellt, die 
iter gleichen Bedingungen wie die Analysenlésungen in der Apparatur zerstaubt 
serden. Die erhaltene Genauigkeit ist eine sehr gute. Weiter wird die kolori- 
eetrische Methode der Phosphorsaiurebestimmung mittels der Molybdan-Blau- 
eaktion in Einzelheiten angegeben. Auch hier wird eine hohe Genauigkeit erzielt. 

Ruthardt. 
u. W. Karjakin. Uber Colorimetrie des pu in gefarbten und triiben Medien. 
ourn. Chim. appl. (russ.) 13, 1713—1717, 1940. (Sverdlowsk, Ind. Inst.) [Orig. 
uiss.] [S. 718.] *Trofimow. 
.. Kinig. Bemerkung iiber den Zusammenhang zwischen Photometrie und Kolori- 
vetrie. Helv. Phys. Acta 14, 559—564, 1941, Nr. 7 (Hagenbach-Heft). (Bern, Eidgen. 
imt Ma u. Gewicht.) [S. 769.] Dresler. 


.Korolew. Gliihlampen mit Kryptonfiillung. Neuheiten Techn. (russ.) 10, 10—11, 
941, Nr.2. (Moskau, Elektrotechn. Bundesinst. u. Fabr. elektr. Lamp.) [Orig. 
uss.] Der Vorteil gasgefiillter Gliihlampen beruht darin, daf} hierbei die Geschwin- 
jigkeit der Wasserverdampfung 2 bis 3% derjenigen im Vakuum betragt. Als 
‘achteil miissen die Wiarmeverluste infolge Warmeleitfahigkeit und Konvektion 
es Gases genannt werden. Zur Verringerung der letzteren und Erhohung des 
jichtabgabevermégens von Gliihlampen wurden zunachst 1- bis 2spiralige Glith- 
‘érper hergestellt und spater die Argonfiillung durch xenonhaltiges Krypton ersetzt. 
.etzteres bedingt bei 1000 stiindiger Dienstzeit der Gliihlampen eine 10- bis 15 %ige 
irhéhung ihrer Lichtabgabefahigkeit, was gemeinsam mit der erstgenannten Maf}- 
sahme eine insgesamt 30 %ige Verbesserung ergibt. In der Sowjetunion ist die 
trzeugung derartiger 50-, 70- und 87 W-Lampen fiir 120 V in die Wege~ geleitet 
vorden. *Pohl. 
“. Asada and H. Yoshinaga. On the color of the light from alloy lamps. Coll. Pap. 
fac. Sci. Osaka Univ. (B) 7, 4S., 1939, Nr. 18; auch Electrot. Journ. 3, 4S., 1939, Nr. 11. 
Die linienhafte Ausstrahlung von Entladungen durch Gemische von Metalldampfen 
vird gemessen in Abhangigkeit von der Belastung und der relativen Dichte der 
Metalle. Untersucht wurden Gemische von Zn-Cd und Cd-Hg. P. Schulz. 


3. L. J. Matthews. Niederspannungs-Fluoreszenzréhrenlampen. Ing. 56, E 66—E 70, 
"941, Nr.19. (s’Gravenhage.) Die beschriebenen ,,TL-Lampen* sind réhren- 
jérmige Lampen mit Hg-Dampf von niedrigem Druck, in denen das Licht haupt- 
s4ehlich in einer Schicht von fluoreszierendem Material erzeugt wird, die an der 
snnenwand der Roéhre angebracht und der durch die Entladung erhaltenen UV- 
Strahlung ausgesetzt ist. Als fluoreszierende Stoffe kommen u. a. bestimmte Sili- 
vate und Wolframate in Betracht. Verf. erértert Einzelheiten des Einflusses der 
UImgebungstemperatur, der Schaltung, der Radioentstérung, des Hinflusses von 


Netzspannungsschwankungen und der Lebensdauer. *R. K. Miller. 
R. F. Hays. High frequency adapts fluorescent lamps to aircraft. Electr. Eng. 60, 
589, 1941, Nr.11. Kurzer Hinweis auf die Benutzung von Leuchtstofflampen an_ 
Spannungen mit einer Frequenz von 400 bis 500 Hertz. In diesem Frequenzbereich 
= der Wirkungsgrad der Lampe 20% und der cos 71/5 % héher sein als bei 


- 


) Hertz. Dresler. 


Draga und W. Kireher. Zur lichttechnischen Kennzeichnung und Normung ton 
euchten. Licht 12, 4—8, 1942, Nr.1. Ausgehend von dem durch den Hauptaus- 


ir Innenraumzweckleuchten wird unter Beriicksichtigung einer durch die Inter- 
iationale Beleuchtungskommission 1935 vorgeschlagenen Leuchteneinteilung eine 


4e 


ystematische Zusammenstellung der die einzelnen Leuchtengruppen kennzeich- — 
enden Lichtverteilungskurven und Beleuchtungswirkungen gegeben. Dariiber hin- — 


t 


shuts »Gutes Licht“ beim Amt ,Schénheit der Arbeit“ herausgegebenen Katalog 
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a | aus wird zur Diskussion gestellt, die sich fiir die einzelnen normalen Falle er-| 
j gebenden Lichtverteilungskurven normenmafig festzulegen und hiervon ausgehend | 
be einheitliche Begriffe und Bezeichnungen fiir Leuchten abzuleiten. Dresler. 
. C. Bauer und H. Kénitzer. Berechnung der mittleren Beleuchtungsstirke in der§ 
bat Strapenbeleuchtung. Licht 12, 8—11, 1942, Nr. 1. An Stelle der ,,Punkt fiir Punkt*- 
eo : Berechnung schlagen Verff. vor, die mittlere Beleuchtungsstirke von Strafen-| 
: 


beleuchtungsanlagen unter Zugrundelegung sog. B/H-Kurven fiir jede Leuchtentype 
zu berechnen. Hierbei bedeutet B den Abstand der Begrenzungslinien der zu 
beleuchtenden Strafenfliche vom Lotpunkt der Leuchte und H ihre Lichtpunkthéhe. 
Aus diesen B/H-Kurven la®t sich der Nutzlichtstrom bzw. Wirkungsgrad in Ab- 
hingigkeit von dem Verhiltnis der Strafienbreite zur Lichtpunkthohe entnehmen. 
“1 Die B/H-Kurven werden durch flachentreue Projektion der Raumwinkelkugel tiber 
: nk die Isokerzen-Kurven gewonnen (sog. Sinosoidal-Diagramm). Das Verfahren, das 
i in den angelsichsischen Landern schon immer verbreitet war, wird beschrieben 
und an dem Beispiel eines achsensymmetrischen sowie eines achsenunsymme- 
trischen Geleuchtes erlautert. Dresler. 
John Eggert und Friedrich-Georg Kleinsehrod. Zur Temperaturabhdngigkeit des 
photographischen Prozesses. II, ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 1—9, 1941, Nr. 1/2. 
(I. G. Farbenind. AG., Wiss. Zentrallab., Photogr. Abt.) Im Anschluf} an friihere 
Versuche tiber die Temperaturabhangigkeit des photographischen Negativprozesses 
fir Licht-, Réntgen- und «a-Sfrahlen werden jetzt Untersuchungen tiber. den 
Temperatureffekt, bei Umkehrerscheinungen untersucht: Villard-Effekt (Vorbelich- 
tung mit Réntgenstrahlen, Nachbelichtung mit gewohnlichem Licht) und Solarisation 
' (Direkt-Duplikatfilm). Es wurde dabei so verfahren, da die Vor- und Nach- 
Me '  belichtung sowohl bei gleicher als auch bei verschiedener Temperatur vorgenommen 
dar wurde. Die Versuche haben gezeigt, dafi in Abhangigkeit von der Temperatur die 
Me Umkehrkurven in normale Kurven tibergehen kénnen. Es wird darauf hingewiesen, 
--—-- dafS- aus diesen Erscheinungen wie auch aus den Versuchen von Webb und 
‘ Evans nur der Schluf gezogen werden kann, dafi ein bestimmter Sekundarvorgang 
die verschiedenen Temperatureffekte verursacht. Uber den Vorgang selbst laft sich 
Naheres nicht aussagen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die UWberlegungen 

von Bodenstein diskutiert. Es wird zum Schluf noch zu einer Veréffentlichung 

von Webb Stellung genommen, die ahnliche experimentelle Ergebnisse bringt, 
deren Deutung jedoch, besonders von den Untersuchungen Meidingers aus 

__ betrachtet, nicht stimmen kann. .  Staude. 
We Jean Vivie. Uber den Stand der photographischen Technik. Photogr. 1941, S. 187, 
—190; auch Photo-Cinéma 22, 159—162, 1941. Uber einige Fortschritte auf dem 
Gebiet der photographischen Technik wird berichtet. Ein Filter mit einer ‘gegen- 
satzlich der Augenempfindlichkeit verlaufenden Absorption gestattet auch “mit. 
nicht extrem rotempfindlicher Emulsion eine der subjektiven Empfindung dhnlict 
_ Wiedergabe des Blattgriins. Fortschritte auf dem Gebiet der Réntgenographie 
wt Gli Teflexfreien Optik werden mitgeteilt und das neue Kodachromverfahren b 
pee _ schrieben. Dieses ist gegeniiber dem bisher durchgefiihrten Verfahren der kon. 
 trollierten Diffusion bedeutend vereinfacht worden. Das Verfahren griindet 
Se auf die Verwendung entwicklerfester optischer Sensibilisatoren. Nach der Bel 
tung wird der drei Emulsions- und eine Filterschicht tragende Film einer normal 
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1, Stiiber. Farbige Mikrophotographie im polarisierten Licht unter Verwendung der 
(leinbildkamera. Zeiss Nachr. 3, 326—331, 1940, Nr.10. (Berlin-Dahlem, Kaiser 
Vilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) Am Beispiel der Stearinséure wird 
-ezeigt, wie man mit Hilfe der Farbenmikrophotographie (mit Agfa-Color-Kunst- 
echtfilm) die Umwandlungserscheinungen durch Einflu8 der Temperatur verfolgen 
yann, indem man die bei Anderung der Doppelbrechung stattfindenden Farben- 
vechsel aufnimmt. Die experimentellen Einzelheiten werden ausfiihrlich angegeben 
md die Farbinderung an Hand der Aufnahmen diskutiert. Staude. 
(i. E. Jérg. Mikrophotographisches Arbeiten mit der Contax. Zeiss Nachr. 3, 332 
341, 1940, Nr.10. (Buenos Aires, Misién Est. Patolog. Reg. Argentina.) An Hand 
con Beispielen wird darauf hingewiesen, dafi sich die Contax fir mikrophoto- 
rraphische Aufnahmen ausgezeichnet verwenden laf t, und dafi die Bilder an Giite 
een GroSformaten nicht nachstehen. Technische Einzelheiten werden angegeben. 

Staude. 
7. Levich. Contribution to the theory of a resonance fluorescence. Journ. exp. 
theoret. Phys. (russ.) 10, 129831295, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Vert. untersucht 
iie Abhingigkeit der Linienform bei Resonanzstreuung von der Streurichtung unter 
seriicksichtigung der natiirlichen Linienbreite und der Dopplerverbreiterung. Die 
pntensitatsverteilung laft sich durch ein Integral darstellen, das nur fiir die Grenz- 
“lle hoher und tiefer Temperaturen elementar berechnet werden kann. Im 
setzteren Fall ergibt sich eine Winkelabhangigkeit, und zwar konnte die natiirliche 
.inienbreite vor allem fiir grofe Streuwinkel neben der Dopplerbreite eine Rolle 
pielen. ¥ Gora. 
Wieland. Die Bindungsenergie im Molekiil HgJCl. Helv. Phys. Acta 14, 549 
551, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Ziirich, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 679.] 
; Kortiim-Seiler. 
at Satziorski, W. Kondratjew und S. Ssolnyschkowa. Untersuchung der CO - Os- 
Tlamme und des Mechanismus dieser Reaktion. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1521 
1527, 1940. (Leningrad, Inst. chem. Phys., Lab. element. Prozesse; Ind.-Inst., | 
Jab. chem. Phys.) [Orig. russ.] [S. 694.] *Derjugin. 
A. Ellett, Leonard 0. Olsen and Raymond Petersen. Quenching and depolarization 
pf resonance radiation by collisions with molecules of a foreign gas. Phys. Rev. 


2) 60, 107—111, 1941, Nr.2. (Iowa City, Iowa, State Univ.; Cleveland, O., Case iS 
School Appl. Sci.) Die Ausléschung und Depolarisation der Resonanzstrahlung a 
durch Stéfe mit Fremdgasmolekiilen wird in einer halb-klassischen Theorie be- Z 


andelt. Die Depolarisationswahrscheinlichkeit wird in zwei Anteile aufgespalten, 
ie adiabatische und nichtadiabatische Depolarisation umfassen. Die Theorie wird 
stweitert fiir den Fall, da®8 eine Anzahl ‘Linien einer Hyperfeinstrukturgruppe in 
Hrscheinung treten. Die Betrachtungen enthalten auch die Wirkung eines magne- he 
tischen Feldes in Beobachtungsrichtung. Die Experimente umfassen Messungen 
ler Depolarisation der Quecksilberlinie 2537 A durch die Gase Hs, Ds, Ne und Oz. 

in Abhangigkeit vom Gasdruck sowie bei verschiedenen magnetischen Feldstarken. 
ie stehen in guter Ubereinstimmung mit der Theorie. es Schulz. ied, yaa 
16 W. Norrish and W. MacF. Smith. The quenching of the resonance radiation 
0 


‘sodium. Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 295—812, 1940, Nr. 966. (Cambridge, 
. Phys. Chem.) Der effektive Querschnitt fiir die Ausléschung der Natrium- 
onanzlinie wurde fiir gesattigte und ungesattigte Kohlenwasserstoffe sowie Tint eae 
tire Amine und eine Anzahl zweiatomiger Molekiile bestimmt. Die Gases 
yssen sich in zwei deutlich unterscheidbare Klassen einteilen, in soleche mit 
roBem Wirkungsquerschnitt und solche mit kleinem Wirkungsquerschnitt. Alle 
iesittigten Verbindungen fallen in die erste Klasse. Die Ergebnisse sind in der 
nden Zusammenstellung enthalten (in Klammern ist de 


liber die Form der Ketten ableiten zu kénnen. So als Valenzwinkel fiir die Mal 


| 


l 
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i 
querschnitt : 10'® angegeben). Stark ausléschende Gase: Athylen (44), Propylen (52), 
Butylen (58), Cyclohexen (59), Stickstoff (14,5), Wasserstoff (7,4), Kohlenstoff- 7 
monoxyd (28), Benzen (75), Hexadien (76), Styren (78), Pyridin (104), Trimethyl- § 
amin (6,5); wenig ausléschende Gase: Methan (0,11), Athan (0,17), Propan (0,2), § 
Butan (0,3), Cyclohexan (0,4), Methyleyclohexan (0,55), Iso-Oktan (0,8). P. Schulz. ¥ 
Joseph W. Straley. Absorption bands of GeH, and SiH, in the near infra-red. Pare 
Rev. (2) 60, 65, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ohio State Univ.) Die 
Rotationsschwingungsbanden J», Js und J, von GeH, und SiH, sowie einige Kombi- 
nationsbanden derselben von SiH, werden ausgemessen und die Tragheitsmomente 
sowie die Atomabstinde angegeben. Die mangelnde Ubereinstimmung der Angaben 
von Stewart und Nielsen einerseits und von Lee und Sutherland 
andererseits iiber die Satellitstruktur von GeH, wird auf Unterschiede in den 
Schichtdicken der untersuchten Gase zuriickgefiihrt. Die Intensitat dieser Satelliten 
betrigt nicht mehr als 10 % von derjenigen der Hauptrotationslinien. Kortiim-Seiler. 


Kenneth S. Pitzer and Joel H. Hildebrand. Color and bond character. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 68, 2472—2475, 1941, Nr.9. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Im 
Anschlu8 an eine Arbeit von Bichowsky aus dem Jahre 1918 wird die Forde- 
rung aufgestellt, da die Verschiebung der Lichtabsorption nach dem Sichtbaren 
bei Entstehung einer Verbindung aus den Ionen um so gréfer ist, je weniger polar 
die entstehende Verbindung ist. Die Theorie wird an der Farbe einiger Schwer- 
metalljodide und molekularem Jod selbst in unpolaren Lésungsmitteln gepriift und 
mit den Aussagen verglichen, die sich aus der Bildungswarme und aus aus- 
wahlenden Léslichkeitsmessungen itiber die Polaritaét der Bindung machen lassen. 
Die qualitativen Ergebnisse stimmen bei allen diesen Methoden itiberein. Auch 
Anderung der Farbe bei Wechsel des Lésungsmittels, beim Ubergang zum Dampf-; 
zum geschmolzenen und zum kristallisierten Zustand lassen sich auf Grund dieser 
Uberlegungen verstehen. Die Theorie lat sich auch in Ubereinstimmung mit dem _ 
Franck-Condon-Prinzip bringen. Kortiim-Seiler. 
Donna Price. Infra-red absorption spectrum of acetone. Journ. Chem. Phys. 9, 725. 
—726, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) 
Das ultrarote Absorptionsspektrum von Aceton im Dampfzustand wird im Gebiet 
von 3 bis 20u aufgenommen. Fiir die verschiedenen Bereiche werden KBr-, NaCl- 
und CaF,-Prismen verwendet. Qualitative Angaben iiber die relativen Intensitiaten 
der Linien weren gemacht. Uber drei der Linien lassen sich nach der We11schen 
Methode auch quantitative Aussagen machen. Kortiim-Seiler. 


M. Wehrli. Der Nachweis der Kettenschwingungen fester Dikarbonséuren im Ultra- 
rotspektrum. Helv. Phys. Acta 14, 516—524, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Basel, 


Univ., Phys. Inst.) Der Verf. behandelt Molekiile vom Typus HO: OC - (CHg),, - CO- OH 


mit n = 0,1,2,3. Um zu einer Deutung zu gelangen, werden folgende verein- 
fachende Annahmen getroffen: 1. Die Endgruppen CO- OH sowie die Mittelgruppen: 
CH: werden als einheitliche Massen m sowie M angesehen. 2. Auf dieses System 
werden die bekannten Frequenzformeln fiir eine ebene gewinkelte Kette ange- 
wendet, wobei aber nicht nur die Wechselwirkung mit den CO- und CH-Schwin- 
gungen, sondern auch die Wechselwirkung mit den Deformationsschwingungen der 
Kette vernachlassigt wird. Mit solechen Uberlegungen glaubt der Verf. sowohl dis 
Ketten-Valenzfrequenzen identifizieren als auch ziemlich weittragende Aussager 


sdure 108°, fiir Bernsteinsiiure eine nichtebene Form (4 C-Atome in den Eel 
eines schiefen Tetraeders mit den Valenzwinkeln 72°), als Bindungskonstante ( 
C-C-Bindung f = 3,9- 105 Dyn/em. KW. F. Kohlrause 
G. Kortiim. Uber die Zuordnung von Elektronenbanden. in Liésungsspektren. V. 
Lichtabsorption aliphatischer und aromatischer Azo- und Diazoverbindungen. 
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phys. Chem. (B) 50, 8361—381, 1941, Nr. 5/6. (Titbingen, Univ., Chem. Inst., Phys.- 
them. Abt.) Die Méglichkeit, aus dem Vergleich der Absorptionsspektren ver- 
-chiedener ahnlicher Stoffe die Beitrige der einzelnen elektromeren Grenzstruk- 
laren zu den stationaren ‘Zustainden der Molekiile abzuschiatzen, wird an alipha- 
sschen und aromatischen Azo- und Diazoverbindungen und ihren Derivaten gepriift. 
Miese eignen sich hierfiir besonders, weil sich ihre Spektren nach friiheren Er- 
ahrungen als besonders empfindlich gegen Konstitutionsinderungen erwiesen 
gaben. Im einzelnen werden die Spektren folgender Stoffe in wisseriger bzw. 
iicholischer Lésung aufgenommen: Dimethylnitramid, Dimethylnitrosamin, Azo- 
ethan und sein Kation, Azobenzol und sein Kation, Azoxybenzol, p-Dimethyl- 
rmino-azobenzol, p—p’-Bisdimethylamino-azobenzol, p—p’-Bisdimethylamino-azoxy- 
eenzol und ihre Kationen, Tetramethyltetrazen und sein Kation, Azodicarbonsiure- 
Ron, Diazomethan, Diazoessigester und Diazosulfanilsiiure. Lage und Intensitit 
eer Banden, soweit ihre Zuordnung méglich ist, fiihren zu Aussagen iiber den 
seteiligungsgrad bestimmter Grenzformeln, die auch durch das chemische Verhalten 
eer Molekiile, z. B. durch ihre Basizitat, bestatigt werden. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


dduard Hertel. Physikalisch-chemische Eigenschaften des chromophoren Naphthalin- 
cerns. ZS. f. Elektrochem. 47, 8183—819, 1941, Nr.12. -(Danzig-Langfuhr, T. H., 
Phys.-chem. Inst.) Die Absorptionsspektren im ultravioletten Spektralbereich einer 
feihe mono- und disubstituierter Naphthalinderivate in Alkohollésung werden auf-. 
genommen und die Wirkung der Substituenten auf das, chromophore System 
sesprochen. Bei Monosubstitution gehen die Unterschiede der Absorptionsspektren 
ttwa parallel mit denjenigen der Dipolmomente, dagegen night mit denjenigen der 
Reaktivitéat der betreffenden Substituenten. Es handelt sich also um eine Anderung 
er Ladungsverteilung des ganzen Naphthalinkerns, wahrend der Substituent selber 
elativ unbeeinfluft bleibt. Aus den Spektren wird-ferner geschlossen, da bei 
Disubstitution in zwei verschiedenen Kernen das ganze Naphthalinskelett defor- 
iert wird, wahrend bei Disubstitution im gleichen Kern nur dieser betreffende 
Xern deformiert wird. Kortiim-Seiler. 


duard Hertel und Kurt Alired Hoffmann. Uber die Wirkung von Substituenten an 
blefinischen Kohlenstoffatomen auf die physikalisch-chemischen Higenschajften der 
khromophoren Gruppen Vinylen und Divinylen. (Vollstindige Analyse von Ab- 
-or ptionsspektren 5.) ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 8382—402, 1941, Nr.5/6.. (Danzig- 
wangfuhr, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Die hohen Werte fiir die Dipolmomente von 
enzalmalonitril 5,4 D, p-Dimethylamino-benzalmalonitril 8,4 D, Cinnamalmalonitril 
»6D, p-Dimethylaminocinnamalmalonitril 9,35 D lassen darauf schliefien, dafX die— 
pubstituenten eine starke Veranderung in der elektrostatischen Ladungsverteilung 
‘mnerhalb der Vinylen- und Divinylengruppe hervorrufen. Die durch die Defor- 
mation hervorgerufene Polaritaét der Divinylengruppe erreicht in p-Dimethylamino- 
tinnamalmalonitril den Wert von 4D. — Die Basizitét substituierter p-Dimethyl- 
nmino-benzal- und p-Dimethylamino-cinnamalderivate lat erkennen, dafi sich die 
nduktive Wirkung f- bzw. d-stindiger Substituenten dureh das Doppelbindungs- 
system fortpflanzt und durch den Phenylkern auf die Aminogruppe iibertragt. 
Jahrend das p’-Nitro-p-dimethylaminostilben eine Base von der Starke des 
»Dimethylanilins ist, ist das p-Dimethyl-amino-benzalmalonitril eine extrem 
wache Base, schwicher als p-Cyandimethylanilin und p-Nitrodimethylanilin. —~ 
induktive Wirkung zweier endsténdiger Cyangruppen durch die Butadiengruppe 
uf die Dimethylaminogruppe ist wesentlich schwacher als ihre Wirkung durch die 
\thylengruppe. — Die Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Addition von — 
yljodid an die Dimethylaminoderivate der Benzal- und Cinnamalkérper andern 
5 symbath mit der Basizitét der betreffenden Stoffe. Der Logarithmus der 
eaktionsgeschwindigkeitskonstante ist innerhalb der Grenzen der vorliegenden 
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Untersuchung nahezu eine lineare Funktion des die Basizitat ,charakterisierenden 
i pH -Wertes“*. — Die Diskussion der Absorptionsspektren von Derivaten, die die 
| Vinylengruppe und die Divinylengruppe als Chromophore erhalten, ergibt, daB. 
kein einfacher Zusammenhang zwischen der Polaritét, der Konduktivitat und der 
Lage des Absorptionsgebietes, der chromophoren Gruppe besteht. Die Lage des: 
Absorptionsgebietes f-substituierter Styrolderivate ist praktisch unabhangig vom 
Wechsel der Substituenten, fiihrt man hingegen in para-Stellung eine Dimethyl- 
aminogruppe ein, so wird der Chromophor ,,empfindlich* gegentiber der Einwirkung: 
p-stindiger Substituenten. Die Divinylengruppe zeigt auch das Vorhandensein 
einer parastindigen Dimethylaminogruppe und eine gewisse Empfindlichkeit gegen~ 
itber d-stindigen Substituenten. — Die Divinylengruppe erweist sich als ein ein- 
heitlicher tetraatomarer Chromophor, der ebenso wie die biatomare Vinylengruppe 
mit der polyatomaren Phenylgruppe nicht zu einem einheitlichen Chromophor: 
verschmilzt. — Durch die Absorption von Licht seitens der Vinylengruppe wird 
deren induktive Wirksamkeit nicht wesentlich geandert. — Die Wirkung des 
-Lésungsmittels auf die Lage des fiir die Divinylengruppe charakteristischen Ab- 
sorptionsgebietes wird weniger der Wirkung des Lésungsmittels als Dielektrikum, 
qe) als vielmehr der Wirkung von Nebenvalenzkraften, die von den Lésungsmittel- 
molekiilen ausgehen, zuzuschreiben sein. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


. Franziska Pruckner und Henning von Dobeneck. Uber die Absorptionsspektren der 
Pyrrolfarbstoffe. III. ZS. f. phys. Chem. (A) 190, 43—55, 1941, Nr.1. (Miinchen, 
_T. H., Org.-chem. Inst.) Anlaflich der Bearbeitung der Pentdyopentreaktion er- 
bas te gaben sich Substanzen, die ihrer Entstehung nach Methene sein muften, aber zum 
ne Unterschied von den gelbgefiairbten Methenen farblos waren, wie die Dipyrryl- 
methane. Aus dem Absorptionsspektrum eines solchen Dioxypyrromethens und 
aay dem Vergleich mit den Absorptionsspektren yon einer Reihe. ahnlich gebauter 
Korper ergab sich, dafs es seinem Spektraltyp nach den Methanen naher stand als 
den Methenen, daf aber ein schrittweiser Ubergang von der Gruppe der Methane. 

_ die, wie zu erwarten, den Pyrrolen weitgehend gleichen, zu den Methenen statt- 
_ findet. Innerhalb dieses Uberganges bilden die Dioxypyrromethene eine Zwischen- 
_ stufe mit einer — CH.-Gruppe zwischen den beiden Pyrrolkernen wie die Methane, 
aber mit der chemischen Formel eines Methens. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


‘R. Norman Jones. The absorption spectra of thiocyano derivatives of 1, 2-benzan-| 
_ thracene. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2528—2530, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., 
Converse Mem. Lab.) Die Absorptionsspektren einer Reihe von Thiocyanderivaten 
von 1,2-Benzanthracen in Dioxanlésung werden im Gebiet von 2400 bis 4200 A auf- 
-genommen. Eine wesentliche Anderung gegeniiber dem Spektrum des einfachen 
_1,2-Benzanthracens findet sich nur bei den 9-Thiocyanderivaten, was auf sterisc 
Pag _ Ursachen zuriickgefiihrt wird. Bei Methylsubstitution ‘in. 9-Stellung treten a 
ae aN Anderungen nicht auf. Die Struktur eines Thiocyanderivates von 20-Me 
“y ___ cholanthren kann auf Grund seines Spektrums festgelegt werden. Im Gegensatz 
A bis den anderen Derivaten, die nicht fluoreszieren, weisen die 10-Thiocyan-1, 2-ben 
bi yer an hracene griine Fluoreszenz auf. - Kortiim-Seiler. 

ao Barbara Williamson and Worth H. Rodebush. Ultraviolet absorption spectra 

rganic molecules. II. The effect of substituent groups upon the absorption — 
biphenyl. Journ. Amer. Chem. Soe..63, 3018—3025, 1941, Nr. 11. (Urbana, I 
_ Univ., Noyes Chem, Lab.) Die Absorptionsspektren von 0, 0’, m,m’- und | p- 
disubstituierten Diphenylen werden: in Alkohol- bzw. Hexanlésung im ultravio 
_ Spektralbereich aufgenommen. Der Effekt von Stellung und Lage der Substitu 
. f Lage und Héhe der Absorptionsbanden nach langen Wellen durch { 
_ J8Bt sich dadurch erklaren, da die Zunahme der Anzahl der: 
Se SR ea ie ti ahr St ese ce 
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ia angeregten ionischen Zustand groéfier ist als im Grundzustand. Da auch die 
yolarisierbarkeit und damit die’ Intensit&ét der Absorption von der Anzahl der 
»esonanzstrukturen abhiingt, ist eine Parallelitét zwischen Rotverschiebung und 
mderung des Extinktionskoeffizienten zu erwarten. Bei 0, 0’-substituierten Di- 
laenylen mit grofien Substituenten geht aus sterischen Griinden die coplanare 
vagerung der beiden Ringe verloren, wodurch die Resonanz zwischen den Benzol- 
rngen aufgehoben wird. Die Molekiile weisen dann ein Absorptionsspektrum aut, 
mas mehr oder weniger mit dem der entsprechenden Benzolderivate, jedoch mit 
poppelter Intensitét entspricht. Die Abweichung von der coplanaren Lagerung 
immt mit der Gré®e der Substituenten zu. p, p’-Substituenten, die an der Resonanz 
2s Biphenylkerns teilnehmen kénnen, verschieben die Absorption stark nach Rot, 
mter Erhéhung der Intensitét. An einer Reihe von Beispielen wird der Zusammen- 
ang zwischen der Gréfe der Verschiebung und der Art der Substituenten erortert. 
in gleicher Effekt tritt bei m,m’-Derivaten nicht auf, weil in diesem Fall die 
ibstituenten nicht an der Resonanz beteiligt sind. Es erscheint dann die Absortion 
er entsprechend substituierten Benzole. Ausnahmen von diesen allgemeinen 
egeln lassen sich durch die Unterschiede von o-, m- und p-dirigierenden Gruppen 
rkliren. Die Direktionskraft bedeutet nichts anderes als ein Hinfluf§ auf die 
lektronenverteilung und damit auf die Resonanzverhialtnisse des Molekiils. Mit 
inigen Ausnahmen ist die Héhe der Absorption direkt proportional der Molekular- 
afraktion der Substituenten, die ihrerseits ein Maf} fiir die Polarisierbarkeit dar- 
eellt. Die Ausnahmen lassen sich durch die Anderung der Polarisierbarkeit im 
alle von Resonanz zwischen Substituent und Biphenylrest erklaren. Kortiim-Seiler. 


. G. S. Brooker and R. H. Sprague. Color and Beak Ill. Absorption of 
_p-dimethylaminostyrylquinoline and its salts. The effect on-absorption of a ben- 
ene ring in the chromophoric chain of dyes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3203 
3213, 1941, Nr.11. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Die Base 2-p-Dimethyl- 
inostyrylchinolin (1) weist in Lésung eine Absorptionsbande im Blau auf, 
ta@hrend ihr Methyljodid (Il) bereits im Griin absorbiert. Den beiden Verbin- 
ungen lassen sich folgende Resonanzstrukturen zuordnen:. 
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_formen vdllig gleichberechtigt sind. Ware dies auch bei Phenolblau der Fall, mii 
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Die Lichtabsorption von I liegt bei kitrzeren Wellen, da der Beitrag der a-Form 
wegen des negativ geladenen Stickstoffs im Chinolinring sehr klein ist, so daft 
Resonanz hier weegfallt, im Gegensatz zu II, wo beide Formen etwa gleichberechtigt 
sind. Fir viele asymmetrische Farbstoffe der Form II gilt die Regel, das die erste 
Absorptionsbande in der Mitte der ersten Absorptionsbanden der entsprechenden 
symmetrischen Farbstoffe liegt. Kleine Abweichungen (~~ 100 A) treten dann aul. 
wenn die Basizitait der beiden Molekiilhalften nicht gleich grof ist, da sich daraus 
eine Bevorzugung von einer der beiden Resonanzstrukturen ergibt. Bei II ist diese 
Abweichung sehr gro®, nimlich 825 A, Die Gréfe dieser Abweichung wird auf den 
Einflu® des Benzolkerns in der rechten Molekiilhilfte zuriickgefiihrt. Da di 
benzoide Formulierung vor der chinoiden energetisch bevorzugt ist, verschiebt sie 
das Resonanzgleichgewicht zugunsten von Ila, die Resonanzenergie wird dadureh 
kleiner und die Absorption liegt bei kiirzeren Wellen als erwartet. Die ent 
sprechenden symmetrischen Farbstoffe, bei denen die Resonanz vollkommen ist 
absorbieren dann beide bei langeren Wellen. Die Verlangerung der chromophoren 
konjugierten Kette bewirkt, wie bekannt, eine Absorptionsverschiebung nach Rot 
Es wird nun gezeigt, da diese Verschiebung bei Molekiilen mit vélliger Resonan 
viel gré®er ist (einfache Vinylenketten -~.11000A pro Vinylengruppe) als bet 
Systemen des Typs I und II (~7150A pro Vinylengruppe). Die Richtigkeit alle 
dieser Uberlegungen wird durch eine Reihe von Beispielen bewiesen. So lat sich 
das Resonanzgleichgewicht von II verschieben, wenn die Chinolingruppe durch die 
schwicher basische Benzothiazolgruppe oder den noch schwacher basischen Indol 
ring ersetzt wird. Einige scheinbare Widerspriiche lassen sich durch folgende 
empirische Regel beseitigen: Eine Anderung der chemischen Struktur wirkt aut 
die Verschiebung des Resonanzgleichgewichtes um so mehr, je starker sich die 
beiden (oder mehreren) Resonanzformen in ihrer Stabilitaét unterscheiden. 

Kortiim-Seiler. 
L. G. S. Brooker and R. H. Sprague. Color and constitution. IV. The absorption o 
phenol blue. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 3214—3215, 1941, Nr.11. (Rochester 
N. Y., Kodak Res. Lab.) Fiir Phenolblau lassen sich folgende Resonanzstrukturen 
aufstellen: ; 


AS MPN NEY Ag, BONE TE Th : Re Sipe ee 
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In indifferenten Lésungsmitteln ist die polare Struktur b energetisch ungiinstiger, 
In polaren Lésungsmitteln dagegen nimmt ihre Stabilitat zu, die Resonanzenergie 
wird gréfer und die Absorption riickt nach lingeren Wellen. Eine Entscheidun 
liber die noch verbleibenden Energieunterschiede der beiden Formen lat sie 
durch Vergleich mit den Spektren der entsprechenden symmetrischen Farbstoff 
Bindschedlers Griin und Indophenol, treffen, bei denen die beiden Resonar 


die langstwellige Absorptionsbande in der Mitte zwischen denen der symmetrise 
Farbstoffe liegen. Tatsichlich weicht die Lage des Maximums um folgende We 
von dieser Mitte ab: In Aceton 1005 A, in Methanol 685 A, in Wasser 65 A. — 
Wasser ist also die Resonanz zwischen Form a und b beinahe vollkommen. Auc 
in Benzol ist ein mefSbarer Anteil der Form 6 vorhanden, wie sich aus Dipo 
messungen ergibt. Analoge Beitrage solcher polarer Strukturen in polaren Lés 
mitteln dtirften auch in anderen Fallen vorkommen, wenn sie nicht durch die da 
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ues de mono et de diacides acycliques ou cycliques. C. R. 212, 9583—956, 1941, 
Wr. 22. Die Absorptionsspektren von etwa 100 Metallsalzen ein- und zweibasischer 
»rganischer Saéiurem im festen Zustand werden im ultraroten Spektralgebiet von 
500 bis 1600 cm~1 untersucht. In Ubereinstimmung mit friiheren Untersuchungen 
wird festgestellt, dafi die beiden O-Atome der Carboxylgruppe miteinander in 
Resonanz stehen; sie bilden also mit dem C-Atom ein symmetrisches Dreieck. Die 
yypische C—O-Bande zwischen 1700 und 1800cm~! fehlt. Zwei Valenzschwingungen 
“1280 bis 1550 cm~), eine Deformationsschwingung (800 bis 950cm~!) sowie zwei 
Rotationsfrequenzen (600 bis 775cem~‘') werden festgelegt. Die Ahnlichkeit der 
S00-Gruppe mit der NO,-Gruppe wird durch den Vergleich der Spektren einiger 
liphatischer und aromatischer Siuren mit denen der entsprechenden Nitrokérper 
rrezeigt. Kortiim-Seiler. 


ww. C. Price and A. D. Walsh. The absorption spectra of the cyclic dienes in the 
wacuum ultraviolet. Proc. Roy. Soc. London (A) 179, 201—214, 1941, Nr.977. (Cam- 
ridge, Phys. Chem. Lab.) Die Absorptionsspektren von Cyclohexadien, Cyclo- 
eee Pyrrol, Thiophen und Furan werden im Vakuumultraviolett aufgenommen. 
Die Spektren weisen eine gewisse Ahnlichkeit untereinander auf. Alle. besitzen 
sain System von Banden im Gebiet von 2500 bis 2100 A bzw. 2300 bis 1900 A, die 
ssinem N —> V,-Elektroneniibergang zuzuordnen sind. Frequenzdifferenzen von un- 
efahr 1200cm-1 (Cyclopentadien) bzw. 965cm~1 (Furan und Thiophen) sind als 
Valenzschwingungen der konjugierten C—C-Bindungen aufzufassen. Ferner findet 
sich bei allen Verbindungen ein Absorptionssystem mit gusgepragten Frequenz- 
ifferenzen in der Gegend von 1800 bis 2000 A. Das darauf folgende kiirzestwellige 
Absorptionsgebiet von ~ 1650A ab wird als Rydberg-Serie jnterpretiert. Die ent- 
sprechenden Ionisationspotentiale betragen 8,4, 8,58, 8,9, 8,91 und 9,01 Volt. Furan 
eist bei 1383,7 A eine weitere Bande auf, aus der sich ein Ionisationspotential von 
10,8 Volt ableiten 1a8t. Der Aufbau und die Verschiedenheiten der Spektren werden 
im Hinblick auf die Auffassungen Mullikens iiber die Art der Konjugation 
solcher Diene diskutiert. Es wird geschlossen, da die sog. homocyclische Konju- 
tion nur bei Furan eine Rolle spielt und da die sog. ,,Hyperkonjugation* zur 
rklirung der Spektren nicht in dem Mafie notwendig ist, wie bisher angenommen 
rde. é _  Kortiim-Seiler. 


G. J. Kyneh and W. G. Penney. On the heat of sublimation of carbon and on some 
bsorption bands of three mesomeric hydrocarbons. Proc. Roy. Soc. London (A). J 
179, 214—231, 1941, Nr. 977. (London, Imp. Coll. Sci. Technol.) [S. 679.] 
: a Kortiim-Seiler. 
(Franz Fehér und Marianne Baudler. Beitrage zur Chemie des Schwefels. I. Mitteilung. ‘ 
tUber das Ramanspektrum und die Konstitution des Wasserstoffdisulfides. ZS. f. f 
Elektrochem. 47, 844—848, 1941, Nr. 12. (Dresden, Inst. anorg. u. anorg.-techn. Chem.) | aay 
m Raman-Spektrum des fliissigen H2S2 werden als Frequenzen gefunden 510 (st), 
(s), 2518 (st); bei Verunreinigung mit HS; treten noch die Frequenzen 215 und — ‘he 
hinzu. Als wahrscheinliche Konstitution wird daraus die H20,-ahnliche Struktur 
I—S—S—H mit um 90° gegeneinander verdrehten Molekiilhalften gefolgert, Die <—% ;% 
eutung des Spektrums ist w (S:S) = 510, 0, (SH) & 9,, (SH) = 882. i at neg 
(SH) & »,, (SH) = _2513. K. W. F. Kohlrausch. , 
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Be 
. Kahovee und K. Knollmiiller. Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 132. Stick- i 
toffkorper XXI. Beitrige zur Frage nach der Struktur des Acetamids und seiner % 

\Verbindungen. 7S. f. phys. Chem. (B) 51, 49—59, 1941, Nr. 1. (Graz, T. H., Phys. ao ee 

st.) Es werden die Raman-Spektren des Acetamids in seinen Molekiilverbindungen i gets 
nit verschiedenen Salzen, des Acetamid-hydrochlorids, des Na- und Hg-Acetamids : 


\ 


Forrest F. Cleveland. Raman spectrum of di-tertiary-butyl ether. Journ. Chem 
_ (H3C)3C -O-C(CHs)3 mitgeteilt. In der Diskussion wird eine Analyse des Spe 


4 _ einheitliche Masse aufgefafite Gruppe C(CHs)s gesetzt ist, angesehen. Auf 
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sowie des Pb-Formamids mitgeteilt. Aus den Spektren wird auf die Strukturen ~ 
I bis IV geschlossen: 


. nO) t bee Ox 3 , 4) (—) 
[ Hed [Bb | sen]: He Oe cay ered; 

\NH- HN’ NH, : 

I II : 

F Diva. iN. A O HN 

[H Cue | -Na; H,C- Ce YHg. ge - CHz- 

‘NH SNH“ y One 

Ill IV | 


Wird Acetamid als ,,Kristallwasser“ in kristalliner Verbindung eingebaut, dann | 
andert sich das Spektrum ein wenig, doch lassen sich keine gesicherten Schliisse 
ziehen- K. W. F. Kohlrausch. 


Robert H. Saunders, M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Raman spectra evt- 
dence for hindrance of resonance by ortho substitution. Journ. Amer, Chem, Soc. | 
63, 31213123, 1941, Nr.11. (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem. Phys.) Die 
Erniedrigung der C : O- oder NO:-Frequenzen, die bekanntlich bei Konjugation mit 
dem Phenylrest eintritt, wird in neuerer Zeit auf die Mesomerie 
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zuriickgefiihrt, die sich unter anderem auch am Dipolmoment bemerkbar macht. 
Bei Messungen des Moments wurde nun gezeigt, dai in 2,6-substituierten der- 
artigen Kérpern die Mesomerie verhindert wird; es wird dies auf einen sterischen | 
Effekt geschoben, demzufolge bei zweifacher (aber nicht bei einfacher) ortho-Sub- 
stitution die Einstellung der CO- X-Gruppe in die Ebene des Ringes verhindert 
werden soll, wodurch auch Mesomerie entfallt. In der vorliegenden Arbeit werden 
die Raman-Spektren von in 2, 4, 6-Stellung trimethylierten Stoffen (HsC)sCgHs - CO- X 
mit X = H, CHs, OCHs, Cl sowie von (HsC)sCsH,-NO:; aufgenommen. Mitgeteilt 
werden hier nur die gefundenen Doppelbindungsfrequenzen der CO- und NO- 
Bindung. Der Vergleich mit den entsprechenden Werten der nichtmethylierten 
Stammkérper bzw. der nicht der Mesomerie faihigen Benzylkérper ergibt: 


I II 1 
OgH;*CHs-Y CgH5-Y — 2,4,6— (H3 C)3 C, Ha: Y¥ 

Nites COE Gleieats tae 1718 700 1687 

ie. CO CH Vaiiieatr ale 1697 1684 1699 

Y = CO- OCH, 25.0%.) 1732 1718 1728 

eee Our Gh Sika st cies 1797 1727 und 1768 1792 ag 

Mate NOG ln Os cnt’ <e 1367 . s 1341 1363 


Mit Ausnahme des Aldehyds zeigen also alle Stoffe den -erwarteten Effekt, der 
darin besteht, da bei Methylierung der Orthostellen (III) die in Reihe II auf-: 
tretende Mesomerie verhindert und die ungestérten Werte der Reihe I gefunden’ 
werden. Fiir den Aldehyd wird angenommen, daf die Gruppe CO-H wegen ihrer 
_relativen Kleinheit sich anders verhalt und bei ihr die Einstellung in die Ring- 
ebene durch die Methylierung sogar noch begiinstigt werden soll. K. W.F. Kohlrausch. 
a 


Phys. 9, 722—724, 1941, Nr.9. (Chicago, Ill, Inst. Technol., Dep. Phys.) Es werd 
_Raman-Spektrum und dessen ungefihrer Polarisationszustand fiir den Ath 


_ trums in der folgenden etwas primitiven Weise versucht: Es wird als eine U 
lagerung der Spektren der Gruppen CHs, CC3 und M-O-M, worin M fiir die 


1 ‘. 
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Art werden 7 Frequenzen den Kettenschwingungen zugeordnet, wahrend man doch 
jir das 9-atomige Kettengeriist 21 Frequenzen, von denen allerdings einige entartet 
eein kénnten, zu erwarten hat. Von den beobachteten 22 Frequenzen werden 13 als 
mrundténe gedeutet, wahrend der Rest in recht willktirlicher Weise Kombinations- 
jOnen zugeordnet wird. Kk. W. F. Kohlrausch. 
ui M. Schamowski. Uber die Lichtabsorption von Ionenkristallen im Ultraviolett. 
courn. phys. Chem. (russ.) 13, 885—839, 1939. (Moskau, Stahlinst.) [Orig. russ.] 
WWachdem in einer friiheren Arbeit Gleichungen fiir den photochemischen Elementar- 
»rozeB von zweiatomigen Ionenkristallen abgeleitet wurden, wird eine entsprechende 
mergetische Gleichung fiir dreiatomige Kristalle abgeleitet: hv» = E—Is: 
t+ Umex, —Umex, wo E die Elektronenaffinitaét, Uyex, und Umex die Gitter- 
mergien und J, das zweite Ionisationspotential des Metallatoms bedeuten. Auf 
iarund dieser Gleichung kénnen die langwelligen Absorptionsgrenzen der Alkali- 
metallhalogenide und Erdalkalihalogenide sowie von Hydriden berechnet werden. 
sei Absorptionsspektren von Mischkristallen (Tl- und Pb-Alkalihalogenidphosphoren) 
werden den theoretischen Erwartungen entsprechend die Absorptionsbanden beider 
salze beobachtet. *Klever. 
u L. Foldy. The vibrational spectrum of the potassium chloride crystal lattice. 
Phys. Rev. (2) 60, 64, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Case School appl. 
Phys.) [S. 708.] Mollwo. 
fulius P. Molnar. New absorption bands in colored alkali-halide crystals. Phys. 
Rev. (2) 59, 944, 1941, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Tech- 
nol.) Durch Bestrahlung mit Réntgenlicht verfarbte Alkalihalogenidkristalle zeigen 
wafer der bekannten fiir die Farbung verantwortlichen Absorptionsbande der Farb- 
«entren einige schwichere Banden. Im Falle des KCl werdén drei verschiedene 
3andenmaxima beobachtet, die sich durch verschiedenes Verhalten bei Temperatur- 
inderung und Bestrahlung voneinander unterscheiden. Es wird auf theoretische 
eutungsmoglichkeiten hingewiesen. Mollwo. 
3. I. Vavilov. The nature of elementary oscillators and the polarization of photo- . 
buminescence. Journ. Phys. USSR. 3, 433—442, 1940, Nr.6. (Moscow, Acad. Sci. 
“ebedev Inst. Phys.) Da die gewéhnlichen Methoden zur Bestimmung des Multipol- 
Lharakters der Oszillatoren (Untersuchung der Spektren im Magnetfeld, Lebens- 
Jauer angeregter Zustande, Messung der Absorptionskoeffizienten, Weitwinkel- 
ynterferenzen) bei der Fluoreszenz in kondensierten Phasen teils aus prinzipiellen 
Griinden, teils wegen der Uberlagerung stérender Effekte aus experimen- 
sellen Griinden versagen, wird von dem Verf. als neue-Methode die der raum-— : 
jichen Strahlungsverteilung (Polarisation in Abhangigkeit von der Beobachtungs- 
richtung und von der Richtung des Vektors der anregenden Strahlung) vorgeschlagen. 
in der vorliegenden Mitteilung werden die Grundlagen dieser Methode rechnerisch 
ehandelt. Vorausgesetzt werden lineare Oszillatoren in ungeordneter Richtungs- 
verteilung und Ubereinstimmung der Richtungen fiir das absorbierende und emit- 
ierende System. Die Rechnungen werden durchgefiihrt fiir die Falle Dipol- 


—Quadrupolstrahlung und Quadrupolabsorption—Dipolstrahlung und die Polari- 
tionsgrade in Abhangigkeit vom Winkel angegeben, den der Vektor des linear — 
olarisierten. anregenden Lichts mit der Achse des Bezugssystems und von dem 
Jinkel, den die Beobachtungsrichtung mit der gleichen Achse bildet. Unter ge- 
neten Beobachtungsbedingungen, z. B. bei Anregung mit senkrecht zur Bezugs- 
shse polarisiertem Licht und veranderlicher Beobachtungsrichtung, oder bei trans-— 
ersaler Beobachtung und verinderlicher Polarisationsrichtung der anregenden 
trahlung, lassen sich die behandelten vier Fille experimentell sehr leicht unter- 
sheiden. Als Beispiel fiir den Fall Quadrupolabsorption—Quadrupolstrahlung wird — 


bsorption—Dipolstrahlung, Quadrupolabsorption—Quadrupolstrahlung, Dipolabsorp-— hg 
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auf die Lésungen von Tb- und Eu-Salzen hingewiesen. Uber experimentelle Unter- 
suchungen soll spiater berichtet werden. Schon. 


M. Hiiniger und J. Rudolph. Uber den Aufbau zinnhaltiger Halogenidleuchtstoffe. 
ZS. {. Phys. 117, 81—99, 1940, Nr. 1/2. (Berlin, Osram, Stud. Ges. elektr. Bel.) An 


wurde die spektrale Erregungsverteilung der Fluoreszenz bei Anregung mit dem 
Kontinuum der Wasserstoffentladung nach einem photographischen Verfahren ge- 
messen. Die Energieverteilung des Wasserstoffkontinuums hinter dem Mono- 
chromator wurde mit einer geeichten Cadmiumphotozelle bestimmt. Die Erregungs- 
verteilung liegt in einem Gebiet, in dem das Grundmaterial durchlassig ist. Sie 
zeigt eine Feinstruktur, die bei samtlichen untersuchten Halogeniden gleichen 
Charakter hat, deren spektrale Lage sich jedoch mit zunehmendem Radius des 
Grundstoffkations und mit abnehmendem Radius des Grundstoffanions etwas nach 
kurzen Wellen verschiebt. An einzelnen ausgewahlten Einkristallen der Praparate 
wurde auferdem das Absorptionsspektrum gemessen, das mit dem der Erregungs- 
verteilung tibereinstimmt. Mit beiden Spektren stimmt aufierdem das Absorptions- 
spektrum von wisserigen Halogenidlésungen iiberein, die geringe Mengen Zinn in 
Form von koordinativ gesattigten Komplexsalzen enthalten. Der Bau der Leucht- 
zentren in den Kristallen muf} daher mit dem der Zinnkomplexe in den Lésungen 
iibereinstimmen. Die Konzentration der Leuchtzentren ergibt sich aus den <Ab- 
sorptionsmessungen zu 10~4 bis 10-5, Fiir eine Reihe der zinnaktivierten Haloge- 
nide werden aufserdem die Emissionsspektren untersucht, die aus einer breiten 
Bande bestehen, deren Lage sich mit zunehmendem Radius des Kations und starker 
noch mit zanehmendem Radius des Anions nach langeren Wellen verschiebt. Sie 
stimmt bei den Natrium- und Kaliumhalogeniden mit den von Polanyi und 
Schay bei der Hinwirkung von dampff6rmigem Natrium und Kalium auf die 
Halogenide des vierwertigen Zinns beobachteten Chemilumineszenzspektren iiber- 
ein. Auf Grund dieser Befunde wird fiir die: Absorption das Reaktionsschema: 
(Sn**Cl,)—— -+ 2 Nat —> (Sn***Cl,)~ + Na-++ Nat und fiir die Emission das Schema: 


*(Sn***Cl,)— ++ Na + Nat —> (Sn**Cl,)---+- 2 Na*-++h» angegeben, das auch den 


ab. Um gleichartige Anregungsbedingungen (gleiche Konzentrationen der 
’ f 


von Schenck entwickelten Vorstellungen entspricht. Schon. 


K. J. Kasparov. Quenching of fluorescence of aluminium oxide by absorbed vapour. 
C. R. Moskau (N.S.) 28, 514—516, 1940, Nr.6. (Leningrad, Univ., Phys. Fac.) Die 
Ausléschung der Lumineszenz von Al,0; durch adsorbiertes CsH;Cl, CCl,, CHCls, 
C2H;0, CoHs, CHsCOCHs und CsH;COCHs; wurde untersucht. Das AlO; wurde vor 
dem Versuch sorgfaltig entgast. Durch CCl, wird die Lumineszenz schwach, durch 
CHCl, etwas stirker ausgeléscht. C.H;OC2H; und CsH;COCHs zeigen keine Wirkung. 
CHsCOCH; léscht stark, und zwar im Gegensatz zu den anderen untersuchten 
Verbindungen irreversibel aus. Durchweg wird der blaue Teil des Spektrums 
stirker beeinflu®t als der rote. Auf einige Deutungsméglichkeiten mit Hilfe des 
Bandermodells der Kristalle wird hingewiesen. Schon. 


V. A. Yastrebov. Influence of temperature upon light-sums and decay of CaSBi- 

phosphor. C. R. Moskau (N.S.) 28, 697—701, 1940, Nr.8. (Acad. Sci. USSR., Lebe- 

dev Phys. Inst.) Zwischen 90 und 673°K wurde die Abklingkurve der a-Bande des 

CaSBi-Phosphors untersucht. Angeregt wurde mit der gefilterten Strahlung einer 
Quecksilberlampe, vorwiegend mit den Linien 366 und 313 mp, und zwar eine ‘3 
Minute lang. Das Phosphoreszenzlicht-wurde durch ein Blaufilter abgefiltert. Das 
Phosphoreszenzleuchten klingt hyberbolisch nach der Gleichung J — A-t~% ab. 
a nimmt von 0,84 bei 90°K auf 1,12 bei 365°K zu und bleibt dann konstant. Die. 
Lichtsumme nimmt von 179 bei 90°K bis'zu einem Maximum von 2560 bei 329° I 
zu. Bei héheren Temperaturen sinkt sie sehr schnell auf den Wert 80 bei 673° k 


t 
mit Zinn aktivierten Halogeniden der Alkalien, Erdalkalien und des 
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rreregten Elektronen) zu erhalten, wurde in einer anderen Versuchsreihe bei 
‘Zimmertemperatur eine Minute angeregt und die Probe rasch auf die Versuchs- 
eemperatur gebracht. In diesem Fall nimmt « mit der Temperatur im gesamten 
s8ereich stark zu. Bei hohen Temperaturen laft sich die Temperaturabhingigkeit 
lier Lichtsumme durch L = Ly exp (b/k T) mit b = 0,2 eV darstellen, was mit der 
Blokhinzevschen Annahme iiber die Temperaturabhangigkeit der Rekombi- 
1ationswahrscheinlichkeit p = jo exp (— e/k T) itibereinstimmt, wobei « den Wert 
)4eV hat. Schon. 


Gorton R. Fonda. The yellow and red zinc silicate phosphors. Journ. Phys. Chem. 
444, 851—861, 1940, Nr.7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Wenn man eine 
WMischung von zwei Mol Zinkoxyd und einem Mol Kieselsdéure mit Manganzusatz bei 
§850° gliiht, erhalt man nur dann gelbleuchtendes Zinksilikat, wenn man die Glih- 
lilauer beschrinkt und Flu®mittel in einer nicht zu stark wirkenden Konzentration 
wusetzt. Die besten Ergebnisse wurden erzielt mit einem Zusatz von 15% Kalium- 
bhlorid. Mit Zinkiiberschu® wurden keine gtten Ergebnisse erzielt, dagegen erhalt 
nan gute gelbleuchtende Praparate mit einem Uberschuf von Kieselsdiure. Mit 
«xolloidaler Kieselsdure konnten nur bei einer extremen Verkiirzung der Glithdauer 
boder Herabsetzung der Konzentration des Flufimittels gelbleuchtende Praparate 
berhalten werden. Die giinstigste Mangankonzentration lag zwischen 0,4 und 1,2 %. 
Bei héherer Konzentration nahm die Helligkeit bei konstanter Lage des Spektrums 
tab. Die Helligkeit der besten Praparate war etwa halb so grofs wie die der griin- 
deuchtenden. Aus den Strukturaufnahmen des gelbleuchtenden Zinksilikats, die 
ueben einer stets vorhandenen starken diffusen Streuung¥je nach der Wahl des 
‘Ausgangsmaterials:und des Mischungsverhiltnisses das Cristobalit- oder das Quarz- 
pritter ohne Andeutung des Gitters einer Zinkverbindung zeigten, ergibt sich, daf 
Has gelbleuchtende Zinksilikat ein amorpher Komplex von Zinkoxyd und Kiesel- 
sure im Mischungsverhiltnis des Orthosilikats ist. Aus Schmelzen des Zinkoxyds 
mit Kieselsiure konnte nach der von Gruhl angegebenen Methode durch 
sehnelles Abkiihlen an der Luft (Abkiihlgeschwindigkeit von 1530 auf 1100°C in 
Ny sec) bei beliebigem Mischungsverhiltnis gelbleuchtendes Zinksilikat hergestellt | 
verden, wahrend langsames Abkiihlen griinleuchtendes ergab. Die besten Pra- 
hparate wurden mit einem Mischungsverhiltnis von je einem Mol und mit einem 
Aktivatorgehalt von 0,4 bis 1,2 % erhalten. Die groéBte Helligkeit lag bei 66% der 
ides griinen Zinksilikats. Die Strukturuntersuchungen fiihrten zu demselben Er- 
sebnis wie bei den bei 850°C hergestellten Praparaten. Beim Gliihen bei 850°C 
wurden gelegentlich Spuren eines rot leuchtenden Praparats erhalten. Bei sehr 
tschneller Abkiihlung bei der Schmelzherstellung (von 1530 auf 1100°C in 1 sec) 
dkonnte rotleuchtendes Zinksilikat erhalten werden, wenn Kieselsdure im Uber- 
hu8 vorhanden war. Die Helligkeit ist mit 5% der des griinen Zinksilikats sehr 
ing. Die Emission hat ein Maximum bei etwa 6700 A und ist damit langwelliger 
vals die der von Randall untersuchten reinen Mangansalze. Im Gegensatz zu den 
efunden von Gruhl ergibt die Strukturuntersuchung, dafi der Trager der 


einigung zugeschrieben. — Schon. 
tz Goos. Lichtelektrisch empfindliche Halbleiter und Widerstéinde im elektrischen 


chwingungskreis. Ann. d. Phys. (5) 40, 425—447, 1941, Nr. 6; auch Habil.-Schr. 


stal. Phys. Rev. (2) 57, 936, 1940, Nr. 10. (Princeton, N. J., Palmer Phys. Lab.; 


ha \ 


juumineszenz ein amorpher Komplex von Zinkoxyd mit tiberschiissiger Kieselsaure — 
‘ist. Die von Gruhl beobachteten Strukturlinien werden einer gufalligen Ver- — 


-Brunke.— 


. C. Herman and R. Hofstadter. Observations on the dark current of a willemite ee 


ladelphia, Pa., Univ., R. Morgan Lab. Phys.) [S. 716.] . Schon. 
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W. L. Lewsehin and V. N. Tugarinoy. On the origin of radiation of long and short 
duration in phosphors with an organic activator. C. R. Moskau (N. 5.) 28, 115—119, | 
1940, Nr.2. (Moscow, Acad. Sci., Lebedev Phys. Inst.) An einem mit Uranin akti- 
vierten Borsiure-Phosphor, der neben einer Fluoreszenzstrahlung auch Phos- | 
phoreszenz besitzt, wurde die Abhangigkeit der Fluoreszenz- und der Phosphoreszenz- 
helligkeit von der Intensitit des anregenden Lichts untersucht, um zu entscheiden, 
ob fiir beide die gleichen Zentren verantwortlich sind, oder ob Fluoreszenz und 
Phosphoreszenz von verschiedenen unabhangigen Zentren emittiert werden. ; In 
diesem Fall ergeben die Rechnungen (allerdings ohne Beriicksichtigung einer gleich- 
zeitigen Ausléschung durch die anregende Strahlung), da® mit steigender Anregung 
nur die Phosphoreszenzhelligkeit einen Grenzwert erreicht, wahrend in jenem Fall 
Fluoreszenz und Phosphoreszenz in gleicher Weise einen Sattigungszustand erreichen. 
Angeregt wurde die Lumineszenz durch die gefilterte UV-Strahlung einer Hg- 
Héchstdrucklampe, deren Intensitaét mit Hilfe eines variablen Diaphragmas variiert 
wurde. Die Helligkeiten wurden mit einem Helhofschen Photometer gemessen. 
Die Anfangshelligkeit der Phosphoreszenz wurde mit Hilfe der Abklingkurve, die 
Fluoreszenzhelligkeit als Differenz der Gesamthelligkeit und der Phosphoreszenz- 
helligkeit ermittelt. Da nur die Phosphoreszenz Sattigung zeigt, wird geschlossen, 
da® fiir Phosphoreszenz und Fluoreszenz getrennte unabhangige Zentren vorhanden 
sind. Schon. 


F, Weigert and J. C. Mottram. Some physico-chemical properties of 3:4, Benz- 
pyrene. Nature 145, 895—896, 1940, Nr. 3684. (Northwood, Middlx. Mount Vernon 
Hosp.) In Lésung besteht das Fluoreszenzspektrum des 3:4-Benzpyrens aus 
mehreren Banden. Im festen Zustand emittieren die Nadeln des Kristalls ein 
Spektrum mit einem ‘Maximum bei 508 mu, wahrend das Spektrum der kolloidalen. 
Form, die man erhalt, wenn man eine Acetonlésung in kaltes Wasser giefit, aus 
einer breiten gelben Bande mit einem Maximum bei 532 und einem Nebenmaximum 
bei 458 mp besteht. Durch Sublimieren der Kristalle erhalt man einen Niederschlag 
mit einem blauen Fluoreszenzspektrum mit einem Maximum bei 448 und einem 
Nebenmaximum bei 427 my. Bei hohen Temperaturen kann man die griine in die 
blaue Form und umgekehrt bei niedrigen und gemafiigten Temperaturen die blaue 
in die griine Form iiberfiihren. Der Umwandlungspunkt liegt bei 66°. Die kolloidale 
Form geht bei hoher Temperatur nach einigen Stunden in die blaue und durch 
Anfeuchten des eingetrockneten Bestandes mit Amylacetat in die griine iiber. Die 
-kolloidale Form besitzt die gréfte Léslichkeit. Durch Zusatz von Cholesterol kann 
die Umwandlung der kolloidalen Form in die griine verlangsamt werden. Auf 
einen méglichen Zusammenhang dieser Befunde mit der biologischen Aktivitit des | 
Benzpyrens wird hingewiesen. Durch die Lipoide der Zellen kann die kolloidale | 
Form zeitweilig stabilisiert werden, und die bei der Umwandlung in die stabil ea 
_ Form freiwerdende Energie kann fiir biologische Wirkungen verfiigbar werden. 
Schon 
_R. W. Stoughton and K. G. Rollefson. The quenching of fluorescence in solution. II. 
Temperature and solvent effects. Journ. Amer. Chem, Soc. 62, 2264—2268, 1940, 
Nr. 9. (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) An Chininsulfat, Fluoreszein und Acridon 
_ in den Lésungsmitteln Wasser, Glykol, Glycerin, Methylalkohol und deren’ 
Mischungen mit Wasser wurde die Ausléschung der Fluoreszenz durch Kalium 
_chlorid und -jodid bei verschiedenen Temperaturen untersucht. Die Ausléschung: 
_ nimmt mit zunehmender Zahigkeit ab. Sie andert sich mit der Ionenstirke in 
_ Lésungsmitteln mit verschiedener Dielektrizitatskonstanten in Ubereinstimmung mi 
_ der der Debye-Hiiekelschen Theorie und der Brénstedschen Gleichun 
_ fiir bimolekulare Reaktionen. Bei versechwindender Ionenstarke gehorcht sie 
~Seatchardschen Gleichung fiir bimolekulare Reaktionen. Mit der Tempers 
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mimmt die Ausléschung zu. Der Temperatureffekt beruht in erster Linie auf der 
‘Anderung der Zihigkeit, wahrend Zunahme der Stofizahl oder der thermischen 
fEnergie keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielen. Schon. 


44. Vartanian. Hatinction de la fluorescence et décomposition photométrique de 
‘aniline. Journ. Phys. USSR. 3, 467—478, 1940, Nr.6. (Leningrad, Inst. Opt., Lab. 
fPhotochim.) Es wurde die Ausléschung der Fluoreszenz des Anilindampfes durch 
FFremdgase untersucht. Mit Ausnahme des Sauerstoffs wirken samtliche zugesetzten 
fFremdgase (Hz, No, NH3, CO, H,O, Cyeclohexan) nur schwach ausléschend. Die 
sstarke Ausléschung durch Sauerstoff wird einer Oxydation des angeregten Anilin- 
zatoms zugeschrieben. Die Lebensdauer des angeregten Zustandes betragt 9-10 sec. 
VMit steigender Temperatur nimmt die. Fluoreszenzhelligkeit linear ab. Die 
‘Abnahme hingt nicht mit den StéBen der Anilinmolekiile wahrend der Anregung 
zusammen, sondern ist eine thermische monomolekulare Ausléschung. Bei gleich- 
eitiger Einwirkung von Warme und Strahlung wird ein Zerfallen des Anilinmole- 
kiils beobachtet, bei dem als Zersetzungsprodukte u. a. NH; und Hp auftreten. Bei 
fder thermischen Zersetzung werden die Bindungen C—N, C—H bzw. N—H ge- 
ssprengt. Schon. 


IP. P. Pheofiloy and B. J. Sveshnikoy. On the concentrational depolarization of the 
Nfluorescence of dye-stuff solutions. Journ. Phys. USSR. 3, 4983—505, 1940, Nr. 6. 
((Leningrad, State Opt. Inst.) Die Konzentrationsdepolarisation, die Abnahme des 
| Cigar epee der Fluoreszenz eines organischen Farbstoffes in Lésungen, die 2 
bisher nicht ausreichend untersucht wurde und deren Kenntnis fiir die Kinetik 
zahlreicher chemischer Reaktionen in kondensierten Phasan wichtig ist, wurde an 
| eae Eosin, Rhodamin B und Trypaflavin in Abhangigkeit von der Lebens- 
dauer der angeregten Zustande untersucht. Diese wurde durch Zusatz von aus- 
léschenden Stoffen, durch Erhitzen der Liésungen oder durch Konzentrationsande- 
rung veriandert. Die Konzentrationsdepolarisation nimmt mit kiirzer werdender 
Lebensdauer ab. Sie beruht also auf einem Vorgang, in den das angeregte Molekil 
verwickelt ist. Im Bereich hoher Konzentrationen la®t sich die Konzentrations- 
depolarisation durch eine empirische Formel in Abhangigkeit von der Konzentration 
vund der Lebensdauer darstellen. Die Erscheinung ist auSerdem verwandt mit der 
der Konzentrationsausléschung. Die Perrinsche Annahme, dafi es sich bei der 
|Depolarisation um eine auf quantenmechanischer Resonanz beruhende Energie- 
jiibertragung handelt, wird durch die Ergebnisse der Untersuchung gestiitzt. Schén. ee 


| Hidehiro Gots. Fluorescence analysis. Part VII. On the use of rhodamine B and 
fluorescein as fluorescence indicators in oxydimetric titrations. Sc. Rep. Tohoku 

Univ. 29, 446—460, 1940, Nr.3. Die Verwendung von Rhodamin B in der iodo-, , 
| bromo- und permanganometrischen Titration, sowie von Fluorescein in der bromo- 
imetrischen Titration wurde untersucht. Der Einflu8 der Sdurekonzentration wurde 
,gepriift und die giinstigste Konzentration der Fluoreszenzindikatoren ermittelt. 
Insbesondere bei der Titration gefarbter Chromionen enthaltender Losungen wurden 

, giinstige Ergebnisse erzielt. Schon. 
‘Hidehiro Goté. Fluorescence analysis. Part VIII. A spectroscopie study of fluores- 

. cence tests. Sc. Rep. Téhoku Univ. 29, 461—466, 1940, Nr. 3. Da bei dem fluoreszenz- 
analytischen Nachweis von Metallkationen (s. diese Ber. S.224) verschiedene 

| Kationen mit dem gleichen Fluoreszenzstoff in derselben Weise ansprechen, werden 

jin der vorliegenden Arbeit die entsprechenden Fluoreszenzspektren untersucht und 

| die giinstigsten Aufnahme- und Belichtungsbedingungen fiir 40 verschiedene Kom-_—_ 
\pinationen von Metallionen und Fluoreszenzstoff angegeben. ' Schon. 4a 


€. de Donatis e T. Derenzini. Contributo sperimentale allo studio della riflessione 
tei raggi rontgen. Cim. (N.S.) 1%, 428—435, 1940, Nr.8. (Pisa, Univ., Ist. Fis.) 


’ 
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Der Einflu8 eines Anteils kontinuierlicher Réntgenstrahlung in der gefilterten 
K-Strahlung auf den Verlauf der Reflexionskurve in Abhingigkeit vom Glanz-~| 
winkel wird experimentell untersucht. Die Reflexion wurde mit der gefilterten | 
Cu-K-Strahlung an polierten Glasflachen mit einer Ionisationskammer gemessen. 
Die Gegenwart der kontinuierlichen Strahlung beeinfluBt den Verlauf der 
Reflexionskurve, so dai bei Bestimmung des Brechungsindex mit Hilfe der Total- 
reflexion auf deren Abwesenheit geachtet werden mufi. Schon. | 


} 


Sa G. B. Collins and B. Waldman. Energy distribution of continuous x-rays from nuclear 
excitation. Phys. Rev. (2) 59, 109, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Notre Dame.) [S. 699.] : Houtermans. 


J. M. Cork. he production of characteristic X-rays by deuteron bombardment. 
Phys. Rev. (2) 59, 957—959, 1941, Nr.12. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Der Verf.- 
{eyes untersucht die von hochbeschleunigten Deuteronen bei ihrem Aufprall auf Materie 
: erzéugten Réntgenstrahlen. Die Deuteronen wurden hierzu in einem Cyclotron auf 
eine Geschwindigkeit bis zu 10 MeV beschleunigt; sie hatten eine Reichweite in 
Luft von etwa 66cm. Die Folien, die zur Bremsung der Deuteronen und zur Er- — 
zeugung der Réntgenstrahlen dienten, hatten ein Luftaéquivalent von etwa 10cm. — 
35 Elemente aus den verschiedensten Stellen des periodischen Systems wurden auf 
eine etwa durch die Deuteronen in ihnen erzeugte R6ntgenstrahlung untersucht. 
Die Intensitat der erzeugten Réntgenstrahlung wurde photographischen Aufnahmen ~ 
entnommen. Es zeigt, daf aus Absorptionsgriinden die Elemente in der Nahe der — 
Ordnungszahl 28 eine maximale Réntgenstrahlenemission an K-Strahlung besitzen, — 
wiahrend bei Elementen einer Ordnungszahl > 38 tiberhaupt keine K-Strahlung — 
- mehr bei der Deuteronenbeschieiung gefunden werden konnte. Das Maximum der © 
_  emittierten L-Strahlung liegt etwa in der Nahe der Elemente mit der Ordnungs- _ 
eat zahl 64.. Soweit die mehr qualitativen Versuche einen Vergleich mit der Theorie | 
von Henneberg zulassen, besteht Ubereinstimmung zwischen dem Experiment 
und der Theorie. Nitka. 


She 


C. J. Birkett Clews and H. R. Robinson. X-ray electrons expelled from metals by 
silver K,,, radiations. Proc. Roy. Soc. London (A) 176, 28—33, 1940, Nr. 964. (Lon- | 
don, Univ., Queen Mary Coll.) Mit einem magnetischen Spektrographen wurde die 
_ Energie der durch die Ag Kg,-Strahlung in Gold, Silber, Platin und Kupfer aus- 
-geldsten Photoelektronen gemessen._ In Verbindung mit friiheren Messungen der ‘ 
durch Mo K,,, CuKg, und CrK,, ausgelésten Photoelektronen wird unter Ver-_ 
wendung der neuen Werte von eh und e/m zu 6,62-10-%7 bestimmt. Dieser Wert — 


Wis stimmt gut mit dem von Birge aus der Beziehung h = 3J2z265 (Rc? e/m) — 
-ermittelten Wert [(6,6236; + 0,0024) -10-°7] tiberein, weicht jedoch von dem Wert 


ihe 


aus der kurzwelligen Grenze des Bremsspektrums (6,609 - 10727) ab. , Schén. 


’ a! St, ern 4 > ‘ . 
dou Robe i -Kautsky und W. Zedlitz. Fluoreszenzkurven von Chloroplasten-Grana. Natur- 
We __Wissensch. 29, 101—102, 1941, Nr.7. (Leipzig, Univ., Chem. Lab.) [S. 769.] Schon. 


el, f hee ‘. Bawa, t i 
TO en era 7. Schwingungen aller Art . F 
. Thiiring. Untersuchungen zur Wellenkinematik dnd zur Aberration: des Lie 

m. Nachr. 271, 241—264, 1947, Nr.6. (Wien.) Die Einleitung setzt die ( 
inander, wieso es kam, da® das grofe und umfassende Leber 
Ullers (s. diese Ber. 16, 869, 1127, 1935; 17, 8, 1818, 1936; 1 
514, 970, 2458, 1939) heute noch so gut wie unbekannt g 
1e Bedeutung tiber geradezu alle physikalisehen Teildiszi 
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peignet ist, an vielen Stellen der Naturwissenschaft entstandene qualende Unklar- 
siten und Unsicherheiten zu beseitigen*. — Verf. entwickelt die Grundlagen der 
ellenkinematik, insbesondere des Interferenzprinzips, und zwar in einer Weise, 
selche von Uller wesentlich abweicht (,,Heranziehung des methodischen Prinzips 
om zureichenden Grunde, wodurch ein unmittelbarer Anschluf der Ullerschen 
wufstellungen an das von H. Dingler gelegte allgemeine methodische Fundament 
yr exakten Wissenschaften erreicht und die rein methodische Natur der Wellen- 
inematik sichtbar werden soll“). — Anwendung der Wellenkinematik auf die 
fberration einer Welle unter besonderer Beriicksichtigung der Aberration des 
ehtes. ,,Die verschiedenen in der Astronomie auftretenden Aberrationsbegriffe 
“ixstern-, sikulare, Villarceausche, irdische und Planeten-Aberration) 
eerden in einen gréferen methodischen Rahmen eingefiigt, dort in die gehérige 
cethodische Ordnung gebracht und damit in ihrem Wesen und ihrer jeweiligen 
faherung einer Klarung zugefiihrt. Sie erscheinen als Spezialfalle wellenkine- 
aatisch definierter Aberrationen: der relativen, der wahren oder absoluten, der 
‘hein-, der totalen, der geometrischen Aberration.“ — ,,Die Anwendung auf die 
tberration des Lichtes mit Ausblick auf den Michelson-Versuch und Ahnliches soll 
in vor allen Dingen den Astronomen interessierendes Beispiel daftir bieten, wie 
ie Wellenkinematik in bisher chaotische Gebiete ruhige Klarheit und Sicherheit 
11 bringen vermag.“ — Diskussion der Messungen der Aberration des Lichtes 
«xtragalaktischer Nebel von van Biesbroeck (Astrophys. Journ. 75, 64, 1932) 
md von G. Strémberg (s. diese Ber. 14, 346, 418, 1933; Publ. Astron. Soe. 
sacific 43, 266, 1931), welche sich mit gré®ter Wahrscheinlichkeit als durch diffe- 
sntielle atmosphirische Dispersion (sog. Stundenwinkel-Eff*kte) systematisch und 
resentlich verfalscht zeigen. — Die Rolle des wellenkinematischen Fresnel-Hffektes 
ses Athers bei den verschiedenen Aberrationen wird eingehend untersucht. 
Wedenfalls ist eines sicher: Der Michelson-Versuch mit ruhender Lichtquelle 
sJativ zum Beobachter ist iiberhaupt nicht geeignet und nicht fahig, die Ather- 
seschwindigkeit gegeniiber der Erde eindeutig zu bestimmen. Dies kénnte er nur, 
venn der Fresnel-Faktor f des Athers anderweitig schon bekannt und + 0 ware.“ 
_ ,Es besteht kein zwingender empirischer Grund, eine Mitfiihrung des Athers 
rurch die Erde anzunehmen. Dieser Satz sei als ein wesentliches Ergebnis unserer 
berlegungen besonders hervorgehoben.* Stéckl. 


J. Butenin. On a certain problem of Kelvin referring to the theory of clocks. Journ. 
‘xp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1288—1292, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] [S.668.] Gora. 


7 a 
a. Weigand. Schwingungen eines elastisch gelagerten Motors mit zweifliigliger Luft- 


i. 


chraube. Luftfahrt-Forschg. 18, 378—382, 1941, Nr. 11. (Berlin-Adlershof, Dtsch. 
Tersuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. Triebw. Mech.) [S. 676. ] 


i. Eckert. Ahnlichkeitsbetrachtungen an Strémungsmaschinen fiir Gase. Luftfahrt  _ . 


Yorschg. 18, 387—395, 1941, Nr. 11. (Braunschweig, Luftfahrtforschanst. H. Goring, 
snst. Motorenforsch.) [S. 676.] R. Fuchs. 


fritz Séchting. Bemerkung zu einem Versuch von Mach. ZS. f. angew. Math. u. 
fech. 21, 258, 1941, Nr. 4. (Wien.) [S. 662.] ; Willers. 
_ Seheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Phystkalisch-. 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, September 1941. Hoch- 
equenztechn. u. Elektroak. 58, 181, 1941, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg.) 

—Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
nischen Reichsanstalt tiber den Deutschlandsender, Oktober 1941. Hochfrequenz- 
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u. Elektroak. 58, 181, 1941, Nr.6; auch Phys. ZS. 42, 390, 1941, Nr. 23/24. is 
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Zyuro Sakadi. On the dispersion of sound wave considering the effects of heat con-| 
duction and viscositiy. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 238, 208—213, 1941, Nr. 3} 
(Nagoya Imp. Univ., Fac. Sei Eng.) Verf. versucht die Theorie der Schalldispersion | 
in Gasen zu erweitern durch Beriicksichtigung der Wirkungen der Wiarmeleitung) 
und der Viskositat. Am Beispiel von CO, zeigt sich, daf} hierdurch nur eine sehr} 
kleine Korrektion an den iiblichen Rechnungen entstehen wiirde. Hiedemann. 


Maurice Roy. Sur la stabilité des ondes de choc dans une tuyere rotative. C. R. 
212, 467—469, 1941, Nr.12. Verf. hat (s. diese Ber. 22, 2298, 1941) gezeigt, dats 
unter gewissen Voraussetzungen eine senkrechte Stofiwelle in einem festen Rohr} 
nur dann stabil sein kann, wenn sich das Rohr erweitert, so daB die Fliissigkeit 
beim Verlassen des Rohres unter geringeren Druck gelangt. Dasselbe Problem 
wird hier fiir den Fall studiert, da® es sich um ein sich drehendes Rohr handelt, 
wie es sich bei den Zuleitungen eines Rotors der Turbomaschinen darbietet. Auch 
dabei wird die Frage nach der Stabilitit unter gewissen Voraussetzungen des 
Flissigkeitszustandes erdrtert. Die Differentialgleichungen, auf welche die Auf- 
gabe fiihrt, werden unter der Voraussetzung behandelt, dafi es sich um kleine 
Bewegungsvorginge bei der Welle handelt. R. Fuchs. 


B. Konstantinoy. Auto-vibrations of the harmonica reeds and production of sound. 
Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1820—1831, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Die Eigen- 
schwingungen der Zungen einer Harmonika werden bei verschiedenen Druckunter- 
schieden von 7 bis 180mm Wasser untersucht. Die auf die Zungen wirkende 
Kraft ist von der Lage der Zunge unabhangig. Die Zungen kénnen im Grundton 
und in der Oktave sin-Schwingungen mit fast gleicher Amplitude gleichzeitig aus- 
fiihren. Die Téne entstehen durch Variation der Geschwindigkeit der Luft, die 
von der Lage der Zunge abhiangig ist. Da diese Abhangigkeit nicht linear ist, bilden 
sich verschiedene Oberténe aus. Die berechneten Tonspektren stimmen mit den 
beobachteten qualitativ iiberein. Trey. 


R. E. Herrick und H. Melling. Pegelschreiber, 30—10 000 Hz, fiir Nachrichtenanlagen. 
Elektr. Nachrichtenw. 17, 247—263, 1941, Nr.3. (London, Stand. Teleph. Cables.) 
[S. 726.] : Scheddin. 


W. H. Pielemeier, H. L. Saxton and D. Telfair. Supersonic effects of water vapor 
in COz and their relation to molecular vibrations. Journ. Chem. Phys. 8, 106—115, 
1940, Nr.1. (Dep. Phys. Pennsylvania State Coll.) Aus Messungen mittels des! 
Ultraschall-Interferometers bei etwa 28°C und Atmosphirendruck wurde die Schall- 
geschwindigkeit und die Absorption in CO, berechnet. Bei jeder Frequenz, inner- 
_halb des benutzten Bereiches von 284 bis 1595 Kilohertz, wurden verschiedene 
Wasserdampf-Konzentrationen benutzt. Bei jeder Frequenz (innerhalb dieses Ge- 
bietes) steigt die auf die Wellenlange bezogene Absorption « mit zunehaen aay 
Feuchtigkeit bis zu einem Maximum von ungefahr 0,28 an und nimmt dann langsa 
ab, aber bei den niedrigeren Frequenzen beobachtet man noch ein kleineres 
Maximum bevor die Sattigung erreicht wird. Wenn man sich (von kleinen Kon- 
zentrationen her. Ref.) dem ersten Absorptionsmaximum nihert, so fallt die 
Schallgeschwindigkeit um ungefaihr 10 m/sec, und eine Abnahme von 1 m/sec tritt 
bei dem zweiten Maximum ein. Bei Erhéhung der. Frequenz nimmt auch di 
kritische H,0-Konzentration h,, (fiir die maximale Absorption) zu, aber in verschi 
denem Mafse fiir die beiden Maxima. Fiir das grofe Absorptionsmaximum sind 4d 
Frequenzen maximaler Absorption /,, gegeben durch Im = (60+ 8-104 h) Kilohe: 
und fiir das kleine Absorptionsmaximum durch f,, = (50-+2-10‘h’) Kilohe: 
_ Die mittlere Lebensdauer eines Schwingungsquantums nimmt also sehr stark 
der Feuchtigkeit ab. Die Ergebnisse werden in Diagrammen dargestellt und 
den Ergebnissen anderer Forscher verglichen, von denen keiner das gerin 
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\bsorptionsmaximum und das zweite Dispersionsgebiet festgestellt hat. Die meisten 
urgebnisse stimmen sehr gut mit der Theorie (vor allem von H. L. Saxton, 
,. diese Ber. 19, 966, 1938) iiberein, iiber deren Ergebnisse ebenfalls berichtet wird. 
#Zusamment. d. Vert.) Hiedemann. 


alter C. Schumb and Edmund S. Rittner. The effect of the application of sonic 
rnergy to the hydrolysis of potassium persulfate. Journ. Amer. Chem. Soc. 62, 3416 
3420, 1940, Nr.12. (Cambridge, Mass., Inst. Technol. Res. Lab. Inorg. Chem.) 
S. 693.] Hiedemann. 


tritz Goos. Lichtelektrisch empfindliche Halbleiter und Widerstinde im elek- 
ischen Schwingungskreis. Ann. d. Phys. (5) 40, 425—447, 1941, Nr.6; auch Habil.- 
sehr. 1941. (Heidelberg, Philipp-Lenard Inst.) [S. 716.] Brunke. 


4éon Brillouin. Theorie of the magnetron. I. Phys. Rev. (2) 60, 385—896, 1941, 
Nr.5. (Madison, Wisc., Univ.) Im Gegensatz zu. anderen Autoren, die bei der 
Untersuchung der Magnetronschwingungen gewisse Einschrinkungen, wie Ver- 
aachlissigung der Raumladung oder die Zugrundelegung der Langmuirschen 
S3erechnung der Raumladung fiir eine Diode ohne Magnetfeld, vornehmen, gibt 
Verf. eine vollstindige Berechnung der Raumladung und Feldverteilung fir ein 

agnetron, welches unter festen Bedingungen arbeitet. Zunichst werden allgemein 
lie Elektronenbahnen im rotationssymmetrischen Feldsystem unter Einwirkung 
sines Magnetfeldes mit Beriicksichtigung der Theorie von Larmor betrachtet. Die 
drgebnisse werden auf ein zylindrisches Magnetron angewendet. Die Elektronen, 
lie den zentral angeordneten Heizfaden kontinuierlich vérlassen, erhalten eine 
inkelgeschwindigkeit, und fiir Abstande, die eine bestimmte Lange L itber- 
sechreiten, beschreiben diese Elektronen Spiralbahnen um ‘den Heizer. Die ge- 
annte Linge wird definiert durch den Ausdruck L? = — e- I/m- og (I = Strom 
oro Langeneinheit des Heizers, oy = Larm orsche Winkelgeschwindigkeit). Bei 
sritischer Starke des Magnetfeldes rotieren die Elektronen als kompakte Einheit 
mit wy um den Heizfaden. Eine Untersuchung kleiner Schwingungen im Magne- 
rron mit zylindrischer Anode ergibt, da’ diese Schwingungen eine Higenfrequenz 
non der Grdfe \2- on besitzen. Das Magnetron ist imstande, fiir gewisse 


equenzbinder in der Nahe der Frequenz \2- on einen negativen Widerstand 
arzustellen, so dafi es fiir die Erzeugung kontinuierlicher Schwingungen geeignet 
sist. Scheddin. 


“Hellmuth Ernst. Darstellung einer Verstaérkerwirkung einer Empfangerréhre. ZS. 
f math. u. naturw. Unterr. 73, 214—215, 1941, Nr. 7. (Bunzlau.) Brandt. 


mE. Ring. Fernsehdrahtfunk. Mitt. Forsch.-Anst. Dtsch. Reichspost 6, 51—56, 1941; 
auch Telegr.-Techn. 29, 172—178, 1940, Nr. 6.’ Gewohnliche Fernsprechleitungen 
sind fiir Fernsehiibertragungen grundsatzlich trotz der zu iibertragenden hohen 
‘requenzen brauchbar. Im einzelnen ist die Benutzbarkeit der Leitungen vor allem 


ine Frage der Entzerrung und des Storpegels. Verf. berichtet tiber Versuche 


er Stérpegel liegt in dem iibertragenen Frequenzgebiet (2 bis 4,5 Megahertz) hin- © 
reichend niedrig, soweit er durch den Einfall von Rundfunkwellen oder durch” 
Schaltvorginge im Fernsprechnetz bedingt ist. Unsymmetrische Stérspannungen th 
jinfolge der Antennenwirkung der Fernsprechleitung in der Nahe der Empfanger 4 
werden durch Verwendung abgeschirmter Leiter leicht ferngehalten. Weiter wird 
iiber Entzerrer berichtet. Die ohne Zwischenverstirker iiberbriickbare Reichweite a 
yetrigt praktisch rund 2km und ist im einzelnen von der zuldssigen Hochst- 
| ae und der Leitungsstarke abhingig. Tragerirequente Ubertragung ist aus 
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Griinden besserer Entzerrbarkeit der niederfrequenten vorzuziehen. Auferdem- 

wird noch iiber Einseitenband-Ubertragung und den Aufbau eines Fernsehdraht- 

funknetzes berichtet. Reusse. 
‘ HL. Salow. Réhrenentwicklung fiir die elektrische Bildspeicherung. Mitt. Forsch. 
Anst. Dtsch. Reichspost 6, 118—129, 1941. (Berlin.) [S. 728.] Reusse. 


ae Richard F. Baker. Halation on kinescope screens. Phys. Rev. (2) 58, 208, 1940, 
Ei Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Die Halobildung an Fernsehs 
} schirmen beruht auf Licht, das infolge von Totalreflexion zu den Phosphorkérnern 
gelangt und dort zerstreut wird. Ihre Beseitigung ist wegen der mit ihr verbundenen 
Verminderung des Kontrastes notwendig. Aufier durch Verringerung des optischen 
Kontaktes der Phosphorkérner mit dem Glas oder durch absorbierende Schichten’ 
zwischen dem Phosphor und dem Glas oder im Glas selbst kann sie dureh An- 
bringen einer ,durchlassigen Schicht mit hohem Brechungsindex zwischen Phosphor 
und Glas vermindert werden. Die Wirkung einer solchen Schicht wird berechnet- 
xr Die Kontrastzunahme ist mit einer Helligkeitsabnahme verbunden. Schon. 


4 
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va Gunnar Wallgren. Krypgrinsbestémning hos stal. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm 
Handlingar 1941, Nr. 160, 31S. Es wird iiber einige an zwei verschiedenen Werk- 
stoffen ausgefiihrten Bestimmungen der Dauerstandsfestigkeit durch Langzeit— 
versuche (Dehnungsgeschwindigkeit: 1-10~* %/h wahrend der 500 bis 1000 Std.) 
berichtet, und deren Ergebnisse mit denjenigen von entsprechenden Kurzzeit 
ag versuchen (DIN Vornormen A 117 und A118) verglichen. Hierbei wird festgestellt, 
da bei 450°C die beiden Priifverfahren gleiche Werte fiir die Dauerstandfestigkeit | 
fin ergeben, bei héheren Temperaturen wird dagegen diese Ubereinstimmung immer 
_ schlechter und die durch Langzeitversuche ermittelte Dauerstandfestigkeit bedeutend 
aie geringer als die durch Kurzzeitversuche festgestellte. Dieses wird zum Teil durch 
eine bei héheren Temperaturen und lingeren Versuchsdauern einsetzende Struktur- 
ey ence (Sfaroidisierung des Perlit-Zementits) gedeutet. Zusammenf. d. Verf. 
Kiihne. 
Teen de Lacombe et Albert Portevin. Influence des interruptions au cours des 
—- essais de fluage. C. R. 218, 19—21, 1941, Nr.1. Bei Dauerstandversuchen ist die 
—- Belastung mit einer plétzlichen Verlingerung, die Entlastung mit einer plétzlichen 
Verkiirzung des Versuchsstabes verbunden. Die Wiederbelastung in gleicher Héhe 
 fiihrt zu einer neuen plotzlichen Verlingerung gleich der vorangegangenen plo 
ips tiehien Verkiirzung bei der Entlastung. Die umkehrbaren plotzlichen Langen- 
_ anderungen sind weitgehend unabhiingig vom Ausmafi der wihrend der gleich- 
aay -Ddleibenden Beanspruchung unter Vollast stattfindenden Kriechverformungen - 
_ verhaltnisgleich der Belastung. An die plétzliche Verkiirzung bei der vollstandi 
", > Bia schlieBt sich eine viskose Zusammenziehung an. Der teilweisen En 
astung folgt je nach der Hohe der Restlast eine viskose~ Zusammenziehung « od 
¢ i ine viskose Dehnung. Das erstere entspricht einer verhaltnismapig kleinen, 4d 
; ey ees ci a grofien Restlast. Es gibt eine bestimmte Restlast, 
_ der nach der plotzlichen, umkehrbaren Verkiirzung durch die teilweise 1 
_ die Lange des Versuchsstabes wenigstens fiir Diet cae A pacer ents 
art dJedenfalls kann die Kriechgeschwindigkeit eines. mhlastoren? Hate r 
eine kurzzeitig wirkende und entsprechend tlie gewahlte Uberlas 
ye ‘Bruchteil verringert werden. Zufallige Uberlastungen 
wahrend eines Dauerstandver suches kénnen also die Kriechgesch: 
absetzen, withrend die Ges eee sae vir 
“Ss tee ; 
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. Hauser. Uber die mikroskopische Priifung von Brennstoffdiisen. Zeiss Nachr. 4, 
12—97, 1941, Nr.4. (Jena, Opt. Werke C. Zeiss, Mikro-Lab.) Die mikroskopische 
rriifung von Brennstoffdiisen wird durch Wiedergabe zahlreicher Aufnahmen er- 
wutert. Untersucht wurden zwei Formen von Diisen: einmal solche mit seitlichen 
iohrungen, bei denen die Einmiindungen dieser Bohrungen in die Zentralbohrung 
yywie vor diesen Bohrungen befindliche Ventilsitze gepriift werden muBten, 
eeiterhin Diisen mit zentraler durchgehender Bohrung, bei denen ein Ventilsitz vor 
ser Bohrung zu untersuchen war. Szivessy. 


¢einrich Cornelius. Hinfluf von Betriebspausen auf die Zeitfestigkeit von Stihlen 
wit Ferrit. Luitfahrt-Forschg. 18, 285—288, 1941, Nr.8. (Berlin-Adlershof, Dtsch. 
eersuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. Werkstofforsch.) Bei Biegewechselversuchen 
iit glatten und gekerbten Proben aus unlegiertem, niedrig- und hochlegiertem 
ttahl mit verschiedenen Anteilen an freiem Ferrit wurde der Kinflu8 von Versuchs- 
mterbrechungen durch Lagern der entlasteten Proben bei Raumtemperatur auf die 
eeitfestigkeit untersucht. Bei glatten Staben ergab sich eine Erhéhung, bei ge- 
serbten Staiben eine Verminderung der Zeitfestigkeit. Eine brauchbare Erklarung 
iir dieses iiberraschende Verhalten steht noch aus. Leon. , 


If. Hempel. Wechselbeanspruchung von Stéhlen bei tiefen Temperaturen. ZS. Ver. 
Mtsch. Ing. 85, 992—993, 1941, Nr.51/52. (Diisseldorf.) Auszug aus der in Mitt. 
taiser Wilhelm-Inst. f. Hisenf. Diisseldorf 23, 53—59, 1941, Lief. 5 (Abh. 413) er- 
schienenen Arbeit von Max Hempel und Julius Luce. (S. diese Ber. 
. 86.) Leon. 


zamuel J. Rosenberg and Daniel H. Gagon. Effect of grain ae and heat treatment 
a impact-toughness at low temperatures of medium carbon forging steel. Bur. | 
f Stand. Journ. of Res. 27, 159—169, 1941, Nr.2. An sechs Schmelzen des ameri- 
anischen Stahles SAE 1050 mit 0,45 bis 0,52 % C, die in Form von warmgewalzten 
Htaben von 25,4mm Durchmesser vorlagen, wurde der Hinfluf der (McQuaid-Ehn- 
d der Austenit-) Korngréfe sowie der Warmbehandlung auf die Kerbzdhigkeit 
ei + 100, + 20, 0, — 20, — 40 und — 78°C untersucht. Wie die Versuche ergaben, 
rachte die Normalisierung eine geringe, die Vergiitung (Abschrecken mit folgen- 
em Anlassen) eine bedeutende Erhéhung der Kerbzaéhigkeit. Eine vor der Ver- 
titung am warmgewalzten Stahl vorgenommene Normalisierung hatte keinen Ein- 
uf auf die Kerbschlagbiegefestigkeit. Weder im warmgewalzten, noch im ver- ia 
iiteten Zustand war ein Zusammenhang zwischen der Korngréfe und der Kerb- ; 
chlagbiegefestigkeit zu erkennen. Wohl aber entsprach beim normalisierten Stahl — 
em kleineren Korn eine griéfere Kerbschlagbiegefestigkeit und eine tiefere Uber- 
sangstemperatur aus der Tief- in die Hochlage. Die fiir die Kerbzahigkeit giin- 
tigste AnlaBtemperatur lag bei den verschiedenen Schmelzen und fiir die ver- 
schiedenen Priiftemperaturen. verschieden hoch. Die Kerbzahigkeit des Stahles = 
sAE 1050 nach der Vergiitung ist kein Werkstoff-Kennwort ahnlich der Zugfestig- = 
seit eines vergiiteten Stahles. Jeder einzelnen Schmelze kommt nach der Ver- — 
jiitung eine eigene, zwischen gewissen Grenzen schwankende Kerbschlagbiege-~ cha 
stigkeit zu, deren Wert von Umstanden abhangt, die gegenwirtig noch Bae Seay 
EL ie = } : CONN eS aos 


\ 


|. Turkovskij. The thermal capacity of carbon Steel. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, tia : 
613—1625, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] [S. 679.] ie drei ery 


.F. H. Custers and G. W. Rathenau. Recrystallization in rolled nickel-iron. Erra- —— 


m. Physica 8, 1179, 1941, Nr. 10. [S.711.] ti G. E. R. Schulze. is vy 
nas G. Digges. Microstructural characteristics of high-purity alloys of iron and are 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 27, 65—80, 1941, Nr. 1. Es wurden iiber- Salon 
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eutektoide Legierungen von Hisen und Kohlenstoff hoher Reinheit hergestellt. Es ; 
sollte der Einflu8 gewisser, sehr geringer Zusitze von Sauerstoff, Aluminium und— 
Wasserstoff auf die Mikrostruktur der langsam abgekihlten Legierungen unter- | 
sucht werden. Die Legierungen wurden aus 17 verschiedenen Eisensorten ver- } 
schiedenen Reinheitsgrades durch Aufkohlung in einem Gemisch von Wasserstoff 
und Benzindampf hergestellt. Die Struktur der zementierten Eisensorten hochster » 
Bi} Reinheit mit weniger als 0,009 % identifizierbarer Gesamtverunreinigungen ent-— 
a hielten freien Ferrit in der iibereutektoiden Zone. Fiir diese anomale Gefiigeaus- 

i bildung kénnte Sauerstoff schon in sehr geringen Mengen verantwortlich sein, 
wihrend Aluminium ‘tiber 0,001 % die Bildung von freien Ferrit verhinderte. Im 
Eisen gelister Wasserstoff hat dagegen keinen erkennbaren Einflufi auf die Zu-_ 
sammenballung des Ferrits. Die Ergebnisse zeigen, da diese anomale Gefiige—_ 
ausbildung charakteristisch fiir sehr reine Eisen-Kohlenstofflegierungen tiber-— 
nies eutektoider Zusammensetzung ist, die aus dem Austenitzustand langsam abgekwhlt — 
at wurden. Wallbaum. — 


| 
7 


Feri I. Isaichev. Transformation in eutectoid Cu—Sn aloys. IV. Journ. techn. Phys.» 
ane (russ.) 9, 1867—1872, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Cu-Legierungen mit 25 bis 28 % Sn ~ 
din wurden bei 650° gehirtet. Dabei war das pulverférmige Praparat in ein evakuiertes” 
Gefi8 aus schwer schmelzbarem Glas eingeschlossen, das bei der plétzlichen Ab- ~ 
kithlung (in 10% NaOH) platzt. Zusammengebackte Pulvermengen zeigten ebenso 
wie das Pulver nur die Linien der f-Phase. Sie wurden bis 400° angelassen. Bei 
150° bildet sich die y’-Phase und bei 300° die y-Phase. Bei der Zunahme des 
Sn-Gehaltes um 1% &ndert sich die Gitterkonstante der f-Phase um 0,0033 A. Bei — 
der Bildung der y’-Phase wirken Diffusionsvorginge mit, die hier einer Neubildung 
, und nicht, wie gewohnlich, dem Ausgleich dienen. Die Arbeit ist die in Aussicht 
ae gestellte Ergainzung einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 15, 1031, 1934). Trey. 


> 


Peter Hidnert. Thermal expansion of cast and of swaged chromium. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 27, 118—124, 1941, Nr. 2. [S. 680.] Adenstedt.- 


_P.S. Belonogow. Uber die Mikrostruktur und Harte der Iridium-Wismutlegierungen. 
Ann. Sect. Anal. phys.-chim. (russ.) 11, 37—46, 1938. (UdSSR., Akad. Wiss., Inst. 
allg. anorg. Chem.; Berg-Inst., Chem. Lab.) [Orig. russ.] Auf Grund der Unter. 
suchung der thermischen Analyse, der Mikrostruktur und der Harte der Ir-Bi- 
Legierungen lassen sich folgende Aussagen machen: Ir legiert sich mit Bi bei hohen 
Temperaturen (1450) bei liangerem Schmelzen (4 bis 6 Stunden) unter einer 
* Schlackenschicht. Unter diesen Bedingungen entstehen folgende chemische Verbin- 
—. dungen: a) IrBi mit 50% Ir mit Schmelzpunkt 1420°; Ir tritt in den Mikroschliffen 
in Form weiffer Kristalle auf; b) IrsBi mit 66,67% Ir, das in Mikroschliffen in 
Form weifier Nadeln auftritt, Schmelzpunkt 1440°; ¢) die chemische Verbindung IrBi 
gibt mit Bi feste Lésungen mit einer Grenzkonzentration von 0,3 Atom-% Ir; der 
eutektische Punkt liegt bei 265° und 0,7 Atom-% Ir; mit IreBi gibt IrBi ein Eutekti- 
kum bei 1410° und 52,3 Atom-% Ir. Legierungen mit iiber 50 Atom-% Ir weisen. 
_ grofe Harte auf und sind bei hohen Temperaturen korrosions- und siurebestindig. 
_ Solche Legierungen kénnen in der Technik reines Ir und Metalle der Platingrup Ne 
ersetzen. — Um Legierungen mit 3 bis 5 Atom-% Ir zur Analyse in Lésung zu 
_bringen, wurden sie mit Bi verschmolzen, so daf die Legierungen 3 bis 5% : 
enthalten; sie sind dann in verdiinntem HNOs (1:1) ldslich. *Derjugi 


Aah 


rhe, P. Ja. Ssaldau und M. I. Samotorin. ‘Die Alterungserscheinungen bei Al-MgZn : 

_ Legierungen. Ann. Sect. Anal. phys.-chim. (russ.) 11, 27—36, 1938. [Orig. russ 
__ Es wurden Legierungen mit 2 bis 30% MgZne hergestellt und ihre Brinell- 
_ wahrend der Alterung vor und nach der thermischen Behandlung gemessen. | 
_-Festigkeitsdiagramm zeigt, daB die Legieru iche rmis 


a ‘ 


{ 
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bhandlungen Alterungserscheinungen aufweisen. Durch thermische Vorbehandlung 
mrd die Alterung, die bei 15 und 100° gemessen wurde, stark erhéht. Bei 100° 
rrd ihr Endpunkt nach 5 Tagen erreicht, bei Zimmertemperatur ist sie nach 
(00 Stunden noch nicht beendet. Von praktischer Bedeutung ist allerdings nur 
ss Anwachsen der Harte bei 15 und 100° im Laufe der ersten 4 Stunden. — 
terungserscheinungen treten bei Legierungen mit einem MgZn2-Gehalt von 6 % 
ff und erreichen ihr Maximum bei 8 bis 14%. Die Erhéhung der Temperatur 
rn 15 auf 100° ruft nur eine Beschleunigung der Alterung hervor; gréfere Harte 
ird dadurch nicht erreicht. *Derjugin. 


bland Irmann. Einflup einer Erwérmung auf die Festigkeitseigenschaften von 
einaluminium und Aluminium-Knetlegierungen. Aluminium 23, 530—540, 1941, 
11. Verf. gibt einen eingehenden Uberblick tiber die Festigkeitseigenschaften 
on Reinaluminium und Al-Knetlegierungen nach kurzzeitiger und langdauernder 
-wirmung und Priifung bei Raumtemperatur sowie erhdhter Temperatur. Leon. 


falter Bungardt und Gunther Schaitberger. Uber einige Aluminium-Zink-Magne- 
um-Knetlegierungen mit Zusatzen an Chrom, Vanadium und Kupfer. Aluminium 
e. D41—546, 1941, Nr.11. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, Inst. 
‘erkstofforsch.) Verff. untersuchten an verschiedenen Al-Zn-Mg-Legierungen so- 
ohl nach Wasserabschreckung als auch Luftabkiihlung von 450° und Auslagerung 
si Raumtemperatur den Einflu8 der Elemente Cr, V und Cu auf die Festigkeits- 
egenschaften, das Spannungskorrosionsverhalten und die allgemeine Korrosions- 
stindigkeit. Das Verhalten der Versuchswerkstoffe gegqn Spannungskorrosion 
uurde mit Hilfe der Schlaufenprobe im Wechseltauchversuch unter vorzugsweiser 
rerwendung einer 3 %igen NaCl-Lésung als Korrosionsmittel’ bestimmt. Die all- 
smeine Korrosionsbestindigkeit wurde im DVL-Riihrgerat (3 %ige NaCl-Loésung 
-0,1 % HO.) durch Feststellung des Festigkeits- und Dehnungsabfalles in Ab- 
ingigkeit von der Korrosionsdauer ermittelt. U. a. zeigte sich, dafi Al-Zn-Mg- 
pegierungen mit etwa 4,5 %" Zn und 3,5 % Mg durch Zugabe von 0,2 bis 0,3 % Cr 
wid 0,15 % Cu auch nach Wasserabschreckung von 450° und Raumtemperaturaus- 
gerung gut spannungskorrosionsbestandig gemacht werden. Leon. 


_Sauerwald. Uber die Volumengestaltung von Legierungen im heterogenen Gebiet 
jissig-fest. II. Realdiagramme der Leichtmetallsysteme Al—Cu, Al—Zn, Al—Si, 
lI—Mg, Mg—Zn — Nichtgleichgewichte. Metallwirtsch. 20, 1211—1213, 1941, Nr.51/52. 


vulbertson W. Ross. Thermal expansion of clay building bricks. Bur. of Stand. 
hourn. of Res. 27, 197—216, 1941, Nr. 2. [S. 682.}— Adenstedt. 


Gussew. Thermoglas. Neuheiten Techn. (russ.) 10, 32—33, 1941, Nr. 3. (Zentral- 
t. Verkehrswes., Lichttechn. Lab.) [Orig. russ.] Der durch die Anlage von ein- 
chen Fenstern in Fabrikgebauden erzielten Kostenverringerung steht ein erhohter 


2g 
. 


vichte Zertriimmerung besonders geneigter Glasfenster als schwerwiegende Nach- 
ile gegeniiber. Als Abhilfe wird die Verwendung von sogenanntem Thermoglas 
5 igen einfachen Fensterglases entspricht und die gleichen Fassungen zu benutzen 
Hestattet, aus zwei gewohnlichen Glasscheiben, zwischen denen an den Randern und 


inlagen eingeschoben sind, wobei in den gebildeten Zwischenraum Glaswatte baw. 
lle eingefiillt ist. Letztere hat die Fahigkeit, bei guter Durchsichtigkeit und 
me- bzw. Schallisolation die einfallenden Sonnenstrahlen zu zerstreuen. Zur 
ttung wird der fiir Triplexglas benutzte durchsichtige und fiir die Rander ein. 


sBitterfeld/Berlin.) [S. 690.] Wallbaum. _ 


rennstoffbedarf im Winter, starke Erwarmung der Réume im Sommer und die 
mpfohlen. Dieses besteht bei einer Gesamtstairke von 4,5 bis 7mm, die der- 


ei grofen Flachen auch in der Mitte 15mm breite, 1,5 bis 3mm starke Glas- Sate 


| | | 
| 
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| 
warmebestiindiger biuminéser Kitt benutzt. Zur Erhéhung der Bruchfestigkeit von 
Thermoglas kann statt der gewdhnlichen Glasscheiben bewehrtes (splitterfestes) 
Glas in obiger Weise zu bewehrtem Thermoglas vereint weren. Die Lichtdureh- 
lassigkeit des bewehrten baw. unbewehrten Thermoglases betragt 40 bzw. 50 bis 
55 %. *Pohl. 


Ernst Jenckel. Zur Systematik der Mischpolymerisate. ZS. {. phys. Chem. (A) 190, 
24—42, 1941, Nr.1. (Aachen, Inst. theoret. Hiittenkde. phys. Chem, u. Vierjahrespl. 
Inst.) [S. 705. | Dede, 


Walter M. Miinzinger. Fortschritte auf dem Gebiet der Weichmachungsmittel. 
Kunststoffe 31, 389—895, 1941, Nr.11. (Stuttgart.) Verf. nimmt Bezug auf eine 
friihere Arbeit, in der die Technologie der Weichmacher ausfiihrlich behandelt 
wurde. Er geht gunichst kurz auf die Wirkungsweise der Weichmacher ein, be- 
schreibt dann die Eignung bestimmter neuerer Polymerisationsprodukte als plasti- 
fizierende Mittel und behandelt die neueren Anwendungen der Weichmacher aul 
Polyvinylchlorid und Kunststoffdispersionen. Nach einem Uberblick iiber die Kalte- 
bestindigkeit werden die Eigenschaften der neueren Weichmacher im einzelnen 
beschrieben und in Form einer Tabelle iibersichtlich dargestellt. Gas 


Paul Nowak und Wilhelm Eseh. Priifverjahren fiir Kunststoffe an Stelle von Kaw 
schuk, Guttapercha und Blei. Kunststoffe 31, 401—403, 1941, Nr.11. (Berlin.) Es! 
wird iiber neuere Arbeiten des Unterausschusses C1 der Arbeitsgruppe Chemie del 
Kunststoffe im VDCh. berichtet. Diese Arbeiten befassen sich mit Priifverfahren. 
fiir Weichmachungsmittel fiir verschiedene Mischpolymerisate. Bei den Unter 
suchungen an unverarbeiteten Weichmachern erschien eine Priifung folgende 
Eigenschaften wichtig: 1. Aussehen. 2. Wichte. 3. Viskositaét. 4. Siedegrenze be 
Vakuumdestillation, 5. Sdurezahl. 6.pH-Wert des wiisserigen Auszuges. 7. Gewichts- 
is verlust bei Warmlagerung. Die hierzu ausgearbeiteten Priifverfahren werden dis- 
gph kutiert. Priifungen verarbeiteter Weichmacher wurden an Walzfellen verschiedener 

fs _ Zusammensetzung und Herkunft durchgefiihrt und umfaften: 1. Die Bestimmung 
der Fliichtigkeit der Weichmachungsmittel aus den Walzfellen. 2. Bestimmung der 
‘Zugfestigkeit und Bruchdehnung vor und nach Alterung. 3. Bestimmung der Kailte- 
bestandigkeit vor und nach Alterung. Diese Untersuchungen wurden an Test 
mischungen von Butadien-Mischpolymerisaten fortgesetzt. Auferdem konnten die 
Anforderungen an eine Priifmaschine fiir die Schabefestigkeit von Kabelmante a 
_. geklart und die Eignung zweier. von der Tadustrie epee entwickelter Priifein- 
_ richtungen festgestellt werden. ' Gast 


f Hans y. Euler und Susanne y. Kispéezy. Zur Kinetik der Formaldehyd-Phenol 
%. kondensation. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 109—121, 1941, Nr.1/2. (Stockholm, 
__Univ., Inst. org.-chem. Forsch.) Es werden reaktionskinetische Betrachtungen tibe of 
_ den Mechanismus und den zeitlichen Verlauf der Kondensationsvorgiinge und der 
‘Hartung’ bei der Harzbildung aus Phenolen mit Formaldehyd erértert. — Durch 
oe ae cece ecm wurde das Fortschreiten der Reaktion verfolgt. Form. 
rity _aldehyd wird als 2, 4-Dinitrophenylhydrazon abgeschieden, in Essigester geldst nd 
5 hake nach Zugabe von alicoholischer Natronlauge als roter Farbstoff mit dem Stu 


ane 


“hn hotometer gemessen. Die Reaktionsgemische waren: 1:3:4 Xylenol, a 

jlenol oder Phenol mit Formaldehyd und Salzsiure oder Natronlauge in et 
40 Yigem Athylalkohol. Die Kurven der zeitlichen cabana e 
sprechen | denen einer Reaktion 2. Ordnung. Die Konstanten fir die Rez 01 
‘den erechnet. Die Reaktion verlauft bei Phenol fast do: ee 0 schnell 
‘Xylenolen. — Aus dem Auftreten. der blauen fiir o-Oxy 
tis schen Farbreaktion mit alkoholischer FeCls-Lésung bei 
e it n a ois Medium ‘mit Xylenol A 100°, ree oe 80 Minute len u 
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imit Ather ausgeschiittelt wurde, und aus dem Ausbleiben dieser Reaktion, wenn 
‘der Versuch 60 Minuten lief, wird geschlossen, daf} bei der sauren Kondensation 
ides Xylenols mit Formaldehyd Xylenolalkohol als primares Reaktionsprodukt auf- 
\tritt, das zu Dixylenylmethan weiter kondensiert. — Beim Eintritt der Methylol- 
;gruppe in den Kern des Phenols wird in Analogie zur Kolb eschen Salicylsaure- 
bildung auch hier die primaire Bildung eines Phenolhalbacetals als wahrscheinlich 
bezeichnet. Fiir die primaére Reaktion des Formaldehyds mit der Hydroxylgruppe 
wird auf analoge Reaktionen bei Aminen hingewiesen. Es wird festgestellt, dafi 
bei aromatischen Aminen die Reaktion mit Formaldehyd so schnell verlauft, daf 
schon nach wenigen Minuten kein Formaldehyd mehr nachzuweisen ist. — Durch 
Bromierung mit Bromid-Bromatlésung werden die noch freien reaktiven Stellen in 
.den Benzolkernen wiihrend der Reaktion von 1:3:4 Xylenol und einigen Deri- 
yaten zeitlich bestimmt, und festgestellt, daB die von Sprung an Saligenin ge- 
machte Beobachtung, da’ die Methylolgruppe durch Brom ersetzt wird, nicht ver- 


allgemeinert werden darf. — Fiir die Hartung ergibt sich aus Kurven, die anderen 
Arbeiten entnommen sind, eine im Vergleich zur Wasserabspaltung sehr geringe 
Freilegung von Formaldehyd. Ehlers. 


W. Harold Smith and Naney P. Hanna. Comparison between the observed density 
of crystalline rubber and the density calculated from X-ray data. Bur. of Stand. 
Journ. of Res. 27, 229—236, 1941, Nr.3. Bei der Dehnung von Kautschukstreifen 
tritt bekanntlich nach Ausweis von Réntgeninterferenz-Aufnahmen eine Kristalli- 
sationserscheinung in dem Sinne auf, dafs die Molekiile eine Art Faserstruktur an- 
nehmen mit ihrer Lingsachse parallel zur Dehnungsrichtung. Unter Zugrunde- a 
iegung eines bestimmten Kristallgitters kann die Dichte und ihre Anderung bei 
Dehnung fiir den Kautschukstreifen berechnet werden (0,965 g/em’). Die Verff. 
teilen zum Vergleich der réntgenographischen Dichtebestimmung direkte Dichte- 
bestimmungen fiir Kautschuk im kristallisierten Zustand (sowohl durch Tempe- 
raturerniedrigung als durch Dehnung hervorgerufen) mit. Die Dichtemessungen 
haben eine Genauigkeit von 1°/o. Auf grofe Reinheit der Latexproben war be- 
sonders zu achten; die réntgenographische Dichtebestimmung ist bekanntlich un- 
abhiingig von geringen Verunreinigungen. Es zeigt sich, da der Kautschuk auch 
nach diesen unmittelbaren Dichtemessungen bei der Dehnung einen Zuwachs der 
Dichte erfahrt, der bei niedrigen Dehnungswerten rasch, bei héheren Dehnungs- 
werten immer langsamer ansteigt. Ein Endwert fiir die Dichte scheint bei einer 
Dehnung von etwa 2000 % erreicht zu werden. Fir kristallisierten ungedehnten 5 
Kautschuk betragt die Dichte 0,951 (bei — 10°C), wihrend sie fiir kristallisierten i 
gedehnten Kautschuk bei derselben Temperatur fiir eine Dehnung von 100% 
0,954, fiir eine Dehnung von 500% 0,956 und fiir eine Dehnung von 1000 % 
0,958 g/em? betragt. Zum Schlusse werden diese Ergebnisse im Anschluf an friihere 
Réntgenuntersuchungen erdortert. Nitka. 


H. Mahlo. Elektrische Feuchtigkeitsmessung an Spinnfasern. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 
85, 961, 1941, Nr. 49/50. (Kelheim/Donau.) Die Uberwachung von Spinnfaserstoffen 
in bezug auf ihren Feuchtegehalt ist schwierig und zeitraubend, wenn man das ot 
Wageverfahren verwendet. Praktischer sind Verfahren, die keinen Eingriff in die ; 
Substanz notwendig machen und dariiber hinaus eine Aussage iiber das Verhalten 
Ber gesamten Menge gestatten. Solcher Art sind elektrische Verfahren. Zwei Arten 
von diesen beschreibt der Verf.: Das Widerstandsverfahren, bei dem z. B. ein — 
| Nadelpaar in den zu untersuchenden Stoffballen eingestochen wird und der elek- 
“4rische Widerstand zwischen den Nadelelektroden ein Ma fir den Feuchtigkeits- - 
shalt des Ballens ist, und ferner das kapazitive Verfahren, bei dem der ganze 
Jlen zwischen zwei Kondensatorplatten gelegt wird. Beide Verfahren setzen die 
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Kenntnis einer Normalkurve und die Gleichméfigkeit in der Herstellung des zu 
untersuchenden getrockneten Stoffes voraus. H. Ebert. 


F. Horst Miiller. Fadenentstehung, Fadeneigenschaften und molekulare Struktur, — 
Molekularphysikalische Betrachtungen iiber den Spinnprozep. Phys. ZS. 42, 123.9 
—129, 1941, Nr.7/8. (Leipzig, Univ., Phys. Inst.) Unter der Voraussetzung, dai. 
eine Lésung dann gut verspinnbar ist, wenn sie Fadenmolekiile enthalt, und unter 
der Annahme eines molekularen Filzes, der beim Durchfliefien der Diise durch 
Deformation orientiert wird und bis zur Fixierung durch Relaxation wieder des- 
orientiert werden kann, la®t sich mit Hilfe der Verteilungsfunktion 7 (F. H. 
Miiller, Kolloid-ZS. Mai- und Juni-Heft 1941) der Orientierungszustand der 
nichtstarren Fadenmolekiile als statistisches Gleichgewicht zwischen orientierender 
Tendenz und Temperaturbewegung darstellen. Es lassen sich so auch noch die — 
Spinnlésungen erfassen, die nur verfilzte Strukturen sind. und mechanische — 
‘Relaxation zeigen. So wird eine allgemeine Darstellung des Spinnvorganges ge- ( 
geben, die allgemeine Analogieschliisse aus Erfahrungsmaterial gestattet, das 
hauptsachlich nur an einer Substanz gewonnen wurde. Die Diskussion des Spinn- _ 
vorganges fiihrt zu der Feststellung, da nicht nur eine bestimmte Orientierung der 
Molekiile erreicht werden mu, sondern dafi es wesentlich ist, diese Orientierung 
auf einem bestimmten Wege zu erreichen. Weitere Erkenntnisse tiber den Spinn- © 


id 3 vorgang sind aus Modellversuchen an Polystyrollésungen und Spinnversuchen von ~ 
Fm 5, dicken Faden zur Aufklarung der Ausfallbedingungen zu erwarten. Eine wesent- 
ibe } liche Rolle spielt der zeitliche Verlauf des Spinnvorgangs. Ehlers. — 
‘9 'B. Baule, 0. Kratky und R. Treer. Der iibermolekulare Aufbau der Hydratcellu- 
fe lose. Die Einfiithrung der Bliéttchenmicelle in die Theorie der Deformationsvor- 
i ginge. ZS. f. phys. Chem. (B) 50, 255—297, 1941, Nr.5/6. (Berlin-Dahlem, Kaiser — 
wi a Wilhelm-Inst. Phys. Chem. Elektrochem.) [S. 707.] Dede. 


Bertil Thunell. Hdilfasthetsegenskaper hos svenskt furuvirke utan kvistar och — 

_ defekter. Ing. Vetensk. Akad. Stockholm, Handlinger 1941, Nr.161, 45S. Griind-_ 

_. liche Untersuchung der mechanischen Eigenschaften von astfreiem schwedischen 
_ Fichtenholz. Es wird untersucht die Festigkeit dieses Holzes gegen Druck, Zug, 
 Scherung, Schlag und Biegung und die Abhingigkeit dieser Gréfen von der 

| Sehnittrichtung, dem Feuchtigkeitsgehalt und Raumgewicht. Kiihne. | 


Rolla H. Taylor and William L. Holt. Effect of roughness of dast-iton brake drums” 


Fai zoll betrug. Jede vollstindige Erprobung bestand aus 5000 Abbremsungen der mit 
y 600 U/min umlaufenden und mit einem Schwungrad verbundenen Bremstrommel in 
Bh: _ Zeitabstinden von je 90sec, entsprechend dem Abbremsen eines mit 80km/h 
ae fahrenden Kraftwagens. Die Abnutzung wurde durch die Abnahme der Bren 
ie ides’ belagdicke gemessen. Wie die Versuche u. a. ergaben, hingt die Abniitzung eines 
pt Bremsbelages neben dessen Aufbau und Giite auch von der Rauhigkeit der Brem 


_ trommel ab, was bei den gewebten Belagen starker zum Ausdruck kommt als 
den geprefiten. Auch ist die Anfangsgeschwindigkeit der “Abniitzung bei den 
ten Belagen gréfer als bei den gepreften. Bei den polierten Bremstr 

eichte die Abniitzungsgeschwindigkeit ihren gleichbleibenden Wert sch 


-einigen hundert Abbremsungen, bei den nur abgedrehten Bremstrommeln 


t nach einigen tausend Abbremsungen. Aus diesem Grunde 
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rringerung der Streuungen in den Versuchsergebnissen empfiehlt sich fiir : ver- 
egleichende Abniitzungsversuche an Bremsbeligen die Verwendung sehr glatter 
rBremstrommeln. Mit zunehmender Rauhigkeit der Bremstrommel sinkt der Rei- 
| alte zwischen Bremstrommel und Bremsbelag etwas ab, doch ist dieser Ein- 
fflu8 praktisch vernachlassigbar. Leon. 


EH. Cornelius und W. Bungardt. Untersuchung iiber die Eignung warmfester Werk- 
sstoffe fiir Verbrennungskraftmaschinen. III. Teil. Luftfahrt-Forschg. 18, 275 
-—279, 1941, Nr.8. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt, E. V., Inst. 
Werkstofforsch.) Im Anschluf an friihere Untersuchungen (s. diese Ber. 20, 294, 
11939) wurden im Temperaturgebiet von 600 bis 1000° an 22 austenitischen, 
tteils bereits in Verwendung stehenden, teils erst zu Versuchszwecken entwickelten 
Werkstoffen Versuche iiber die Dauerzugfestigkeit, die Warmeausdehnung, das 
sspezifische Gewicht, den H-Modul, die Anderungen der Festigkeitseigenschaften 
beim Gliihen und die Zunderbestandigkeit durchgeftihrt. Es handelte sich dabei 
vornehmlich um die Beschaffung von Unterlagen iiber die Eignung der Versuchs- 
werkstoffe fiir Bauteile, die bei hohen Temperaturen einer Flichkraftbeanspruchung 
unterworfen sind und bei denen gréfere Dehnbetrage auftreten diirfen, sofern 
wnur geniigend Sicherheit gegen Bruch vorhanden ist. Wie die Versuche ergaben, 
thangt die Reihung der Werkstoffe nach ihrer Hignung nicht nur von der chemischen 
jZusammensetzung, sondern auch von ihrer Vorbehandlung und der Versuchs- 
itemperatur ab. Fiir die Beanspruchbarkeit warmfester Werkstoffe bei héheren 
'Temperaturen durch Fliehkrafte ist die Beriicksichtigung des spezifischen Gewichtes | 
erforderlich. Mafigebend ist das Verhaltnis der zulassigen Beanspruchung zum 
spezifischen Gewicht. Wahrend haufige Temperaturwechsel zwischen Raum- 
itemperatur und 650° ohne starke bleibende Formanderung “oder Rifbildung von 
allen untersuchten Werkstoffen ertragen wurden, war bei 900° oberer Temperatur- 
kgrenze keiner der Versuchswerkstoffe mehr temperaturwechselbestandig. Leon. 


W. 0. Ssedliss und N. W. Orlowa. Verwendung von Benzylcellulose in der Kabel- 
jindustrie. II. Wiss. Forsch.-Inst. plast. Massen, Volkskommissar. Schwerind. Samml. 
| Aufsitzen (russ.) 3, 69—100, 1939. [Orig. russ.] (I. s. diese Ber. 21, 224, 1940.) Er- 
nmittlung der Zusammensetzung einer Kabelisoliermasse, ihre Verarbeitung und 
WPriifung. Als Fiillstoffe werden folgende Stoffe vergleichend untersucht: Eisen- — 
»mennige, Kaolin, Ocker, Asbest, Infusorienerde, Bleiglatte, Mennige, Lithopone und 
tSchwerspat. Auf Grund von ermittelten Zerreifizahlen ergibt sich die Gleich- 
wertigkeit dieser Fiillstoffe. Zur Herstellung von Kabeln dient folgende Masse: 
Benzylcellulose 100, Trikrosy]phosphat 36, Kaolin 22, EHisenmennige 3. Die 
1 Benzylcellulose hat 70 bis 71,6 % C und eine Viskositat nach Ostwald von 6 bis 7 
bei 3 %iger Losung in Benzol und Alkohol. Die Herstellung der Masse und der 
l Leitungen daraus wird genau beschrieben. Die Untersuchung der Wasserbesténdig-  — 
keit erfolgt gravimetrisch und durch Messung des Isolationswiderstandes in Ab- 
angigkeit von Temperatur und Zeit. Nach 5 Monaten Wasserlagerung verandert na! 
ssich der Isolationswiderstand einer Leitung mit der Masse nur unwesentlich von ; 
auf 40MQ/km. Die mechanischen Eigenschaften werden durch Wasser kaum hh ea 
erandert. Die Siure- und Laugenbestindigkeit sowie die Benzin- und Olfestigkeit Sigh 
ind sehr gut. Die Alterungspriifung erstreckt sich iiber 31/2 bis 5 Monate und aie ae 
rfolgt bei 50°, bei Zimmertemperatur, im Freien und in UV-Strahlen. Ledighth = 
m Freien konnte eine Alterung durch Verringerung der Knickzahl beobachtet 
verden. Die Mangel der Benzylcellulosemasse sind Sprédigkeit bei niedrigen Pai DB 
‘emperaturen und geringe mechanische Festigkeit in der Warme bzw. eine zu 
rige Erweichungstemperatury Es werden die Knickzahlen bei Massen ver- — nie 
dener Zusammensetzung bei 16 bis 18° und bei 1 bis 6° bestimmt. Gewisse 
folge in den Bemiihungen, die Erweichungstemperatur zu erhéhen, konnten send % 4 
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durch Verwenden von Benzylcellulose mit héherem Schmelzpunkt bzw. mit hoherer 
Viskositit erreicht werden. Die Erhéhung des Fiillstoffgehaltes und besonders © 
sorgfaltiges Homogenisieren der Masse auf mechanischem Wege oder durch Quellen 
in Benzol brachten keine Erhéhung der Erweichungstemperatur. Dagegen wirkte 
sich der teilweise Ersatz des Trikresylphosphates durch Linoxyn, Glyptale, Kaut- 
schuk und Chlornaphthalin hierauf giinstig aus. Mit Faktis, »oowpren“, chlorierten Bi 
Diphenylen (,,Arochlor* und ,,Clophen*) u. a., verliefen diese Versuche negatiy. 
Zur Bestimmung der Warmefestigkeit mittels Druck wird auf Grund einer Reihe 
von Versuchen das Einhalten folgender Bedingungen empfohlen: Querschnitt der 
zur Penetration verwendeten Nadel 0,25 mm2, Last einschlieBlich Nadel 215 g, Dicke 
des Priifmusters 7 bis 7,5mm, Priiftemperatur 70°. *Zellentin. 


John G. Trump and James Andrias. High voltage D-C flashover of solid insu- — 
lators in compressed nitrogen. Electr. Eng. 60, Trans. S. 986—990, 1941, Nr. 11. | 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol.; Washington, D. C., Navy Yard, Naval Ordnance | 
Lab.) [S. 720.] : Pfestor}. 


H. J. Williams, R. M. Bozorth and H. Christensen. The magnetostriction, Young's — 
modulus and damping of 68 permalloy as dependent on magnetization and heat } 
treatment. Phys. Rev. (2) 59, 1005—1012, 1941, Nr.12. (New York, N. Y., Bell — 
Teleph. Lab.) [S. 725.] v. Harlem. 


H. Giith. Priifung der Streckziehféhigkeit von Leichtmetall-Blechen. ZS. Ver. Dtsch. 

Ing. 85, 957—958, 1941, Nr. 49/50. (Hannover.) Das Streckziehen unterscheidet sich 
im wesentlichen vom Tiefziehen einerseits durch die unnachgiebig feste Einspannung ~ 
des Bleches an Stelle des losen Faltenhalterdrucks, andererseits durch das Fehlen — 
des Ziehringes, tiberhaupt jeden Gegenwerkzeuges. Das Blech wird daher durch — 
das Streckziehen in eigenartiger Weise beansprucht und kann durch die bekannten ~ 
Tiefzieh- und Tiefungspriifverfahren nur angendhert auf seine Eignung zum Streck- — 
ziehen gepriift werden. Ebensowenig lassen die Bruchdehnung, das Verhaltnis der — 
Streckgrenze zur Zugfestigkeit und ahnliche mechanische Kennwerte verlafliche — 
Schliisse auf die Streckziehfahigkeit zu. Verf. beschreibt ein brauchbares Priif- — 
gerat, bei dem die Beanspruchung weitgehend den praktischen Verhiltnissen des — 
Streckziehens angepafit ist. S. auch diese Ber. 22, 738, 1941. Leon. 


M. Hempel. Linfluf von Wdarmebehandlungsverfahren auf die Eigenschaften von i 
Stahldraht. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 960, 1941, Nr. 49/50. (Diisseldorf.) Auszug aus | 
der in Mitt. Kohle- u. Eisenforsch. Dortmund 2, 157—184, 1940, Lief. 5 erschienenen } 
Dissertation (Braunschweig) von W. E. Wagenknecht: ,,Uber den Einflu8 der 
- Walzdraht-Vorgliihung, der Patentierungs-Temperafuren und der Randentkohlung "1 

auf die Eigenschaften von Stahldraht.* Wie die an drei Drahtsorten mit 0,71 bis | 
0,86 % C durchgefiihrten Versuche ergaben, fiihrt die Vorgliihung des Walzdrahtes 
bei 700° zur Verbesserung fast aller Priifwerte. Die entkohlende Grobkorngliihung ; 
bei 1000° bewirkt trotz der Verminderung der Zugfestigkeit eine Verbesserung der § 
Drahteigenschaften beim Hin- und Herbiege-, Verwinde- und Biegerollversuch. Ein 
Einflu8 der Walzart (Verwalzung der Drahte auf offener oder durchlaufender Fein-— 
straBe) auf die Priifwerte war nicht zu beobachten. Das Patentieren unterhalb Acg . 
verschlechtert alle mechanischen Werkstoffkennwerte. Randentkohlung vermindert | 
_ die Biegewechselfestigkeit, erhéht aber in einem bestimmten Bereiche die Zeit- - 
festigkeit. = Leon. 
- Johann Philippi. Verhalten elowxierter Leichtmetallbleche — insbesondere der 
Legierung Al—Cu—Mg — bei nachfolgender Warmbehandlung in Salzgliihbddern. 
Aluminium 23, 595—599, 1941, Nr. 12. (Einswarden i. Oldbg.) Ein bereits an einen 
_ Bauteil angepafites und gebohrtes Blechprofil aus Fliegwerkstoff 3116,4 (Gattung 
_ Al—Cu—Mg pplattiert) mu®te nach der zu friih erfolgten Eloxierung zur Na 
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yerformung veredelt werden, wobei aut Grund der versetzten Nietlocher eine 
wiaingenzunahme yon 15mm auf eine Gesamtlinge von 640mm festgestellt wurde. 
WWie die zur Klarung dieser Erscheinung durchgefiihrten Versuche zeigten, dringt 
yeim Gliithen im Salzgliihbad das hocherhitzte, sehr diinnfliissige Glithsalz in die in 
eeder Eloxalschicht von Anfang an vorhandenen Mikroporen ein und erweitert diese 
Ywahrscheinlich unter Bildung irgendeiner Verbindung mit dem Aluminiumoxyd), 
wwobei eine mehr oder weniger grofie Ausdehnung der Eloxalschicht eintritt. Auf 
Harte und Festigkeit der Oxydschicht bleibt die Gliihtemperatur von 500° ohne 
nennenswerten Einfluf, wogegen der Grundwerkstoff infolge seines bei dieser Tem- 
»eratur geringen Verformungswiderstandes die Langenanderungen der Oxydschicht 
“wangsweise mitmacht. Eloxierte Probestibe, die einer Warmebehandlung bei 500° 
mm Luftwilzofen unterzogen wurden, zeigten keinerlei bleibende Langendnderung. 
Das einer linger dauernden Warmbehandlung ausgesetzte eloxierte Blech erfahrt 
lurch die starke Reckbeanspruchung beim Gliihen im Salzbad eine weitgehende 
Zerstérung des Gefiigeaufbaues. Leon. 


urt Matthaes und August Schroeder. Uber die Rekristallisationskorngrépe bei 
‘4l-Cu-Mg-Legierungen. Aluminium 23, 599—602, 1941, Nr.12. (Seestadt Rostock.) 
Sei der Herstellung von Ziehteilen aus plattierten Al-Cu-Mg-Legierungen ergaben 
sich haufig Schwierigkeiten, weil bei mehrfachem Ziehen und Zwischenglihen grob- 
«6rnige Rekristallisation auftrat. Ein kleiner Teil der angelieferten Bleche und 
NBander lieB sich aber zu den gleichen Ziehbedingungen Véllig einwandfrei ver- 
arbeiten. Zur Klarstellung der Ursachen fiir das verschiedene Verhalten des Werk- 
stoffes bei gleichen Verarbeitungsbedingungen wurden nt je einem grobkornig 
verdenden und einem feinkérnig bleibenden Band Rekristallisationsversuche bei 
werschiedenen Reckgraden durchgefiihrt. Wie die Versuché zeigten, werden die 
Bander durch eine Reckbehandlung von 10 bis 14% gegen die Grobkornbildung 
immun. Durch Nachwalzen des zur Grobkornbildung neigenden Werkstoffes mit 
Hem Walzgrad von etwa 20 bis 30% konnte die Grobkornbildung vdllig beseitigt 
verden. Die Stabilitiit des Kornes und damit der kritische Reckgrad ist der Korn- 
mréBe verhidltig. Entgegen friiheren Anschauungen kommt es fiir die Korngrofe 
micht auf den Betrag an, um den der kritische Reckgrad tiberschritten wird, sondern 
mur auf den Reckgrad selbst. Je héher der kritische Reckgrad liegt, um so feiner 
ist das gré8tmégliche Rekristallisationskorn. |< “Leon. 


WWerner Mialki und Karl Popper. Versuche iiber die Korrosion von Leichtmetallen 
durch agressive Wasser. Aluminium 23, 583—590, 1941, Nr. 12. (Radeberg/Sa., - 
MEschebach-Werke A.-G., Lab.) Zur Feststellung der Verwendbarkeit von Al-Werk- 
toffen fiir Wasserleitungsarmaturen und Warmwasserversorgungsanlagen haben 
\Verff. an Proben aus Reinaluminium sowie aus weichem und ausgehartetem Aludur 
(Gattung Al—Mg—Si) ohne und mit Oberflachenschutz Korrosionsversuche in y 
‘stehendem und flieBendem Leitungswasser von 11 bis 52° durchgefiihrt, die sich 

iber einen Zeitraum von 13 Monaten erstreckten. In verschiedenen Badern war 

jieweils einer der Korrosionspartner (Kochsalz, Sauerstoff, Schwermetalle, Kohlen- 

sure) verstirkt. Wie die Versuche zeigten, steht in der ausgehiarteten Al-Mg-Si- 
iLegierung ein Werkstoff zur Verfiigung, der nicht nur die gréften Festigkeitswerte | 
aufweist, sondern sich auch im Korrosionsverhalten gegeniiber fliefSendem Wasser 

nter schweren Bedingungen am giinstigsten verhalt. Trotz verhaltnismapig stiirkérer 
‘orrosion im warmen Wasser war die ausgehartete Al-Mg-Si-Legierung in ihren he 
'estigkeitseigenschaften dem Reinaluminium immer noch weit tiberlegen. Bei der 
vausgeharteten Al-Mg-Si-Legierung trat die Schnittkantenkorrosion starker in Er- 
escheinung als die Oberflichenkorrosion. In sauerstoffhaltigem Wasser ist die 
Korrosion stets starker als in kohlensiurehaltigem Wasser. Das Verhalten der 
Al-Werkstoffe im Kohlensiurebad oder im Salzspriihnebel ist nicht mafgebend fir 
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das Korrosionsverhalten. in Leitungswasser. Eisensalze im Leitungswasser wirken | 
stark korrosionsférdernd. Die Eloxierung erhéht den Korrosionswiderstand der 
Al-Werkstoffe gegeniiber aggressiven Wissern wesentlich; schon eine geeignete | 
Lackierung bietet einen weitgehenden Schutz. Es gibt noch kein brauchbares. | 
Schnellpriifverfahren fiir das Verhalten von Al-Werkstoffen in Leitungswasser. Leon. | 


S. I. Skliarenko und 0. 8S. Drushinina. Korrosion von Legierungen aus Blei mit — 
an Calcium und Lithium und die Wasserstoffiiberspannung an ihnen. Journ. Chim, appl. — 
\ (russ.) 13, 1794—1803, 1940. [Orig. russ.] Die Korrosion von Pb-Legierungen wird 
in Wasser und H.SO, verschiedener Konzentration und bei Stromdurchgang in H2SO, 

i untersucht. Die Korrosion von Pb-Legierungen mit Sb, Ca und Ca—Li gleichen sich — 
sagen untereinander. Mit Erniedrigung der HsSO,-Konzentration steigt die Menge des § 
a sich auf der Oberfliche bildenden PbS. In Wasser bildet sich PbCO; und Pb(OH)». 
hay" Die Korrosionsbestindigkeit von Pb-Ca-Legierungen mit 0,09 % Ca in HgSO, ist bei - 
Stromdurchgang befriedigend; sie entspricht ungefahr der von reinem Pb. Dagegen 
ist die Korrosionsbestandigkeit von Pb-Ca-Li-Legierungen mit 0,045 bzw. 0,08 % Ca 
und 0,03 bzw. 0,023 % Li unbefriedigend bei Stromdurchgang in H»,SO,-Lésung, ~ 
da an der Grenzschicht Luft—Lésung interkristalline Korrosion stattfindet. — Die 
i) ea H.-Uberspannung an Pb-Ca- und Pb-Ca-Li-Legierungen betragt 0,66 Volt. An Pb-Sb- — 
Bas by! Legierungen betragt sie bei 10% Sb-Gehalt 0,57 Volt, bei 2,7 % Sb 0,60 Volt. Die 
NO Untersuchungen zeigen, daf} ein Ersatz von Pb-Sb-Legierungen im Akkumulator | 
durch Pb-Ca-Legierungen durchaus moglich ist. *Derjugin. — 


Werner Klemm und Adolf Smekal. Uber den Grundvorgang des Polierens von — 
Glisern. Naturwissensch. 29, 688—690, 1941, Nr. 45/46. (Rathenow, Emil Busch- — 
A.-G., Phys. Lab.; Halle a. d. S., Univ., Inst. Theoret. Phys.) Es werden unter be- — 
stimmten Bedingungen Modellkratzer auf hochpoliertem optischen Glas gemacht und F 
mikroskopisch und interferometriseh untersucht. Es zeigt sich, dai die Kratzfurchen ~ 
unter diesen Bedingungen eine gréfte Tiefe von 0,34 haben. Von zwei derartigen ’ 
senkrecht zueinander gezogenen Kratzspuren léscht die zuletzt gezogene an der ~ 
_ Umgebung der Kreuzungsstelle die ersten Furchen aus und ebnet sozusagen die | 
_Umgebung dieser Stelle ein. Die Verff. fiihren dies auf plastische Verformung 
zurtick. Der ganze Modellversuch ist offenbar eine gute Demonstration fiir den | 
Grundvorgang des Polierens. Kiihne. 


Werner Klemm und Adolf Smekal. Uber die Bildung von Diamanteindriicken in 
“4 Glasoberjlachen. Naturwissensch. 29, 710—711, 1941, Nr. 47. (Halle a. d. S., Univ., 
_» Inst. Theoret. Phys.) Bei der Mikrohirtepriifung von Gliisern wird so veriahrena 
_dafi eine Diamantpyramide mit 22° Béschungswinkel mit mefbarem Druck auf das | 
zu untersuchende Glas aufgesetzt wird. Es entsteht eine entsprechende Vertiefung | 
mit den Konturen der Diamantpyramide in dem Glas. Entgegen der Auffassung 
__,anderer Autoren, dafs diese Verformung durch plastisches FlieSen des Glases _ 
_ hervorgerufen wird, weisen die Verff. nach, das eine plastische Verformung nur 
_ bei wesentlich geringeren Eindrucktiefen als —.3, stattfindet und zeigen durch — 
a ; Aniatzen und besondere Beleuchtung des Eindrucks, da rund um die Eindruck- 
_ spitze Kreisbogenvierecke von allerfeinsten Spriingen angeordnet sind. Diese 
y Spriinge lassen sich mit den in der Arbeit beschriebenen Methoden bis heruntei 
_ 05 p Eindrucktiefe nachweisen. — she Pee atypia naan 


'W. Loos, W. Klemm und A. Smekal. Anwendung der Phasenkontrast- Mikro. 
auf Modellversuche zum Poliervorgang an Glisern. Naturwissensch. 29, 169 — 
1941, 1. (Hamburg, Inst. Schiffs- u. Tropenkrankh.; Rathenow, Emil B 
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yversuche sichtbar gemacht wurden, haben Verff. die von Kéhler und Loos be- 
sschriebene Ausfiihrungsform des Zernickeschen Phasenkontrastverfahrens an- 
¢gewandt. Als Beispiel einer Versuchsreihe wird die Uberschneidung von zwei auf 
eeiner polierten Oberflache des optischen Glases SFZ mit 400g Belastung gezogenen 
(Grammophonnadelkratzern abgebildet. Es zeigt sich, daf} das Phasenkontrast- 
yverfahren ein wertvolles Hilfsmittel zur objektaéhnlichen Abbildung kontrastarmer 
(Oberflachenverletzungen an Gliisern darstellt; daher ist zu erwarten, dafi dieses 
‘Verfahren auch bei anderen Untersuchungen an Glasoberflachen verwendbar sein 
‘wird (z. B. bei Untersuchung iiber den Erstarrungsvorgang von Glasoberflachen 
coder iiber den Angriff von Atzmitteln). Szivessy. 


IF. Hauser. Zur Priifung von Prefglas-Oberflichen mit dem Mikroskop zur Ober- 
jflaichenpriifung nach Professor Schmaltz. Zeiss Nachr. 4, 82—88, 1941, Nr.3. (Jena, 
(Opt. Werke C. Zeiss, Mikro-Lab.) Verf. hat die Méglichkeit der Priifung von Pref- 
:glasoberflichen mit dem Mikroskop zur Oberflaichenpriifung nach Schmaltz 
‘untersucht. Die Wirkungsweise des Mikroskops, die Verf. schon an anderer Stelle 
dargelegt hat, wird nochmals kurz beschrieben. An Hand von zahlreichen, durch 
Abbildungen veranschaulichten Beispielen wird gezeigt, daf} sich mit dem 
'Schmaltzschen Mikroskop eine Vorstellung von der Querschnittsform der 
‘Struktureinzelheiten von Prefglasoberflachen erhalten la®t. Dariiber hinaus ist es 
sauch méglich, diese Gebilde auszumessen, und zwar entweder unmittelbar mittels 
)des Okulargchraubenmikrometers oder an mikrophotographischen Aufnahmen. 
2Wessy. 
E. Gelbke. Die Untersuchung grofer polierter Glasoberflichen. Zeiss Nachr. 4, 89 
91, 1941, Nr. 4. (Jena.) Zur Untersuchung von polierten Glasoberflachen vor der 
weiteren Behandlung (z. B. von Glasmikrometern vor Anbringung der Teilung oder 
von Spiegeln vor der Versilberung) wird eine Anordnung unter Benutzung des 
Zeiss-Epi-Kondensors W beschrieben und abgebildet, die namentlich zum Priifen 
_grofer Oberflachen geeignet ist. Fiir Objekte kleineren Umfangs wird das Zeiss- 
stereoskopische Prapariermikroskop mit doppelter Zeiss-Epi-Lampe empfohlen. 
Szivessy. 
Heinrich Neunzig. Der Einfluf der Vorbehandlung und der Lackkonsistenz auf die 
_chemischen und mechanischen Eigenschaften der Lackiiberziige bei Leichtmetallen. 
Aluminium 23, 547—553, 1941, Nr. 11. (Grevenbroich, Ver. Aluminium-W., Erftwerk, = _- 
metallurg.-metallogr. Lab.) Ein bestandiger Lacktiberzug muff glatt und glanzend i 
-sein. Rauhe Werkstiickoberflachen erfordern einen dickfliissigeren Lack, wenn der 
Lackiiberzug glatt und glanzend ausfallen soll. Am Beispiel eines Phenolformaldehyd- 
Einbrennlacks werden die Beziehungen zwischen der Lackkonsistenz und dem 
Rauhigkeitsgrad der vorbehandelten Leichtmetalloberflache dargelegt. Der ge- sane’ 
wihlte Versuchslack wies beziiglich der Korrosionsbestindigkeit nach voran-  — — 
gegangener BMV-Behandlung besonders gute Eigenschaften, selbst gegen aggressive 
Chemikalien auf. Fiir jeden Lack diirfte es nur einen sehr engen Konsistenzbereich 


geben, 


innerhalb dessen der Lack bei einer und derselben Vorbehandlung der 


_Metalloberflache brauchbar ist. 


a 
it 


gepriift werden, ob nicht fiir den jeweiligen Oberflachenzustand eine bes 
ibgestimmte Verdiinnung vorzusehen ist. 4 


Journ. Chem. Educat. 18, 538°-589, 1941, 


f°. P. Gross jr. Rare gases in everday use. 
Higenschaften, Ge-. 


Nr.11. (New York City, Air Reduct.) Bericht tiber Geschichte, 
winnung und Anwendung der Edelgase. 


Es mufs daher in jedem besonderen Fall sorgfaltig 
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PB. Schwerber. Leichtbau. Aluminium 23, 519530, 1941, Nr. 11. (Stuttgart.) Ist die <i 
zulassige Beanspruchung durch Festigkeitsriicksichten beschrankt, so bietet der 


leichtere Werkstoff 1 gegeniiber dem schwereren Werkstoff 2 Vorteile, wenn Hes 
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(y:/72)* = (op,/op,)?, Wobei y das spezifische Gewicht und op die Elastizitatsgrenze 
bedeuten. Ist (wie bei Knickstiében) die zulassige Beanspruchung durch den 
E-Modul ‘begrenzt, so lautet die Bedingung (y1/y2)? = E;/E2. Beim Vergleich der 
hochfesten Al-Baustoffe mit Stahl ist 1/72 = 1/3. Zur Erreichung eines Gewichts- 
vorteiles gegeniiber Stahl wiirde es schon gentigen, wenn das Verhaltnis der 
Festigkeiten 1/(5-2) und das Verhaltnis der E-Module */) ware. In Wirklichkeit ist 
das Verhiltnis der Festigkeiten 1 und der H-Module 1/(2-5). An Beispielen wird 
gezeigt, daB es dem Stahlleichtbau auf vielen Gebieten des Maschinenbaues und der 
Baukonstruktionen gelungen ist, die erforderlichen Werkstoffmengen gegeniiber der 
friiher tiblichen Bauart bei gleicher Leistung bis zu 50%, teilweise noch tiefer zu 
senken.. Das Wesen des Stahlleichtbaues besteht im weitgehenden Austausch von 
Gufeisen gegen Stahl in Form von Walzblechen und Profilen unter Verwendung 
der SchweifSung als Verbindungsverfahren. Der Ersatz des Stahles durch hoch- 
feste Al-Legierungen fiihrt zu einer Art ,,potenzierten“ Leichtbaues. In erster 
Linie kommt die Leichtmetallsparweise fiir bewegte Konstruktionen des Verkehrs- 
wesens und der Férdertechnik in Frage. Leon. 


Metalldichtungen gegen Zuglujft. Aluminium 23, 609—610, 1941, Nr. 12. Zum Zwecke 
der Brennstoffeinsparung trachtet man auch in der Schweiz allgemein danach, 
Tiiren und besonders Fenster gegen Zugluft abzudichten. An Stelle von nach- 
giebigen Werkstoffen, wie Filz und Schwammgummi, kommen immer mehr Metall- 
dichtungen zur Geltung und bewahren sich ausgezeichnet. Wahrend man hierfiir 
anfanglich Bander aus besonderen Kupferlegierungen benutzte, greift man seit 
einigen Jahren immer mehr zum Aluminium. Mehrere Schweizer Werke stellen 
_ Metalldichtungen aus einer vergiiteten und nachgewalzten Al-Mg-Si-Legierung 
(Anticorodal) her. In Deutschland kommt ein Einsatz von Aluminiumwerkstoffen 
fir den genannten Zweck infolge der derzeit geltenden Bestimmungen vorliufig 
nicht in Frage. Leon. 


A. W. Hull, E. E. Burger and L. Navias. Glass-to-metal seals. II. Journ. appl. Phys. 
12, 698—707, 1941, Nr. 9. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 670.] 


—1224, 1941, Nr. 51/52. (Litzmannstadt.) [S.674.] > Leon. 


Nr.11. Kennzeichnend fiir den Leichtbau sind diinne Bleche und diinnwandige 
Profile aus Blech oder Band. Um solche Teile zu versteifen, miissen freiliegende 
Rander abgekantet werden. Verf. erliutert das Normblatt DIN 9008, das sich die 
Luftfahrt fiir das Abkanten von Blechen schuf, das aber auch von der librigen 


. Kiihne.. © 
F. Brauer. Neuzeitlicher Schutz an Pressen und Stanzen. Metallwirtsch. 20, 1219 


Max Riedel. DIN 9003 — Abkanten von Blechen. Aluminium 23, 557—560, 1941, 4 | 


Industrie angewendet werden kann. Leon. | 
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. Linieus. Werkstoff- und giepereitechnische Fragen bei der Herstellung von 
Lluminiumgup. GieBerei 28, 413—419, 434—487, 1941, Nr. 20 u. 21. (Diisseldorf.) 
sas Vordringen des Aluminiums in den metallverarbeitenden Industrien als Er- 
bspnis nationalwirtschaftlicher Forderungen deutscher Rohstoffpolitik und als Folge 
auzeitlicher Gestaltungsgrundsitze. Beim Al-Gufi gebriuchliche Giefverfahren 
ind ihre Hauptanwendungsbereiche auf Grund technologischer und wirtschaftlicher 
berlegungen. Ubersicht tiber die zur Herstellung von Al-Guf benutzten Werk- 
coffe und ihrer wichtigsten Eigenschaften. Einige gegeniiber der Schwermetall- 
berarbeitung bei der Gestaltung von Gufistiicken aus Al abweichende Grundregeln. 
iieBbarkeit: Formfiillungsvermégen, Rauminhaltsinderungen des Metalls nach dem 
iieBen. Auswirkungen dieser giefitechnischen Eigenschaften auf die Beschaffenheit 
per Gufistiicke und ihre Beriicksichtigung in der Giefiereipraxis. Die Gasaufnahme 
md Oxydierbarkeit schmelzfliissigen Aluminiums als mafgebende Higenschaften 
tir die Fiihrung des Schmelzvorganges und das AbgiefSien. Die Form- und An- 
shnittstechnik beim Al-Gu® als Ergebnis der gieftechnischen EHigenschaften des 
Tetalls. Leon. 
.. Diepsehlag. Rechnerische Grundlagen fiir den Schleudergup. GieBerei 28, 465 
-469, 1941, Nr. 23. (Breslau.) Es werden Berechnungsunterlagen iiber das Ver- 
alten des fliissigen Metalls in der Form und tber die beim Schleudern auf- 
setenden Kriafte gegeben. Waagerecht, senkrecht und geneigt liegende Drehachse. 
Jie Abscheidung von Fremdstoffen. y Leon. 
>. Linnhoff. Elektrodfen zum Schmelzen von Aluminium und Aluminiumlegierungen. 
aluminium 23, 554—556, 1941, Nr. 11. [S. 685.] ¥ Leon. 
Jarl Butter. Das Nieten mit Sprengstoff. Aluminium 23, 607—609, 1941, Nr. 12. 
Seestadt Rostock.) Die Verarbeitung der gewohnlichen Niefen erfordert, dafi die 
Nerkstiicke von beiden Seiten zuginglich sind. Die Forderung nach einem Ver- 
bindungselement hoher Festigkeit, bei dessen Verwendung die einseitige Zugang- 
iehkeit geniigt, fiihrte zur Entwicklung des Sprengnietes, dessen unteres Schaftende 
tine Bohrung aufweist, in die eine bestimmte Menge eines fiir diesen Sonderzweck 
bigens entwickelten Sprengstoffes gepreBt wird. Zum Schutze gegen das Eindringen 
von Feuchtigkeit wird der Sprengstoff mit einer Lackschicht tiberzogen. Leicht- 
etallnieten werden eloxiert. Die Eloxalschichte verhindert bei der Ziindung die 
Mbleitung der Warme aus dem Nietschaft auf die benachbarten Bauteile. Aufierdem 
werhindert die Eloxalschicht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Nietkopf, die 
bhne Eloxierung infolge der durch Erwarmung auftretenden Korngrenzenaufweitung 


Sprengnieten aus Leichtmetall und aus Stahl. Weitere Hinzelheiten tiber Spreng- 
mieten. ; Leon. 
iH. Boehm-Esters. Widerstandsschweipen von Tempergup mit Siemens-Martin-Stahl. 
lektroschweifung 12, 163—168, 1941, Nr. 10. 
jiberhaupt elektrische Widerstandsschweifungen ausgefiihrt werden sollen, so 
scommeén wohl ausschlieSlich Punkt- oder Stumpfschweifiungen in Frage; denn da- 
Murch, dai die zum Tempern verwendeten Stiicke fast stets die ihrem spiteren Ver- 
vendungszweck entsprechende Form von vornherein besitzen, wird kaum “jemals 


iedigend waren, weil durch Bildung von Martensit an den Ubergangsstellen 


: le rart grofe Spannungen entstanden, 
aher von der Punktschweifung des Tempergusses mit SM-Stahl abzuraten. Die 
Stumpfschweifungen waren hingegen simtlich zufriedenstellend. = Leone 


iicht zu verhindern ware und Anlafs zur Korngrenzenkorrosion gibe. Die Normen™ 


(Berlin.) Wenn bei Tempergufs 


i 10) Tempergu® liegt darin, daf der angelieferte Werkstoff in seinem Gefiigeaufbau 
ehr ungleichma®ig ist. Die vom Verf. durchgefiihrten Versuche zeigten, dafi — 
HPunktschweifungen vom Tempergui mit Siemens-Martin-Stahl ausnahmslos Un- 


+ - 
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Willy Klaas. Punktschweipung feinster Teile und empfindlicher Werkstoffe. 
ElektroschweiBung 12, 168, 1941, Nr.10. (Hagen i. W.) Die elektrische Punkt- 

schweifung eignet sich auch zur Verbindung sehr feiner Drahte und diinner Bleche, 
auch wenn sie aus sehr warmeempfindlichen Werkstoffen bestehen. Zur Ver- | 
PER meidung von Verbrennungen und schiidlichen Gefiigeanderungen muf} dabei aller- | 
dings mit sehr kurzen Schweifizeiten und daher mit sehr grofen Stromstarken — 

gearbeitet werden. Fiir diesen Zweck wurde eine besondere Punktschweifimaschine 
an mit Stromrichtersteuerung geschaffen, die je nach Art des Werkstoffes Drahte bis 
gu 21mm und Bleche bis zu 2X 0,5 mm als Héchstleistung zu verarbeiten ver- 
x mag. Ihre wichtigsten Anwendungsgebiete sind die Herstellung elektrischer | 
{a\s pal Gerate der verschiedensten Art, insbesondere von Einbauteilen fiir Rundfunk-, 
eat Fernmelde- und Mefgeraite, von Thermoelementen, Widerstanden, Sicherungen 
iat : usw., sowie von zahnarztlichen Laboratorien, in denen mit ihrer Hilfe hauptsachlich 
ate | Teile aus V2A-Stahl verarbeitet werden. Auch Teile aus Ni, Cu, Messing und 
| Leichtmetall lassen sich mit diesem Gerat verschweifien. Je Schweifpunkt wird - 
immer nur eine Halbwelle des Wechselstroms oder ein Bruchteil davon verwendet. 
Demgema® kann der Stromdurehflu8 jedesmal héchstens 1/199 see dauern. Leon. | 


_ Erieh Gerold und Wilhelm Krafft. -Uber die Higenspannungen und die Zonen- 
_ bleibender Verformungen in geschweiften Bauteilen. Elektroschweifiung 12, 173 
—178, 1941, Nr.11. (Dortmund, Verein. Stahlw. AG., Forschungsinst.) An ge-— 
schweiften Platten aus St37 wurde die Gréfe des bleibend verformten Gebietes 
sowie Hohe und Verteilung der Schweifispannungen in Abhangigkeit von der An-— 
ordnung der Schweifiraupen und der Plattenbreite festgestellt; ferner wurde an 
einem Nasenprofiltriger-Abschnitt aus St52 der Bereich der bleibenden Ver-— 
formungen abgegrenzt und die Verteilung der Schweifispannungen bestimmt. In 
: vallen Fallen fand die bleibend verformte Zone in 80 bis 100mm Entfernung von — 
der Schweifnaht ihr Ende. Es kann demnach bei allen um mehr als 100mm von 
der Schweifinaht entfernten Teilen+aus den hier gemessenen Dehnungen die ~ 
Schweifispannung mit Hilfe des Z-Moduls berechnet werden, ohne da der Bauteil © 
- zerschnitten zu werden braucht. Die in der Naht oder ihrer nachsten Umgebung ~ 
_. herrschenden Zugspannungen nehmen mit wachsender Plattenbreite zundchst zu, 
um dann gleich gro zu bleiben. Die Druckspannungen steigen nicht im gleichen 
Mafe an; der Einflu8 der Plattenbreite ist hierfiir geringer als fiir die Zug- 
_ spannungen. Bei breiteren Platten hat demnach die Plattenbreite keinen Einfluf 
mehr auf die Spannungshéchstwerte. Diese hangen dann nur von der Warme- ; 


entwicklung beim Schweifen ab. Leon. 
+ >> eon 


> 


Oskar Gonner. Kurvengesteuerte Stumpfschweifmaschinen fiir die “Massenfertigung. 
lektroschweifung 12, 178—181, 1941, Nr.11. (Neu® a. Rh.) Das heute fiir die 
chweifsbaren Stahlarten fast ausschlieSlich in Frage kommende Stumpfschweif- 
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lie praktische Durchfiihrung einer solchen Schweifung am Stinder einer 160 t- 
teibungspresse. Leon. 


% Hase. Das Schweifen von Zink und Zink-Legierungen. Metallwirtsch. 20, 1215 
1219, 1941, Nr.51/52. (Duisburg.) Zn und seine Legierungen lassen sich gut 
‘éten, doch ist hierfiir das devisenbelastete Sn nétig. Austauschlote, als welche die 
fiir Messing iiblichen Weichlote, Weichblei und Lote auf Grundlage des mit dem 
mm verwandten Cd in Frage kommen, kénnen nachtragliche Korrosionen verur- 
sachen. Diese Umstiinde dringen die Verbindungsarbeiten an Zn-Werkstoffen aul 
lie Anwendung der Gasschmelzschweifiung. Die Schwierigkeit liegt dabei in der 
Bildung von Zinkoxyd, das eine metallisch reine Verbindung nicht zustande kommen 
£aBt. Erst 1936 wurde eine geeignete, hauptsichlich aus Zink- und Ammoniumchlorid 
sestehende Schweiffliissigkeit gefunden, die bei reinem Zn eine in jeder Beziehung 
sinwandfreie SchweifSung erméglicht. Die fiir reines Zn geeigneten Fluimittel 
yaben fiir die Zusatzmetalle der Zn-Legierungen nicht die gleiche oxydlésende 
Wirkung. Am stérendsten macht sich das Al als Legierungsanteil geltend, doch ist 
2s in der allerletzten Zeit gelungen, auch diese Schwierigkeit zu iiberwinden (s. diese 
Ber. 22, 2304, 1941). Der Ubergang vom Loten zum SchweiBen verlangt eine Ab- 
4nderung der Nahtform; die bisher beim Liéten verwendete Uberlappnaht ist fur 
as SchweiSen ungeeignet. Rasches Schweifen verringert die Grobkornbildung und 
steigert dadurch die mechanischen Eigenschaften der Verbindung. Nachtragliches 
Erhitzen auf 150° und Hammern der Nahte wirken giinstig, Die Technik des Auf- 
bringens von Zinkschildern auf Stahlflaschen. Neue Schweifigerate. Leistungs- 
steigerung durch geeignete Vorrichtungen. * Leon. Z 


9. Biophysik | 


‘Manfred yon Ardenne und Hans H. Weber. Elektronenmikroskopische Untersuchung 
sdes Muskeleiweifkérpers ,,Myosin“. Kolloid-ZS, 97, 322—325, 1941, Nr.3. (Berlin; 


Konigsberg.) Dede. 


D.-G. Dervichian. Couches superficielles de protéines. Journ. chim. phys. 37, 110 | 
-—123, 1940, Nr.5/12. (Paris, Fac. Sci., Lab. Chim. Phys.) [S. 714.] ‘ Staude. is 


W. Kinder. Stoffwechselmessungen mit dem Laboratoriumsinterferometer. Zeiss- 
1Nachr. 3, 189—222, 223—238, 1940, Nr.6 u. 7. (Jena.) Der Stoffwechsel des Orga- y 
nismus, d. h. der O:-Verbrauch und die COs-Produktion 148t sich optisch bestimmen. 
‘Im Zeissschen Interferometer werden dazu durch drei nebeneinanderliegende 
setwa 1m lange Kammern 1. trockene, von CO: befreite Normalluft (Einatmungsluft), _ 
12. die getrocknete, CO.-haltige Ausatmungsluft und 3. die getrocknete, von allem on 
CO, befreite (in ihrem relativen 0.-Anteil gegen 1 also verminderte) Ausatmungs- ats 
‘luft hindurchgeleitet und die Differenzen der Brechungsindizes.1 gegen 2 und _ 
'2 gegen 3 interferometrisch mittels Kompensator bestimmt. Daraus lassen sich die eae. 
_ avsgeatmete CO-Menge und die verbrauchte Oo-Menge und daraus wieder die ‘ins 
_medizinisch interessierenden GréBen: der respiratorische Quotient und der Grund-) 
‘umsatz bestimmen. Verf. gibt nach kurzer Darstellung des Me®prinzips eine aus- 
‘fiihrliche Beschreibung der meftechnischen Einzelheiten der Zeissschen Appa- — au 
-ratur, die sowohl fir Normalluft als auch fiir zu medizinischen Zwecken in\ihtem ) (04) 
,-Gehalt veranderte Luft brauchbar ist. pe i | +H. Schaefer.— e Sy 
F. Weigert and J. C. Mottram. Some physico-chemical properties of 3:4, benz- 10 
pyrene. Nature 145, 895—896, 1940, Nr. 3684. (Northwood, Middlx., Mount Vernon | SAN 
Hosp.) [S.746.] Pike ss 7 3 Schin. eae s 
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Joachim Gerlach. Uber den Verbleib natiirlich-radioaktiver Stoffe im Organismus | 
nach parenteraler Zufiihrung. Naturwissensch. 29, 300, 1941, Nr. 20. (Berlin-Buch, : 
Kaiser Wilhelm-Inst., Genet.-Abt.) Uber die Verteilung und das Schicksal der | 
therapeutisch wichtigen kurzlebigen radioaktiven Stoffe im menschlichen Kérper 
nach verschiedenartiger Einfiihrung ist wenig bekannt. Als Beitrag zu dieser Frage 
wurde ThX in calciumhaltiger isotonischer Lésung intravenés oder subcutan injiziert. 

i In bestimmten Zeitabstinden aus einer Vene entnommene Blutproben werden mit 
a einer Zahlrohranordnung auf ihre Aktivitét untersucht. Die Aktivitat liegt bei 
subeutaner Injizierung betrichtlich niedriger als bei intravenéser. Wird das ThX 
nicht in ionogener, sondern in organokomplexer Form injiziert, so liegen die Akti- 
vititen in beiden Fallen niedriger. Die Héhen der Aktivitaten werden durch 
verschiedene Resorption des ThX je nach Injizierungsart oder chemischem Zustand 


a gedeutet. Mollwo.. 
: Arthur B. Gabel. The role of physics in dentistry. Journ. appl. Phys. 12, 712—717,, 
1941, Nr.10. (Philadelphia, Penn., Univ., School Dent.) Dede. 


J. Bijtel. “Some considerations concerning our knowledge of the action of the audi-~ 
tory organ. Proc. Amsterdam 44, 10837—1042, 1941, Nr.8. Die Behandlung zeigt, | 

da® physikalische Theorien allein keineswegs ausreichend sind, den Mechanismus 

des Hoérens zu erklaren. Es werden einige Versuche angegeben, die das unter- 

~ streichen. Es zeigt sich, daf} nicht ein einziges physikalisches Experiment uns eine 
definitive Antwort auf die Frage erteilt, wie der Geh6dreindruck entsteht. Die Emp-— 

findlichkeit des Gehérorgans wird untersucht, besonders auch fiir hohe Tone. 

Schirmer. 
_ H. Schwan. Dielektrisches Verhalten inhomogener Stoffe, insbesondere biologischer © 
Korper, bei verschiedenen Temperaturen und Frequenzen. Ann. d. Phys. (5) 40, — 
509—528, 1941, Nr.7. (Frankfurt a. M., Kaiser Wilhelm-Inst. Biophys.) Zur Er- — 
klarung der Frequenzabhangigkeit der Dielektrizitétskonstante ¢« und der Hoch- — 
frequenzleitfahigkeit k von inhomogenen Substanzen, bésonders von biologischen — 
: K6rpern, kann sowohl die Debyesche Dipoltheorie als auch die Wagnersche | 
Inhomogenitatstheorie mit Erfolg herangezogen werden; eine experimentelle Ent- — 
-scheidung zwischen beiden Theorien ist auf diesem Wege daher nicht méglich. — 
Verf. untersucht deshalb, inwieweit auf Grund der Temperaturabhingigkeit von « — 
und k bei verschiedenen Frequenzen Aussagen iiber den in Wirklichkeit vor- — 
liegenden Mechanismus der Stromleitung in solchen Kérpern gemacht werden — 
kénnen. Es wird gezeigt, daf fiir das System Blut das Verhalten von © nach beiden 
Theorien ganz verschieden ausfallen muf (z. B. ist bei Schichtwirkung der Tempe- — 
raturkoeffizient.von « immer > 0, bei der Annahme polarer Molekiile dagegen 
bestehen auch Temperaturgebiete, fiir die der: Temperaturkoeffizient von « nega- 
_. tiv ist). Ahnliche Gesetzma®igkeiten werden fiir k (genauer fiir die Differenz von 
_. Hochfrequenz- und Niederfrequenz-Leitfihigkeit in Abhingigkeit von der Serum- 
leitfiihigkeit) erhalten. Auch bei konstanter Temperatur bestehen Unterschiede,. 
_ die eine Entscheidung erméglichen sollten: Beim Vorliegen inhomogener Effekte 
_andert sich die Dispersionswellenlange mit der Zahl der Blutkérperchen nicht, da-_ 
gegen muf beim Vorliegen polarer Wirkungen eine Abhiangigkeit bestehen. Die 
experimentelle Priifung dieser Uberlegungen wird an anderer Stelle mitgeteilt. 
Ee ds cht Rs AO a O. Fuchs. 
8. SanB. Versuche aus der physiologischen Optik. ZS. f. Unterr. 54, 189—144, 1941, 
Nr. 5. (Hamburg.) [S. 668.] | Brandis 


Pe _ Eberhard Buchwald. Korrelation zwischen spektraler Hellempfindlichkeit wu 
_ Mondphase, Phys. ZS." 42, 878—881, 1941, Nr. 21/22. (Danzig-Langfuhr, T. 


_ Theoret.-Phys. Inst.) Weitere Ausfiihrungen zu der in diesen Ber. 21, 1965, 19 
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serierten Arbeit von Dresler, daf die spektrale Hellempfindlichkeit des 
mschlichen Auges einer jahreszeitlichen Sehwankung in der Weise unterliegt, 
3 ihr Maximum im Sommer bei einer etwas kiirzeren Wellenlinge liegt als im 
moter. Dieser langsamen jahreszeitlichen Schwankung ist eine raschere tiber- 
cert, welche eine Periode etwa vier Wochen aufweist, deren 13 Maxima in der 
serwiegenden Mehrzahl auffallend gut in die 13 Vollmondzeiten der Beobachtungs- 
anne fallen. — Verf. wendet die Methoden der Korrelationsrechnung auf dieses 
»oblem an und berechnet im besonderen den Korrelationsbeiwert r, um zu sehen, 
ein tieferer innerer Zusammenhang zwischen den zwei ahnlich steigenden und 
Nenden Kurven besteht; bei fehlendem Zusammenhang wiirde r den Wert 0, bei 
Ikommenem Zusammenhang den Wert 1 haben. Verf. findet unter verschiedenen 
‘mahmen iiber den zeitlichen Verlauf der Mondwirksamkeit fiir r den Wert 0,402. 
vie Korrelation ist also nicht eng. Sie ist aber merklich genug, um die weitere 
-rfolgung dieses eigentiimlichen Problems wiinschenswert erscheinen zu lassen.“ 

Stockl. 


Aus der Farbenlehre. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwiss. 47, 168 


hich Krumm. 
Dresler. 


1176, 1941, Nr. 8. (Offenburg.) [S. 663.] 


Konig. Bemerkung iiber den Zusammenhang zwischen Photometrie und Kolori- 
trie. Helv. Phys. Acta 14, 559—564, 1941, Nr.7 (Hagenbach-Heft). (Bern, Eid- 
en. Amt Ma® u. Gewicht.) Die erstmals bei Abney auftauchende Beziehung 
sischen Leuchtdichte und Farbreiz, nach der die Leuchtdichte eine lineare Eigen- 
hhaft des Farbreizes ist, wird diskutiert. Verf. kommt zu der Feststellung, daé 


rt, wo diese Beziehung als eine Selbstverstindlichkeit auftritt, sie nicht kontrol- 


rbar ist. Treten geringe Abweichungen auf, so sind sie ghwer feststellbar und 
ig heute noch nicht mit Sicherheit ermittelt worden. Die gelegentlich festgestellten 
‘6Beren Abweichungen riihren davon her, da auf der linken und rechten Seite 
r ,,Gleichung* verschiedene Mefiapparaturen benutzt wurden. Man kann die Ab- 
reichungen also feststellen, aber nicht erklaren. Will man die Giiltigkeit der Be- 
sehungen quantitativ priifen, so eignet sich hierfiir in erster Linie das Flimmer- 
rfahren der heterochromen Photometrie. Aus noch nicht verdffentlichten Unter- 
chungen von Liithy ergibt sich, dai die Verkniipfungsgleichung zwischen 
.euchtdichte und Farbreiz hinsichtlich der Abhangigkeit der beteiligten Funktionen 
nem den Faktor 2 umfassenden Bereich der letzteren 


nnerhalb von 1 bis 2% sinnvoll ist. Diese Feststellungen haben neben ihrer 
i n Wichtigkeit praktische Bedeutung, wenn es sich 


sarum handelt, nach dem soge 
bhotometrieren. Dieses Verfah 
ehen Beziehung als Axiom. 


_A. Jones. Report of the Optical Society of America Committee on colorimetry. 
four Opt. Soc. Amer. 31, 461, 1941, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Eine aus- 
iihrliche Mitteilung tber die Disposition eines Berichtes, der von einem ameri- 
anischen Ausschuf fiir Farbmessung herausgegeben werden soll. Staude. 
. Kautsky und W. Zedlitz. 
avissensch. 29, 4101—102, 1941, Nr. 7. (Leipzig, 
Grana der Chloroplasten einiger Pflanzen lassen sic 
Yolgendes fraktioniertes Zentrifugieren in verhaltnismafig einheitlichen Suspen- 
sionen darstellen. In Abhangigkeit von der Zeit nimmt die Helligkeit der Chloro- 
Di ylifluoreszenz zunachst von Null bis zu ein 
léschender Stoff in einen nichtausléschenden verwandelt, wobei 
Dieser Stoff ist an Chlorophyll adsor- 


ren verlangt namlich die Giiltigkeit der Abney- 
Dresler. 


Univ., Chem. Lab.) Die griinen 


D0 
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ein geringer Sauerstoffgehalt notwendig ist. 


hiert und kann durch oberflachenakti 


48 


nannten trichromatischen Verfahren heterochrom zu 


Fluoreszenzkurven von Chloroplasten-Grana. Natur- 


h durch Auspressen und nach- | 
em konstanten Sattigungswert zu. Hg 


ive Stoffe verdringt werden. Bei der Grana — 
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des Seifenkrauts Saponaria officinalis dauert in Luit die Regeneration im Dunk 
etwa 15min. In Stickstoffatmosphare findet sie tiberhaupt nicht statt, dagegep 
wenn man an Stelle von Sauerstoff Kaliumferrioxalat oder Chinon der Gran‘) 
Suspension zusetzt. Bei der Spinatgrana betrigt die Regenerationszeit nur 60 bi: 
90 sec. Auffallend ist, daB die Regenerationszeit bei den Pflanzen besonders schne 
verliuft, die noch bei tiefer Temperatur zu wachsen vermdgen., Scho, 


Maurice Déribéré. Comportement des feuilles dans Vinfrarouge proche, au cou 
du développement et du séchage. C. R. 213, 319—820, 1941, Nr. 9. [S. 729.] Staud 


10. Astrophysik 


B. Thiiring. Untersuchungen zur Wellenkinematik und zur Aberration des Lichte 
Astron. Nachr. 271, 241—264, 1941, Nr. 6. (Wien.) [S. 748.] Stock 


Pierre Dive. Détermination du potentiel dattraction a Vextérieur @un astre par 
pesanteur & sa surface. Arch. sc. phys. nat. (5) 23, 169—172, 1941, Juli/Aug. For 
setzung der in diesen Ber. 19, 1268, 1938; 20, 1659, 1939; 21, 1137, 1940 angezeigte 
bzw. referierten Verdéffentlichungen unter Zugrundelegung der Untersuchunge 
von R. Wavre, welche in diesen Ber. 8, 9, 13, 14 und 15 an vielen Stellen, zu 
Teil sehr ausfiihrlich, referiert wurden. — Verf. stellt folgendes Theorem au 
welches mit dem verallgemeinerten Theorem von Stokes verwandt ist, mit ih 
aber nicht verwechselt werden darf: ,,Wenn die Oberflache eines fliissigen Stern 
der als Ganzes rotiert oder in dessen Innern barotrope oder barokline Rotatione 
stattfinden, einen konstanten Druck erleidet, so hangt das Anziehungspotentia’ 
auBerhalb dieses Sternes nur von der geometrischen Gestalt der Oberfliche un 
von der Intensitét der Oberflachenschwere ab.“ — Verf. gibt ferner einen einfache 
Beweis fiir die Eindeutigkeit des AuSenpotentials eines Sternes, wenn nur di 
Gestalt der Oberflache und der Wert g, der Schwere in jedem Punkte gegeben ist 
Stockl 

Gunnar Wernberg. Spektralphotometrische Untersuchung iiber Sterne in hellen un 
dunklen Gegenden des Cepheus. Kungl. svenska Vetenskapsakad, Handl. (8) 19 
1—140, 1941, Nr. 6. (Upsala.) Inhalt der Kapitel: I. 1. Ubersicht iiber das vorliegende 
Beobachtungsmaterial. 2, Beschreibung der Technik der Spektralaufnahme, det 
Photometrierung und der Herstellung der Schwirzungskurven. 3. Die scheinbarer 
GréBen, wie sie aus der Messung in isophotischen Wellenlangen der Sternspektrer 
resultieren, werden mit anderen Grdéfenbestimmungen verglichen: Die Zentral 
_korrektion und die Farbgleichung des Zeissschen Astrographen werden unter. 
sucht. 4. Untersuchung der Farbiquivalente und Vergleich mit anderen Messungen 
5. Untersuchung der Wasserstofflinien und der Cyanabsorption in Sternen friiher 
Typs und Vergleich mit friiheren Messungen. 6. und 7. Bestimmung der Spektral 
klassen und Helligkeiten der Sterne auf Grund von Beziehungen zwischen der 
spektralphotometrischen Mefresultaten und friiheren Bestimmungen dieser GréSen 
Il. 1. Oberflachenverteilung der Sterne verschiedener Helligkeit; galaktische Kon. 
zentration der Sterne verschiedener Spektralklassen. 2. Uber dunkle abschirmende 
Massen, ihren Abstand, Totalabsorption und Ausdehnung in verschiedenen Unter. 
gebieten. 3. Der Betrag der selektiven Absorption in verschiedenen Teilen des 
dunklen Nebels und in der benachbarten hellen Umgebung, Beziehung zwischer 
selektiver und totaler Absorption. 4. Beziehung zwischen der Intensitit der inter. 
stellaren Ca*-Linie und der Farbe. 5. Die Zusammensetzung der dunklen Materi: 
in der betrachteten galaktischen Gegend und in den benachbarten dunklen Nebeln 
6. Die scheinbare Raumdichte in den nicht verdunkelten Regionen des Cepheus unc 
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ee Verwandlung in wahre Dichten. Bestimmung des allgemeinen Absorptions- 
seffizienten in der untersuchten Raumrichtung. *Ritschl. 


(Chandrasekhar. The dynamics of stellar systems. IX—XIV. Astrophys. Journ. 
) 441642, 1940, Nr.3. (Yerkes Obs.) Fortsetzung der in diesen Ber. 21, 548, 
£40 referierten Betrachtungen, welche nunmehr auf nicht-stationare Zustande der 
nsysteme tibertragen werden. — Teil IX entwickelt die strenge mathematische 
meorie (Ableitung eines Systems von 20 simultanen partiellen Differential- 
Michungen; allgemeine Lésungen fiir die Koeffizienten des Geschwindigkeits- 
ilipsoids). — Teil X betrachtet das zweidimensionale Problem in Polarkoordinaten; 
| fzahlung von Sternsystemen in nicht stationaren Zustanden, welche eine zirkular- 
mmmetrische Potentialfunktion haben. — Teil XI bringt Beispiele von dreidimen- 
qnalen Sternsystemen mit kugelsymmetrischer und mit axialsymmetrischer 
entialfunktion. — Teil XII behandelt die Entwicklung von ellipsoidischen 
ystemen; Bewegungen bei einer homogenen ellipsoidischen Massenverteilung. 
‘ie Entwicklung von sphiroidalen Systemen wird eingehend untersucht; die Be- 
machtung fiihrt zu bedeutungsvollen Schluffolgerungen fir die Erklérung der 
quenz von elliptischen Nebeln. — In Teil XIII wird die allgemeine Theorie von 
ernsystemen bei einer willkiirlichen kugelférmigen Verteilung der Restgeschwin- 
gkeiten betrachtet. Die Lésung fiihrt zu einer neuen Theorie der Spiralstruktur 
ebeln. Die elementaren Teile dieser Theorie haben eine gewisse Ahnlichkeit 
' jener, welche Lin dblad aufgestellt hat; die allgemeine Theorie jedoch geht 
pe der Erklarung der offenen, der geschlossenen und der besonderen Formen weit 
pber die Untersuchung des genannten Forschers hinaus. += Teil XIV behandelt PS 
hesondere Falle, unter welchen ein Sternsystem sich aus einigen unabhangigen 
tersystemen aufbaut, von welchen jedes den kinematischen Grundpostulaten des | 


Werf. geniigt. Stockl. 


Wurm. Das Spektrum des Ro-Sternes -H. D. 182040. Naturwissensch. 29, 686 
--687, 1941, Nr. 45/46. (Potsdam, Astrophys. Obs.) Das Spektrum des Sternes 
182 040 nimmt innerhalb seiner Spektralklasse Ro wie auch allgemein in Hin- 
ht auf die Haufigkeit des Wasserstoffs eine besondere Stellung ein. Charakte- 
Stisch fiir die Spektren der Klasse R sind die Banden der zweiatomigen Kohlen- 
ffverbindungen C. (4 4736, 4383), CH (44315) und CN (44216). Die Oberflachen- 
mperatur der Sterne Ro liegt zwischen 4400 bis 4600° oder noch ein wenig héher. 
dem genannten Stern fehlt die CH-Bande bei 14315 (G-Bande), die sonst in 
tllen R-Spektren vorhanden ist, wahrend die Intensitat der CN- wie der C2-Banden_ 
spoBer ist. Sehr bezeichnend ist das gleichzeitige Verschwinden von Hg Fiir das 
Verschwinden der CH-Bande sieht Verf. keine andere ErklérungsmOglichkeit als. 
ie einer starken Abnahme der Haufigkeit des Wasserstoffs in bezug auf Kohlen- | 
off in der Atmosphare von HD 182 040. — Hinweis ‘auf die Ver6ffentlichungen = 
n L. Rosenfeld und von H. N. Russel (diese Ber. 15, 239, 240, 1262, 2110, i 
34), wonach in den Atmosphiren der R-Sterne C im Uberschu8 gegen Sauerstoff : 
rhanden ist. — Numerische Durchrechnungen des Dissoziationsgleichgewichtes me 
verschiedene Haufigkeitsverhaltnisse von H, C und N fiir die Klasse R und ein Se 
/Vergleich mit den Bandenintensitaten sprechen dafiir, dai das Haufigkeitsverhaltnis . 
on H:C wesentlich kleiner ist als in der Sauerstoffreihe. Vert. schlieSt mit den — 
orten, da’ HD 182 040 in bezug auf die niedrige Wasserstoffhiufigkeit vermutlich — 
cht einen Ausnahmefall, sondern einen Extremfall darstellt, und da® die Klasse R | 


| yjekte sehr verschiedenen Wasserstoffgehaltes umfaft. Stock. 


| ‘Lauffer. Zur Konstruktion der wahren Doppelsternbahn. Unterrichtsbl. f. Math. — re 

Naturwiss. 47, 195—197, 1941, Nr. 9. (Graz.) Fortsetzung von Unterrichtsbl. EAN te 

u. Naturwiss. 43, 87, 1937. Hinweis, da® die Konstruktion der wahren Doppel- 
“ 5 , ie th i, us 
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sternbahn aus der gezeichnet vorliegenden scheinbaren Bahn sich einfacher 
den Umweg iiber die Zwiers-Ellipse ausfihren apt. St 


A. V. Nielsen: Beobachtungen von Verdnderlichen. Astron. Nachr. 270, 42—43, 1 
Nr.1. (Aarhus.) Lambre 


Otto Struve, C. T. Elvey and W. Linke. Observations made with the nebular spec 
graph of the McDonald Observatory. Ill. Berichtigung. Astrophys. Journ. 93, | 
1941, Nr.3. S. diese Ber. 21, 1224, 1940. Freri 


Bengt Strémgren. Die chemische Zusammensetzung der Sonnenatmosph 
Forschgn. u. Fortschr. 17, 306—309, 1941, Nr. 27/28. (Kopenhagen, Obs.) S. di 
Ber. 16, 2430, 1935; 19, 267, 1938. — Bericht iiber die Forschungsergebnisse 
jiingsten Zeit, die relativen Mengenverhiltnisse der Elemente in der Sonn 
Atmosphire aus dem Zusammenhang zwischen -Linienstarke und zwischen 
Haufigkeit der Elemente zu bestimmen, also nicht blof§ eine qualitative, sond 
eine quantitative Analyse der Sonnen-Atmosphare durchzufiihren. — Darleg 
der Grundlagen der Multiplett-Methode von Russell, Adams und Moore. 
Ableitung der Beziehung zwischen Linienstarke und Atom-Anzahl unter Benutz 
des Begriffes der sogenannten Modell-Atmosphiare. Skizzierung des Ganges 
Berechnung des ausgestrahlten Spektrums einer Modell-Atmosphare. — Die th 
retisch berechneten Linienstéarken im Sonnenspektrum sind erheblich gr6éfer 
die beobachteten; die Ubereinstimmung wird wesentlich besser, wenn die 
‘sorption des negativen Wasserstoff-Ions beriicksichtigt wird [diese Ber. 20, 17 
1939; 21, 1478, 1940 (Wildt); 11, 1127, 2309, 1930; 12, 149, 2951, 1931 (Hy11 
raas); 21, 1818, 1940 (Massey)]. — Verf. beschreibt sodann seine ausfiihrlic 
Berechnungen von Sonnen-Modell-Atmospharen, die in der Festschrift fir El 
Strémgren veroffentlicht sind. Er findet, daf in der Sonnen-Atmosphire 
Anzahl der H-Atome das 8000 fache der Gesamtzahl aller Metall-Atome zusamm 
betragt. Auf 1000000 Atome aller Arten kommen 966000 Atome H, 30000 
3000 O, 1000 C, 300 N, 40 Si, 40 Mg, 40 Fe, 2 Ca, 1 Na. — Zum Schlu8 wird auf 
Berechnungen von Uns6ld (diese Ber. 21, 1969, 1941) (quantitative Analyse 
Bo-Sternes + Scorpii, effektive Temperatur 25 000°) hingewiesen; hier wird fiir 
Verhaltnis zwischen der Anzahl der H-Atome zur Zahl aller Metall-Atome et 
10.000 :1 gefunden. — Stéc 


G. E. Valley and H. H: Anderson. The relative abundance of the stable isotopes 
terrestrial and meteoritic iron. Phys. Rev. (2) 59, 118—114, 1941, Nr.1. (Kurz 
ai “Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) [S. 698.] Houterm 


M. Campa. Osservazioni della cometa Cunningham (1940). Astron. Nachr. 271, ‘ 


“1941, Nr.6. (Milano.) Vier Positionsbestimmungen mit dem 22 cm-Merz-Refrakt 
des Brera-Observatoriums. J) Sak Shee 


> A. Beevar. Beitrag zur Methodik der statistischen Sternschnuppenbeobachtunge 
Astron. Nachr. 272, 36-—45, 1941, Nr. 1. (Strbske Pleso.) Verf. teilt seine 15 jahrige 
Erfahrungen in methodischer und psychologischer Hinsicht mit, um eine Vergleic 

barkeit der statistischen Sternschnuppenbeobachtungen aus verschiedenen Statione 

; . SAN erméglichen und um alle Beobachtungen auf gleiche Beobachtungsbedingunge 
or reduzieren zu kénnen. Es werden Methoden vorgeschlagen, wie verschieder 
Bi Stérungseinfliisse und Personalunterschiede quantitativ bestimmt und rechneris 
beseitigt werden kénnen. rn ‘ * : at 
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